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Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016

JOHDANTO

Tämä rakennushistoriaselvitys täydentää Finlandia-talon aiempaa rakennushistori-
aselvitystä, jonka laati Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy vuosina 2003-
2005.

Edellinen Finlandia-talon rakennushistoriaselvitys käsittää seuraavat osiot:
• Helsingin konsertti- ja kongressitalohankkeen taustaa
• Helsingin konserttitalon suunnittelu ja rakentaminen
• Finlandia-talo valmistuessaan vuonna 1971
• Finlandia-talon lisärakennuksen suunnittelu ja rakentaminen
• Kongressisiipi 1975
• Finlandia-talon muutoshistoria vuoteen 2005 asti
• Suojeluhistoria
• Finlandia-talon arvot
• Ajoituskaaviot: pohjapiirustukset (vuonna 2005)

Tässä selvityksessä käsitellään Finlandia-talon muutoshistoria vuosien 2005 ja 
2016 välillä. Selvitykseen alkuun on koottu rakennuksen ymmärtämistä helpottavia 
kaavioita ja perustiedot. Muutoshistoria on jaettu neljään osaan: korjausluonteiset 
muutokset, näyttelytila Veranda, maanalaiset tilat ja ympäristön muutokset.

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy on toiminut Finlandia-talon korjaus-
töiden suunnittelijana vuodesta 1999 alkaen Finlandia-talon silloisen johtajan Auni 
Palon aloitteesta, ja sittemmin Tilakeskuksen puitesopimustoimittajana. Tarkaste-
luajankohtana tehdyt muutos- ja peruskorjausluonteiset työt ovat siten pääasiassa 
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin suunnittelemia. 

Vastuu Finlandia-talon korjaustöistä siirtyi Helsingin kaupungin Kiinteistöviras-
tolle kun Tilakeskus perustettiin vuonna 2005. Tilakeskus omistaa kiinteistön. 
Finlandia-talo yhtiöitettiin vuonna 2006 ja yhtiö toimii rakennuksessa vuokralaise-
na sekä käyttäjänä. Täten tarkastelujakson muutos- ja korjaustyöt ovat pääasiassa 
tilakeskuksen teettämiä, mutta myös Finlandia-talo Oy:n tilaamia muutoksia on 
toteutettu.  

Tarkasteluajanjakson melko mittavat korjaus- ja muutostarpeet ovat johtuneet 
Töölönlahden alueen rakentumisesta ja etenkin uudesta Musiikkitalosta, jonne 
Helsingin kaupunginorkesteri muutti Finlandia-talosta. Säännöllisen konserttitoi-
minnan päätyttyä Finlandia-talon käyttö on painottunut entisestään kokouksiin ja 
tapahtumiin, mikä oli perusteena talon laajentamiselle vuonna 2011. Finlandia-ta-
lossa järjestettävät tilaisuudet ovat kertaluontoisia ja vaativat lähes kaikki erityisjär-
jestelyitä, -kalustuksia ja -rakenteita, mikä säännöllisen konserttitoiminnan sijaan 
on huomattavasti kuluttavampaa erityisesti talon alkuperäiskalusteille ja -pinnoille. 
Talon omat hallinnolliset muutokset ovat johtaneet mm. hallinnon tilojen tilate-
hokkuuden parantamiseen.  

Tarkasteltavan aikavälin näkyvimmät muutokset ovat olleet em. laajennus eli si-
säänajokerroksen katetun ulkotilan muuttaminen näyttely- ja kokoustila Veran-
daksi vuonna 2011 ja samanaikainen uuden kalliopysäköintiluolan rakentaminen 
Finlandia-talon alle. Näiden muutosten toteutussuunnittelusta ovat vastanneet 
Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy (näyttelytilalaajennus) ja Pöyry-Lemminkäinen 
(maanalaiset tilat). Tässä selvityksessä käsitellään myös Finlandia-talon ympäristöä, 
jossa on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteutettu niin puisto- kuin raken-
nussuunnitelmiakin.
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rakennushistoriaselvitys

Arkkitehtuuri- ja 
muotoilutoimisto Talli oy
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täydentävät rakennushistoria-
dokumentit

Arkkitehtuuri- ja 
muotoilutoimisto Talli oy

FINLANDIA-TALON RAKENNUSHISTORIADOKUMENTIT

2006-

inventointisovellus

https://www.kulttuuriympa-
risto.fi/netsovellus/ft/ft_de-

fault.aspx

TÄYDENTÄVÄ
RAKENNUSHISTORIA-

SELVITYS:
MUUTOKSET

2005-2016

NYKYTILA-
ANALYYSI

2016
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KONGRESSI
RAVINTOLA

KAMARI-
MUSIIKKISALI
HELSINKI

KONSERTTI-
SALI
FINLANDIA

A

C

S

B

kongressi-
siipi (KG)

päärakennus
(PR)

Finlandia-talon päätilat ja portaat

Helsinki-salin alkuperäinen nimitys oli Kamarimusiikkisali ja 
Finlandia-salin nimitys oli Konserttisali
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Samaan aikaan edellisen rakennushistoriaselvityksen (2005) kanssa luotiin inter-
net-tietokanta, johon on kerätty kattava Finlandia-talon inventointiaineisto huo-
nekohtaisesti, sekä rakennusosittain. Inventointi tehtiin yhteistyössä Alvar Aalto 
-säätiön kanssa, säätiön osuuden ollessa irtokalusteiden ja sisävalaisinten inven-
tointi.  Vuonna 2011 Talli tarkensi tietokantaan alkuperäisten valaisinten ja irto-
kalusteiden tietoja ja ulkovalaisimet lisättiin tietokantaan. Kalusteet yksilöitiin tun-
nuksin (signum) ja tunnukset merkittiin fyysisesti myös kalusteisiin.  Kalusteista 
pyrittiin selvittämään niiden alkuperäinen verhoilu, sijainti ja lukumäärä. Se osoit-
tautui vaikeaksi lähtötietojen puutteellisuuden vuoksi, sillä rakennukseen ei oltu 
laadittu kattavia irtokalustussuunnitelmia. Tietokantaa on pidetty muutosten osalta 
ajan tasalla, lukuun ottamatta vuoden 2012 jälkeisiä muutoksia, joita saattaa olla 
merkitsemättä tietokantaan. Tietokanta päivitetään ajan tasalle tämän selvityksen 
yhteydessä.

Tämän muutoshistoriaselvityksen yhteydessä laaditaan myös erillinen tulostetta-
va nykytila-analyysi (2016), jossa käsitellään rakennuksen päätilat sekä tilaryhmät. 
Analyysidokumenttiin sisältyy päivitetyt säilyneisyyskaaviot rakennuksen nykyisistä 
pohjapiirustuksista ja julkisivuista. Säilyneisyyskaavioiden rinnalla näytetään alku-
peräiset suunnitelmat vertailun helpottamiseksi. Näitä pohjapiirustuksia kannattaa 
hyödyntää myös tätä dokumenttia ja aiempaa rakennushistoriaselvitystä luettaessa.

Selvityksen pääasiallisena lähteenä on ollut Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tal-
lin - erityisesti arkkitehti Minna Lukanderin - laaja-alainen kohdetuntemus sekä 
havainnot paikalla, haastattelut ja suunnitelmat. Tarkastelujakson tuoreuden vuoksi 
kirjallisuustutkimus ei ole ollut oleellista, lukuun ottamatta muutamia aluetta käsit-
televiä lehtiartikkeleita. Arkistotutkimusta on suoritettu oleellisin osin, pääasiassa 
näyttelytilalaajennusta ja maanalaisia tiloja koskien Helsingin kaupungin rakennus-
valvontaviraston arkistossa.

Rakennuksen suojelustatuksen vuoksi monet toteutetut korjaukset vastaavat alku-
peräistä ratkaisua. Vaihtoehtoisesti on saatettu toteuttaa hyvin huomaamattomia 
muutoksia. On siksi mahdollista, että tämän selvitykseen tietoon ei ole saatu kaik-
kia dokumentoimattomia tai ilman suunnitelmia toteutettuja korjauksia.

Suojelutavoitteiden määrittäminen tai tarkentaminen ei kuulu tämän selvityksen 
piiriin. Selvitykseen ei sisälly väri-, pinta-, tai materiaalitutkimuksia. Rakennuksen 
alkuperäispiirustusten piirustusluettelot löytyvät Alvar Aalto -säätiöstä, joten niitä 
ei ole sisällytetty tähän dokumenttiin.

Suojelutavoitteiden määrittämisen/täsmentämisen lisäksi rakennushistoriaselvitys-
tä käytetään lähtötietona suunniteltaessa tulevia muutoksia ja korjauksia.

Helsingissä syksyllä 2016
Minna Lukander ja Mira Kyllönen
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FINLANDIA-TALO

PÄÄRAKENNUS (PR)

KONGRESSI-
SIIPI (KG)

Finlandia-talon sijainti Helsingissä. Pohjakartta: kartta.hel.fi

kpmg
2014

upm
2013

alma
2013

e & y
2014

mus.
2011
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FINLANDIA-TALON PERUSTIEDOT

Kaupunginosa/kortteli/tontti: 13 Etu-Töölö (Finlandia-talo sijaitsee aivan Etu-
Töölön ja 2. kaupunginosan Kluuvin rajalla)/ 465 / 3
Osoite: Mannerheimintie 13 e/ Karamzininranta 4, 00100 Helsinki
Rakennustunnus: 3034
Omistus: Helsingin kaupunki, hallinnointi: Finladia-talo Oy

Kaavoitustilanne: voimassaolevat asemakaavat: 
10920 Asemakaavan muutos on tullut voimaan vuonna 2004 ja se käsittää tason 
-0,5 yläpuoliset alueet Finlandia-talon kohdalla
10855 Asemakaava on tullut voimaan vuonna 2001 ja se käsittää tason -0,5 alapuo-
liset alueet Finlandia-talon kohdalla
5800   Asemakaava vuodelta 1967, Hakasalmen puisto

Valmistumisvuosi: päärakennus (Helsingin konserttitalo) 1971 
ja kongressisiipi 1975
Laajuus: n. 25000brm2 (n. 22500k-m2)
Kerrosmäärä: 5-8
Arkkitehti: Alvar Aalto, Elissa Aalto. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto: Kaarlo Lep-
pänen, avustavat arkkitehdit Leif  Englund ja Jyrki Paasi, sisustusarkkitehti Pirkko 
Söderman.

Urakoitsijat, muut suunnittelijat ym. ks. Rakennushistoriaselvitys 2005, Liitteet: 
Perustietolomake

Muutokset ja niiden arkkitehtisuunnittelijat:
1970-80 -luvut: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co, Elissa Aalto
1990-2000 -luvut: Arkkitehtioimisto Kaarlo Leppänen, 
 myös arkkitehti Kari Leppänen
1999 alkaen: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy (ent. Arkkitehtitoimisto  
 Alli) pääasiassa arkkitehdit Minna Lukander ja Mari Mannevaara
2011 Maanalainen pysäköintilaitos, Helsinki Finlandia: Pöyry, Lemminkäinen
2011 Näyttelytila Veranda: Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy, 
 arkkitehdit Jyrki Iso-Aho ja Päivi Vaheri

Suojelutilanne: suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1993. 
Päätös: Lääninhallitus määrää rakennuksen lähiympäristöineen suojeltavaksi.
Samalla lääninhallitus antoi seuraavat suojelumääräykset, joita on päivitetty Ympä-
ristöministeriön vahvistamalla päätöksellä 5.3.2003. (päivitys harmaalla)

- Rakennuksen julkisivuissa tulee säilyttää alkuperäistä vastaava arkkitehtoninen asu 
materiaalien, värien ja jäsentelyn osalta.
- Rakennuksen yleisölle avoimina pidettävien sisätilojen huonejako, materiaalit, väritys 
ja kiinteä sisustus on säilytettävä alkuperäistä vastaavina.
- Entinen sisääntulosyvennys pohjakerroksessa itäsivulla voidaan muuttaa sisätilaksi; 
muutoksen on sopeuduttava rakennuksen muotokieleen.
- Rakennusta lähiympäristöineen on hoidettava ja käytettävä sen kulttuurihistorialli-
sen ja rakennustaiteellisen arvon edellyttämällä tavalla.
- Museovirastolla on oikeus antaa ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta ja myön-
tää niistä vähäisiä poikkeuksia.
Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt tulee suorittaa museoviraston hyväksymällä 
tavalla.
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VOIMASSAOLEVAT YLEISKAAVAT JA ASEMAKAAVAT

FINLANDIA-
TALO

Helsingin keskusta-alueen maanalaisessa yleiskaavassa Finlandia-talon kohdalla on sini-
nen merkintä, joka tarkoittaa suunniteltua maanalaista tilaa. Kartta on vuodelta 2009. 
/kartta.hel.fi

FINLANDIA-
TALO

Helsingin yleiskaava 2002:n Finlandia-taloa koskevat merkinnät. /kartta.hel.fi
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VOIMASSAOLEVA MAANALAINEN 
ASEMAKAAVA, OTE
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VOIMASSAOLEVA ASEMAKAAVA, OTE
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1970 1980 1990 2000

FINLANDIA-TALON JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN VAIHEITA

1962 alkaen päätös Helsin-gin konserttitalosta ja Alvar Aallon luonnokset

1968

rakennus-

lupa

konsertti-

talolle

1969

peruskiven

muuraus

1970
lisärakennuksen

suunnittelu
aloitetaan

pr: ajokrs 
tuulikaapit, 

ovi tilaan 115,
ravintolan pieniä 

muutoksia

1971
avajais-

konsertti

1972rakennus-lupa
lisä-rakennukselle

1975
kongressisiipi 

valmistuu

etyk-kokous

1977
konserttisalin
akustiikka-
parannus,

Alpo Halme

1986
terassisali, 

Elissa Aalto

pr: asunnot 

orkesterin 
tiloiksi

1980
julkisivujen

marmoriver-
houksen
vääntyily 
havaitaan

1993

Finladia-talon

suojelupäätös

kunnostus-

töitä

taiteilija-

kahviolla,

hallinnossa, 

nuotis-

tossa...

1997

päärakennuksen 

sisätilojen 

peruskorjaus:

konserttisaliin sähköinen 

akustiikka,

tarkkaamolaajennus,

opasteita,

kalusteita

1999
julkisivu-
korjaus

valmistuu

sisääntulon 
kassa-alueen 

muutos, 
Kari Leppänen

kongressiaulaan
traverttiinilattia,

talli

sisääntulopihan
kunnostus,

Suunnittelu-
kolmio

2003
kongressisiiven
peruskorjaus:

kaarevat 
ikkunaseinät,
tarkkaamot, 

ym.

pr: infokeskus,
harj. huoneet,

jäähdytyshuone

2004
sähköperuskorjausalkaa, rakennuslupa:uusi spk, väliseinä- ja palo-os. muutoksia, uusi poistumistievaloparvelta

1987
inva-wc

taiteilija-kah-
vion tarjoilu-

tilat

kongressi-
siiven
lattia-
matot

2001

maanalainen

asemakaava

1998
töölön-
lahden

maisema-
arkki-

tehtuuri-
kilpailun
voittaa
APRT

Kiasma

1996asema-kaavanmuutos-luonnos:uudis-rakentaminen

1992
Kiasman

arkkitehtuuri-
kilpailu

1999-2000

Musiikki-

talon

arkkitehtuuri-

kilpailu

sisääntulopiha,

Suunnittelukolmio

1960-luvulta 
alkaen

Alvar Aallon
keskusta-

suunnitelma

2004

asema-

kaavan

muutos 

voimaan

2002
taiteilijakahvio

solistihuoneet

sisääntulo 120

2001
terassi-

salin
perus-
korjaus,

talli

1995
sähkö-
akus-
tinen

järjes-
telmä

1994
kamarimu-
siikkisalin 

tarkkaamo

kunnos-
tuksia

parveke-
lämpiön

wc:t

1974
piha

1974
rata-
pihan
purkua

1980-luvun lopulla
Kansainvälinen 

Kamppi-Töölön-
lahden aate-

kilpailu
1991

Alueen
yleis-
kaava

1999
alueen
yleis-
suun-

nitelma

Sano-
ma-talo

A
LU

EE
N

 V
A

IH
EE

T
RA

K
EN

N
U

K
SE

N
 V

A
IH

EE
T

1972
asema-
kaava

nro6801
vahvis-
tettu
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2009
Haka-

salmen
huvilan
piha,

Näkymä

Korjaustyöt pääasiassa Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin toimesta

Korjaustyöt pääasiassa arkkitehti Kaarlo Leppäsen toimesta (myös Kari Leppäsen toteuttamia muutoksia)

2005 2010 2015

2011
rso ja hko muuttavat 

musiikkitaloon 

Veranda,  A-konsultit

terassin vesieristys
C-portaan portti

nuotiston muutos
toimistotilaksi
henkilöturva-

järjestelmäselvitys
konserttisalin 

vesikattokorjaus 
ja säleiköt

haitta-
aineselvitys
ja purkutyöt

keraamisten 
sauvojen

konservointi

2014
rakennuslupa:töölönrannan myyntikioskin sijoittaminen

irtokaluste-kunnostuksia
Aurora-salinvalaistus

pohjoispään pumppaamo
pr: tammi-ikkunakunnostus

ravintolan parketin kunnostus
 solistihuoneiden märkä-tilakunnostus: lattiatpr: äänentoiston täydennys

Kanaalikerroksen tuuletus
aurinkopaneeli-selvitys

2009

poikkeuslupa: 

maanalainen

pysäköintilaitos 

ja väestönsuoja

hallintotilojen ja 

tupakkahuoneen 

246 muutoksia

A- ja B-salien

siirtoseinä-

korjaus

2005
makasiinien
purkaminen

2016
Väliaikainen

Finlandiapuisto
(pohj.)

2007

Helsinki-salin

talotekninen korjaus

ulko-ovien 

korjauksia

yleisö-wc-

korjaukset

käytävä 203

valaisin-

muutos2006

elissa-salin

muutoskorjaus

ravintolan 

keittiön

perus-

korjaus
2005

aaltolounge

opasteita

lvi: jäähdytys-
laitteita

2008
teräsritilä-

alakattojen 

uusiminen
 

kg: asunnon 

muutos
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Perus-korjauksensuunnittelukäynnistyy
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Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016
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PÄÄRAKENNUS
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W

C

V

B
A

D
E

G

F

Karamzinikadun puoleiset sisäänkäynnit merkitty tunnuksella K
Mannerheimintien puoleiset sisäänkäynnit merkitty tunnuksella M

Q

C
V

B
A

D
E

G

F

Q
UT M

S

S K3 K4

MC
V

B A

D
E

G

F

QU
T

S
0

NOLLA-
OVI

P O N

P O N

K L

H

KOKOUSHUONE- JA SALIKERROS

PÄÄRAKENNUS
S1 S2
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H

KONGRESSISALI- JA PARVEKEKERROS

S1 S2
R

I

KONGRESSISIIPI

KONGRESSISIIPI

KONGRESSISIIPI PÄÄRAKENNUS

PORTAAT:
 
A Aulan pääporras,    sisäänajo - sisääntulo - piazza
B Kamarimusiikkisalin pääporras,  sisäänajo - sisääntulo - kamarimusiikkisalin lämpiö
C Ravintolan pääporras,   sisäänajo - sisääntulo - ravintola
D  henkilökunnan porras  sisäänajo - sisääntulo - solistitilat - toimisto
E henkilökunnan porras  sisäänajo - sisääntulo - solistitilat - toimisto
F henkilökunan porras   sisäänajo - sisääntulo - solistitilat - välikerros - toimistot
G henkilökunan porras   sisäänajo - sisääntulo - solistitilat - välikerros - toimistot
H henkilökunan porras                 taiteilijakahvio - toimistot
I huoltoporras      parvekekerros - ylemmät huoltotasot
J 
K lämpiön porras     piazza   -  parvekelämpiö
L lämpiön porras     piazza   -  parvekelämpiö
M ulkoporras      terassi -  piazza
N ulkoporras   sisäänajo - terassi
O ulkoporras   sisäänajo - terassi
P ulkoporras   sisäänajo - terassi
Q ravintolan huoltoporras  sisäänajo - sisääntulo - ravintola
R elokuvakonehuoneen porras     parvekelämpiö - elokuvakonehuone
S Kongressisiiven pääporras  sisäänajo - sisääntulo - kokoushuoneet
S1 Kongressisiiven sivuporras         kokoushuoneet - kongressisalit
S2 Kongressisiiven sivuporras         kokoushuoneet - kongressisalit
T Kongressisiiven takaporras   sisääntulo  -  kokoushuoneet - kongressisalit
U Kongressisiiven henkilökunnan porras  sisääntulo  -  kokoushuoneet - kongressisalit - tulkkitilat
V Kongressisiiven henkilökunnan porras sisäänajo - sisääntulo - kokoushuoneet - kongressisalit - tulkkitilat
W Pysäköintihallin poistumisporras kellarikerrokset - sisäänajo
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PÄÄRAKENNUS

PÄÄ-
SISÄÄNK.K1

K5
K2

K3 K4

W
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V
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Karamzinikadun puoleiset sisäänkäynnit merkitty tunnuksella K
Mannerheimintien puoleiset sisäänkäynnit merkitty tunnuksella M
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KONGRESSISALI- JA PARVEKEKERROS

S1 S2
R

I

KONGRESSISIIPI

KONGRESSISIIPI

KONGRESSISIIPI PÄÄRAKENNUS

PORTAAT:
 
A Aulan pääporras,    sisäänajo - sisääntulo - piazza
B Kamarimusiikkisalin pääporras,  sisäänajo - sisääntulo - kamarimusiikkisalin lämpiö
C Ravintolan pääporras,   sisäänajo - sisääntulo - ravintola
D  henkilökunnan porras  sisäänajo - sisääntulo - solistitilat - toimisto
E henkilökunnan porras  sisäänajo - sisääntulo - solistitilat - toimisto
F henkilökunan porras   sisäänajo - sisääntulo - solistitilat - välikerros - toimistot
G henkilökunan porras   sisäänajo - sisääntulo - solistitilat - välikerros - toimistot
H henkilökunan porras                 taiteilijakahvio - toimistot
I huoltoporras      parvekekerros - ylemmät huoltotasot
J 
K lämpiön porras     piazza   -  parvekelämpiö
L lämpiön porras     piazza   -  parvekelämpiö
M ulkoporras      terassi -  piazza
N ulkoporras   sisäänajo - terassi
O ulkoporras   sisäänajo - terassi
P ulkoporras   sisäänajo - terassi
Q ravintolan huoltoporras  sisäänajo - sisääntulo - ravintola
R elokuvakonehuoneen porras     parvekelämpiö - elokuvakonehuone
S Kongressisiiven pääporras  sisäänajo - sisääntulo - kokoushuoneet
S1 Kongressisiiven sivuporras         kokoushuoneet - kongressisalit
S2 Kongressisiiven sivuporras         kokoushuoneet - kongressisalit
T Kongressisiiven takaporras   sisääntulo  -  kokoushuoneet - kongressisalit
U Kongressisiiven henkilökunnan porras  sisääntulo  -  kokoushuoneet - kongressisalit - tulkkitilat
V Kongressisiiven henkilökunnan porras sisäänajo - sisääntulo - kokoushuoneet - kongressisalit - tulkkitilat
W Pysäköintihallin poistumisporras kellarikerrokset - sisäänajo
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Huom! Alkuperäiset pohjat ja nykyiset pohjat tilanumeroi-
neen löytyvät Finlandia-talon nykytila-analyysin liitteistä.
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TILAKAAVIOT

NYKYTILANNE VUONNA 2016

21Finlandia-talon perustiedot
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Finlandia-talon tammi-ikkunat korjat-
tiin vuonna 2014
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KORJAUSLUONTEISIA MUUTOKSIA

23



Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016

Seuraavassa esitellään Finlandia-talon peruskorjausluonteiset muutostyöt vuodes-
ta 2005 alkaen. Muutostyöt on järjestetty kronologisesti, paitsi jos samaan tilaan 
on kohdistunut korjauksia eri aikoina. Irtokalusteiden ja ulkopuolen muutokset 
on koottu omiksi ryhmikseen. Maalaustyötasoisia kunnostuksia ei ole huomioi-
tu. Tarkastelu koskee tila- ja tilapintamuutoksia, tekniset muutokset mainitaan, jos 
niistä on seurannut arkkitehtonisia muutoksia. Osa esitellyistä hankkeista on jäänyt 
toteutumatta tai niistä on laadittu vasta hankesuunnitelmat. Suunnitelmatasoisia 
toteutumattomia hankkeita esitellään myös, sillä niillä on informaatioarvoa Finlan-
dia-talon peruskorjauksen hankesuunnitteluun. Etenkin henkilöturvajärjestelmien 
suunnittelun yhteydessä on käyty lukemattomia viranomaisneuvotteluita Finlan-
dia-taloon sovitetun ratkaisun löytämiseksi.

Tarkastelujaksolla Finlandia-talon korjaustöiden suunnittelusta on pääasiassa vas-
tannut Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy, pääsuunnittelijana arkkitehti 
Minna Lukander ja usein projektiarkkitehtina Mari Mannevaara. Sähkösuunnitelmia 
ovat laatineet Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy ja Granlund Oy. LVI-suunnit-
telijana on ollut Kontermo Oy, sekä Wise-group. 

Muutostöiden suunnitelmat on tallennettu Helsingin kaupungin Buildercom- Pro-
jectinfo –projektipankkiin Finlandia-talo pienet hankkeet. Lisäksi Arkkitehtuu-
ri- ja muotoilutoimisto Talli on ylläpitänyt Finlandia-talon ajantasapiirustuksia 
muutostöitä suunniteltaessa ja vuonna 2016 valmistui Helsingin kaupungin Raken-
nusviraston tietomalli Finlandia-talon nykytilasta. Lähteenä muutostöitä käsittele-
välle osuudelle on edellä mainittujen lisäksi ollut Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimis-
to Tallin oma arkisto sekä Minna Lukanderin rakennusta koskeva tietotaito, sekä 
inventointikierrokset paikanpäällä ja inventointisovellukseen tallennetut tiedot.

PIENET KORJAUKSET JA MUUTOKSET

Asianosaisina korjaustöissä ja niiden valmistelussa ovat viime vuosina olleet seu-
raavat tahot:

Helsingin kaupunki:
Erja Erra, Kiinteistövirasto, Tilakeskus
Pekka Panhelainen, rakennusvirasto (siirtynyt Tilakeskukseen 2016)

Finlandia-talo Oy:
Johanna Tolonen, toimitusjohtaja (edellinen johtaja: Auni Palo)
Heikki Mäkelä, tuotanto- ja palvelupäällikkö, Finlandia-talo Oy

Museoviranomainen:
Sirkkaliisa Jetsonen, yliarkkitehti, Museovirasto
Tuula Pöyhiä, arkkitehti, Alvar Aalto –säätiö

Finlandia-talon muutostöissä tilaajana on yleensä ollut Helsingin kaupungin Kiin-
teistöviraston Tilakeskus. Finlandia-talo Oy on saattanut tilata joitakin pienempiä 
töitä. Museoviranomaiselta on pääsääntöisesti pyydetty lausunto muutoksista tilaa-
jasta riippumatta.

Muutostöiden toteutukseen on liittynyt oleellisena osana ympäröivien arvokkaiden 
pintojen ja rakenteiden työmaa-aikainen suojaus, josta myös museoviranomaiset 
lausunnoissaan muistuttavat. Suojausta ei muutostöitä esiteltäessä mainita erikseen.
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Kongressisiiven pääty 
kevätvalossa vuonna 
2016
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Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016

AULATILAT 2005-

loungeportti
KEITTIÖN

TILAT

103
104

K201 - K204

318,246

308
309

310a

316-7315

310b

K116

K107-K113
(ent. asunto)

104
105
106

K101
K121

306

303304311

319

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

A
B

SISÄÄNTULO-

KERROS
Aurora

ulkoporras

SISÄÄNTULO-

KERROS

S

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS
KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS
c

ELISSA

155 spr

SISÄÄNTULO-

KERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS

118
119

134
133

209
210

lämpiö

sali

vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3

Vuonna 2005 Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallissa sisustusarkkitehti Pasi 
Hämäläisen suunnittelema Aalto-lounge C-portaan äärellä ravintolan sisääntuloau-
lassa oli tarkoitettu konferenssivieraiden työskentelypisteeksi kokousten välillä. 
Suunnitelma sisälsi kalustuksen Artekin kalusteilla ja uudet wilton-irtomatot, joka 
vastasivat ylempien kerrosten lattiamattoja. Edustusvaatehallin naulakko siirrettiin 
tähän aulaan. Vieraiden tarpeisiin suunniteltiin pyökkiviilupintainen mobiilicafé. 
Alueen erotti käytävästä sermi, joka koottiin alkuperäisten naulakoiden käytävän 
puoleisista päädyistä ja tuettiin kattoon. Myös toinen sermi suunniteltiin edustus-
vaatehallista siirrettävästä naulakosta yli jäävistä osista, mutta tämä ei toteutunut. 
Olevan jalkalistan mallin mukaisen jalkalistan sisään suunniteltiin uudet johtoreitit.

Kongressisiiven ja päärakennuksen sisääntulohallien kiinteiden naulakoiden ja vaa-
tetiskien kunnostustyöstä on olemassa 5.3.2008 päivätty selostus piirustuksineen, 
mutta sitä ei ole toteutettu. Suunnitelman mukaan vaatetiskien etupaneelit olisi ver-
hoiltu alkuperäisen mukaisella kankaalla. Kankaasta ei ollut mallia tallella, mutta se 
olisi pystytty rekonstruoimaan talon alkuperäisen sisutusarkkitehti Pirkko Söder-
manin muistikuivien perusteella. Nyttemmin on Tilakeskuksen varastosta Merika-
dulta löytynyt pinkka kangasta, joka vastaa Pirkko Södermanin kuvausta. 

Loungea rajaavan lasiseinän toiselle puolelle Helsinki-salin sisääntuloaulaan suun-
niteltiin Tallissa kalusteryhmä vuonna 2014. Sittemmin on käyttäjä yhteistyössä Ar-
tekin kanssa lisännyt vastaavantyyppisiä kalusteryhmiä aula-tiloihin. mm. kongres-
sisiiven sisääntuloaulaan talvella 2016. 

Loungeen näkyy nykyisin C-portaan tasanteella oleva portti, joka suunniteltiin 
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallissa vuonna 2011. Käyttäjän mukaan uu-
den näyttelytilan valmistuttua lisääntynyttä vapaata yleisön kulkua rakennuksessa 
tuli rajoittaa. Portti on laminoitua turvalasia ja kaikki metalliosat on messingöity ja 
patinoitu vanhan mallin mukaan. Museovirasto puolsi suunnitelmaa lausunnossaan 
27.10.2011.

OPASTEET 2005

Osia vuoden 2005 opastesuunnitelmista, jotka kattoivat 
kerrokset sisäänajotasolta parvekekerrokseen. Talli Oy:n 
Pasi Hämäläisen suunnittelemat opasteet ovat edelleen 
paikoillaan Finlandia-talossa. Harmaissa ovissa on mustat 
tekstit. Pronssiovissa valkoinen teippaus. Lasiovissa pää-
osin kultaiset teippaukset. Lisäksi messinkitauluja.
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SYMBOLIT 1/2

KILPIEN PAKSUUS: 3mm
reunat hiotaan 
hissiopasteet ja kieltokilvet
liimataan alustaan
(maalattu seinä, viilutettu ovi
marmoriseinä)

ripustusreikä ripustusreikä
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24.

25.

26.

27.

28.

28a.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

tummansininen ovi
valkoinen teippiteksti, Fortune Bold

K5a
Varasto 
Lager
Storage

46.

47.pronssiovi
valkoinen teippiteksti Fortune Bold

K5b
Hissi Hiss Lift

1.
3.

4.

5.

6.

7.

8.9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.22.

23.

24.

25.

26.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.

41.
42.

43.
44.

45.

46.

47.

2.

P

28a.

41.
49.

hissin viilutettu ovi:
musta teksti
VAIN  HENKILÖKUNTA
ENDAST  PERSONAL
STAFF ONLY

49.

44.

44.
45.

P pysäköintiopasteet (150x150mm) tarra / kilpi
merkitty pohjapiirustukseen

P

VALVOMO 
SECURITY

nuoliteippaus käytävän lattiassa:
lev. 125mm, teksti "valvomo  security"  3000 mm:n välein
väri: punainen;  tekstityyppi: impact

harmaa ovi
musta teksti:
026
Talojakamo

48.

39.

49.

liukuovi
musta teksti:
HKO
SOITINVARASTO

50.

valkoinen kilpi
musta teksti:
VARASTO
KOKO

51.

valkoinen kilpi
musta teksti:
VARASTO
TEKNIIKKA

52.

valkoinen kilpi
musta teksti:
VARASTO
RSO

53a.

harmaa ovi
musta teksti:
VIEMÄRIVESIEN
PUMPPAUSKAIVO

54.

harmaa ovi
musta teksti:
Puku- ja pesutilat  M
Tekninen palvelu
KoKo-palvelut

55.

ovessa
käytävän
puolella

seinässä

48.

27.

54.

55.

55.

19.

 

50.
50.

51.

52.
53a.

53b.

valkoinen kilpi
musta teksti:
VARASTO
YLE

53b.

laakaovet 
tekstin korkeus 18 mm
tekstityyppi: Helvetica

lasiovet
kullanväriset teippikirjaimet:
tekstin korkeus 35 mm
tekstityyppi: Fortune Bold
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RAV TUULIKAAPPI

110 SPR

RAV SISÄÄNTULOHALLI 101 SPR

KABINETTI

109 SPR

T
A

IT
E
O

V
I

KABINETTI

108 SPR

+6.150

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Juoks.n:o

Mittakaavat

Muutos

Luonnos

PÄÄRAKENNUS
RAVINTOLAN SISÄÄNTULOHALLI
AALTO-LOUNGE

FINLANDIA-TALO

     132 - 01SIS
arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
tallberginkatu 1 C 93, 00180 helsinki
vaihde 09 6811190, fax 09 68111969
email: etunimi.sukunimi@talli.fi 

t a l l i

1:100

7.6.2005

16.05.2005 NAULAKOT MUUTETTU
26.05.2005 kalusteita vähennetty

matto

matto

net • point

sermi 1
ks.piir 132-3

sermi 2

ks.piir 132-3

mobiilicafé
ks.piir 132-2

Portaan (c) portti vuodelta 2011.

Aalto lounge ravintolan sisäänkäyn-
nillä sisääntulokerroksessa on kalus-
tettu vuonna 2005 kongressivieraiden 
tarpeisiin. Taustalla näkyy vielä hissi-
aulan tieltä purettujen kokoustilojen 
seinää. Kuva vuodelta 2005 /Talli. Aalto loungen 

takana näkyy 
C-porras 
ravintolaan ja 
sen vieressä 
edustusvaate-
hallista siirret-
ty naulakko. 
Kuva vuodelta 
2016.

Aalto loungen 
pohjapiirus-
tus 2011. Ei 

mittakaavassa. 
/Talli

Kongressisiiven aula on irtokalustettu vuonna 
2015 käyttäjän toimesta.

Kongressisiiven alkuperäiset sävyt olivat ruskeita 
ja alunperin Finlandia-talossa vain Konserttisalin 
väritys oli sininen. Muualla talossa sinistä esiintyi 

hyvin vähän.

Helsinki-salin sisääntuloaulan  
kalusteryhmä vuodelta 2014.
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Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016

ELISSA-SALI JA KEITTIÖN KORJAUS 2006

loungeportti
KEITTIÖN

TILAT

103
104

K201 - K204

318,246

308
309

310a

316-7315

310b

K116

K107-K113
(ent. asunto)

104
105
106

K101
K121

306

303304311

319

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

A
B

SISÄÄNTULO-

KERROS
Aurora

ulkoporras

SISÄÄNTULO-

KERROS

S

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS
KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS
c

ELISSA

155 spr

SISÄÄNTULO-

KERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS

118
119

134
133

209
210

lämpiö

sali

vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3

Sisääntulokerroksen Elissa-sali kunnostettiin orkesterin harjoitussalista kokousti-
laksi. Suunnittelijana oli Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli. Tilaan oli aiemmin 
kuljettu vain henkilökunnan käytäviltä. Yleisökäytön edellyttämä uusi reitti tilaan 
suunniteltiin edustusvaatehallin (nyk. Maneesi) läpi, mikä tarkoitti edustusvaatehal-
lin kiintokalusteiden (mm. ”Kekkosen naulakon”) purkua ja uutta ovea. Elissa-salin 
puolelle rakennettiin uusi porras. Vanha alakatto kunnostettiin ja laskettiin osittain 
20cm alemmas. Kattoon ja seiniin lisättiin uudet ääntä eristävät rakenteet ja lattiasta 
tehtiin kelluva parketti. Koko rakenne on tyyppiä ”huone huoneessa”, jotta tilasta 
äänet eivät kantautuisi yläpuolella olevaan konserttisaliin ja alapuolelta IV-koneiden 
äänet Elissa-saliin. Museovirasto puolsi suunnitelmaa.

Varastokoppien välinen alue varattiin siirtoseinin suljettavaksi kalustevarastoksi. 
Nykyisin vuonna 2016 rakennuksen orkesterin tiloja käyttää Kaartin soittokunta ja 
tila on jälleen harjoitussalina.

Ravintolan keittiön muutokset toteutettiin vuonna 2006 oheisten pohjapiirustus-
ten mukaan. Vuonna 2013 ravintolan keittiötä uudistettiin jälleen, mutta uudistuk-
set olivat pääosin teknisiä.

2006

Elissa-sali 155 
korjauksen

valmistuttua.

010

Q

+2.00

+1.80

+1.80

+1.35

+1.50

+1.80

+1.85

C
VAR.
014

RAVINT.
HENK.K.
K 031 SPR

RAVINT.
HENK.K
K 032 SPR

VAR
006

VAR
009A

JÄTEH.
K023

PUKUH.
K022
SPR

VAR
005

LAJITTELU
008

VARASTO
(AUTOTALLI)
K020 A

013

PUKUH. N
K 016
SPR

VAR
001

RAV.
LASTAUS
K027
SPR

LEPOH.
K 024
SPR

TEKN.
PUKUH.
K017
SPR

VAR
007

VAR
004

RAV.VAR
K 030 SPR

PUKUH / M
012

PAKASTEH.
K 029

VAR
002

JÄTEH.
K 028

VAR
003

K008

VAR.
009B

VAR.
K 024X
SPR

+1.50

+1.250

+1.550

+1.550

+1.40

VIEMÄRIVESIEN
PUMPPAUS-
KAIVO

PUKUH / N
015

E

pa
lo

-o
vi

 E
I3

0

ESIVALMISTELUTILA

+1.38

Olevaa oviaukkoa suurennetaan

palo-ovi EI30 palo-ovi EI30

palo-ovi EI30

Palo-osastoon asennetaan savunilmaisimet.

TILA, JOSSA KÄYTTÖTARKOITUS MUUTTUU

Tilassa muutoksia koneelliseen ilmanvaihtoon.

PALO-OSASTON EI 60 RAJA

pa
lo

-o
vi

 E
I3

0

E

A

C D

B

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Juoks.n:o

Mittakaavat

Muutos

13 3 465

Peruskorjaus Pääpiirustus

Karamzininkatu 4
00100 Helsinki

Pohjapiirustus
Sisäänajokrs +1.550

FINLANDIA-TALO
Keittiön peruskorjaus

ARK152-002
arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
tallberginkatu 1 C 93,00180 helsinki
vaihde 09 6811190, fax 09 68111969
email: etunimi.sukunimi@talli.fi

t a l l i

1:100

26.4.2006 Minna Lukander

Oleva säleikkö puretaan ja aukko muurataan umpeen, rakenne VS1

Seinäpinta laatoitetaan SP 1

Olevaa metallisälealakattoa avataan IVS-asennusten

vaatimassa laajuudessa, AK0

Väliseinä puretaan.

lattian pintarakenne, oleva akryylibetoni paikataan purkukohdassa, LP 2

mahdollinen vesieristystyö tehdään rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan.

Oleva metallikasettialakatto paikataan purkukohdassa vastaamaan olevaa alakattoa.

Kattopintojen otsat rakennetaan rakennuslevystä ja maalataan KP 1 A

+10.150

+10.150

Q C

SIIV
K 230

AST.PESU

WC
K220

ALKOHOLI-
JAKELUH.
K 227 SPR

VIINI-
KASSA
206

KYLMÄKEITTIÖ
K 228 SPR

207
SPR

VAR
K229

PATAPESU

KYLMÄHUONE

kattoikkuna

AK0

RAVINTOLAN KEITTIÖ 205 SPR

AK0

AK0

AK0

KUUMA KEITTIÖ

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Juoks.n:o

Mittakaavat

Muutos

13 3 465

Peruskorjaus Työpiirustus

Karamzininkatu 4
00100 Helsinki

Pohjapiirustus
Keittiö +

FINLANDIA-TALO
Keittiön peruskorjaus

ARK152-02
arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
tallberginkatu 1 C 93,00180 helsinki
vaihde 09 6811190, fax 09 68111969
email: etunimi.sukunimi@talli.fi

t a l l i

1:50

26.4.2006 Minna Lukander

E

A

C D

B

Yllä: ravintolan keittiön 205 muutos 2006. Vuonna 2013 keittiötiloissa toteutettiin tekni-
siä uudistuksia, mutta tilamuutoksia ei tapahtunut. 
Alla: Ravintolan takatilojen muutos 2006 sisäänajokerroksessa. Tilaa 012 muutettiin 
muutettiin Verandan rakentamisen aikaan. /Talli
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Det A1

Det A2

1
7
8

1
 5

0
0

2 500

2 500

1 645

170

3
0
0

1 250

2
 4

0
0

2
 0

0
0

2
0
0

3 500

176

176

+6,250

+6,150

+6,150

+6,150

+5,150

+5,150

±6,150

+5,304

+5,050

A

A

B

B

E

E

D

D

C

C

Asennusalustat ja koteloinnit pistorasioita
varten seinään, vanhoja rimoja ja
akustovillaa puretaan sen mukaisesti

Vanhat sähkökomeron ovet
vaihdetaan palo-oviksi kts.
oviluettelo

Irtoluiska

LP5 Vanha lattia puretaan, uusi
uiva lattiarakenne muuten sama
kuin parketti mutta sauvat
korvataan 15mm vanerilla

Lattiarasia

Puhelinpöytä puretaan

Solumuovikaista kiertää
lattian ja seinän välissä

Taustamusiikkisoittimet,
vahvistinkeskus, lisätään
voimavirta

Vanha luukku äänieristetään

Päätyihin 12mm
valkoiseksi maalattu vaneri

Vanhaa säleseinää muokataan
uusiin mittoihin

Peltiluukku + kotelo 150x150x100mm

Peltiluukku + kotelo 250x250x100mm

Varattuvalo oven yläpuolella

Varattuvalo oven yläpuolella

Lattialuukku+parketti

Kanava parketin alla

AV-laitteiden säätöpaneli
seinässä

"Hiljaisuus" kyltti kunnostetaan

"Hiljaisuus" kyltti kunnostetaan

Uusi porras ja kaide,
kts. 44-007 ja rak.piir.

Vanha säleseinä puretaan ja otetaan talteen

Vanha kotelo puretaan

Peltiluukku lattiarajassa
400x400mm

Uusi koroke, sauvaparkettia
kts. 44-008

Valkokangas kts.piir. 44-008

Plasma-tv ja seinäkello, kts.piir. 44-008

Peltiluukku + kotelo 150x150x100mm

Uusi siirtoseinä kts. oviluettelo ja rak.piir.SP1

SP1

SP1

SP1

SP3 + SP4

VS1 + SP5

VS1 + SP5

SP2

SP1

SP1

KA01 + KA02 Vanhat kalusteet puretaan, uusi naulakko kts. piir. 44-009

VA01 Uudet
pimennysverhot

Uudet lämpöpatterit

KS TUULIKAAPPI M4

131

URKUTEKNIIKKA 154 B

LAVANOSTINHUONE 154

VALKOKANGASMEKANISMIT S

K
aidehissi

O
 0

1
d
B

O
 05

O
 0

6150 paikk
aa

LR

O
 0

2
d
B

O
 08dBO

 07dB

O 04dB

O
 0

9
 E

I3
0

LR

O 03dB

LR

VARASTO

U
u
d
e
n
 p

a
rke

tin
 su

u
n
ta

1
2
3
4
5
6

E
I6

0

LL
LL

IP 1

IP 1

120 SPR

LL
LL

IP 1

URAKKA-ALUE

SP7 seinässä, ovenpäällä

VS 2

Sähköteknisiä töitä alakatossa

Sähköteknisiä
töitä
alakatossa

U
uden parketin suunta

WC
129 SPR
5,2 m2

ETEINEN
159 SPR
49,9 m2

TURVAVALVOMO
157 SPR
14,0 m2

TK M5
158
3,7 m2

WC
128 SPR
5,0 m2

HARJOITUSSALI
155 SPR
152,7 m2

KÄYTÄVÄ
155A SPR
11,1 m2

SÄHKÖKESKUS
153 SPR
4,6 m2

EDUSTUSVAATEHALLI
127 SPR
57,1 m2

VARASTO
160
4,6 m2

Elissa-salin 
muutoksen 
pohjapiirus-
tus. /Talli

Elissa-salin muutoksen 
pohjapiirstus. /Talli

Elissa-salin alakatto.

Uusi ovi edustusvaatehallista Elissa-saliin. Uusi porras. Lattialuukku. Elissa-sali kohti uutta ovea. Vasemmal-
la kalustevarastoksi tarkoitettu tila.

2016
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Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016

Kongressi-
siiven mies-
ten wc:ssä 
mm. hanat 
on uusittu. 
Vedettömät 
pisuaarit 
ovat olleet 
käyttäjän 
muutos.

YLEISÖ-WC:T 2007

loungeportti
KEITTIÖN

TILAT

103
104

K201 - K204

318,246

308
309

310a

316-7315

310b

K116

K107-K113
(ent. asunto)

104
105
106

K101
K121

306

303304311

319

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

A
B

SISÄÄNTULO-

KERROS
Aurora

ulkoporras

SISÄÄNTULO-

KERROS

S

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS
KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS
c

ELISSA

155 spr

SISÄÄNTULO-

KERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS

118
119

134
133

209
210

lämpiö

sali

vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3

Ovia ja heloja uusittiin.

K105/M
104/N

119/N 134/N

Tasojen kasvit ja muo-
vikorit ovat käyttäjän 

lisäyksiä.

Riippuvat valaisimet on 
lisätty myöhemmin.

Peilit, peilivalaisimien säleiköt ja marmo-
ritalojen saippua-annostelijoiden alapuo-

liset palat ovat korjauksen jäljiltä.

Yleisön wc-tilojen peruskorjaus vuonna 2007 oli Finlandia-talon laatoitettujen ti-
lojen korjaustyön vaihe 2. Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin suunnitelmat 
sisälsivät päärakennuksen sisääntulokerroksen aulaan liittyvät yleisöwc:t (3 sijaintia) 
ja Kongressisiiven yleisöwc:t (2 sijaintia).

Wc-tiloista auloihin johtavat pyökkiviilupintaiset ovet kunnostettiin ja niiden mes-
sinkinen potkulevy kunnostettiin tai sellainen lisättiin. Painikkeet (musta Primo 
Aalto) ja lukkorunko uusittiin. Listat, punapyökkiä, uusittiin.

Eriöiden laminaattipintaiset ovet:
103, 104: Kunnostuksen lisäksi ovet lyhennettiin. Pinta paikattiin tarvittaessa esim. 
Colorfill-pastalla. 
118, 199: Ovet uusittiin vanhan mallin mukaisiksi, mutta ovet lyhennettiin: alareu-
na aiempaa korkeammalla. Karmit lyhennettiin, lyhentämisen jäljiltä lattia paikat-
tiin messinkilevyllä.

133, 134, K105, K106, K209, K210: Ovet ja karmit hiottiin ja lakattiin, laminaatti-
pinnassa paikkaus tarvittaessa. Tiloissa K105 ja K106 yksi ovi uusittiin vanhan mal-
lin mukaisesti. Kaikkien eriöovien painikkeet (mustat), lukkorunko ja vääntönuppi 
uusittiin. Listat uusittiin.

Kalusteet ja pinnat:
Valaisturakenteiden ritilät peilien yläpuolella uusittiin ja valaisinkoteloiden pohjale-
vyt maalattiin tai lisättiin jos ne puuttuivat.  Peilit uusittiin.

Marmoritasot jäivät ennalleen, mutta epäonnistuneiden puhdistusyritysten jäl-
keen saippuan syövyttämiin kohtiin tason päälle lisättiin koverretut marmorin pa-
lat saippua-annostimien kohdalle. Tasojen alapuoliset viilupintaiset sokkeliluukut 
uusittiin. Kongressisiivessä liimapuurakenteisten allastasojen vaurioituneet kohdat 
kunnostettiin, lohkeillut lakka poistettiin, sinistymät hiottiin, tasot lakattiin. Tason 
päätyseinäkkeen laminaattilevyt uusittiin.

133 ja 134: etuhuoneiden peilitasot uusittiin. Miesten wc:n Paneloitu viilupintainen 
seinä kunnostettiin, yksi vaurioitunut paneeli uusittiin, samoin naisten wc:n tason 
päätylevy. Inva-wc:n hajonnut peilivalaisin uusittiin.

Lattiat ja seinät puhdistettiin, tiloissa on pääosin alkuperäiset laatat. Alakattoja ei 
uusittu. Etuhuoneiden mattolattiat on uusittu.
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Helsinki-sali 
vuonna 2016

HELSINKI-SALIN TEKNINEN KORJAUS 2007

loungeportti
KEITTIÖN

TILAT

103
104

K201 - K204

318,246

308
309

310a

316-7315

310b

K116

K107-K113
(ent. asunto)

104
105
106

K101
K121

306

303304311

319

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

A
B

SISÄÄNTULO-

KERROS
Aurora

ulkoporras

SISÄÄNTULO-

KERROS

S

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS
KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS
c

ELISSA

155 spr

SISÄÄNTULO-

KERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS

118
119

134
133

209
210

lämpiö

sali

vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli oli suunnittelijana vuoden 2007 Kamari-
musiikkisalin (Helsinki) taloteknisessä korjauksessa.

Salin akustiikka 30.3.2007 päivättyä rakennusselostusta mukaillen:
Sali on rakennettu kamarimusiikkisaliksi. Salin käyttö on kuitenkin lähes täysin 
muuttunut konferenssitilaksi sekä sähköisesti vahvistetun musiikin esitystilaksi. 
Tämän vuoksi salin akustiikkaa on syytä muuttaa paremmin näitä käyttötilanteita 
palvelevaksi. Salin kattopalkkien väliin kattopintaan sekä tarkkaamokerroksen 
takaseinään liimataan ja mekaanisesti kiinnitetään valkoisia pinnoitettuja akus-
tiikkalevyä, jotka ruiskupinnoitetaan akustoivalla aineella. Olevien jalopuisten 
akustiikkaelementtien päälle lisätyt villat poistetaan. 

Käytetyt akustiset pinnat
Seinän ja katon akustiikkalevy: Esim Paroc Royal 1200x600 ,  paksuus 50 mm, 
Viva, vitivalkoinen. Reunapinnoitettu levy liimataan suoraan alustaan valmistajan 
ohjeen mukaan. Saumat puskuun.

Katon akustinen pinnoite: Uusi akustiikkarakenne salin kattoon,
• Ecophon BasicOne 50 mm kiinnitetään kattopintaan liimaamalla ja mekaanisilla 
kiinnikkeillä 
• AcousticOne ruiskupinnoite 5mm, Structure

Sähkötekniset työt 30.3.2007 päivätyn rakennusselostuksen mukaan:
Riippuvat valaisimet poistetaan ja kunnostetaan ja kiinnitetään uudelleen van-
hoille paikoille. Valaisimet varustetaan nostimin. Lavarakenteeseen lisätään  pis-
torasioita, himmentimet korjataan. Sähköasennuksia varten avataan näyttämön 
takainen levyrakenteinen seinä.

Rakennesuunnittelija: Pertti Mäntymäki, HKR
Sähkösuunnittelija: Jukka Auvinen, Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy
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SÄHKÖPERUSKORJAUS 2004-2010

Finlandia-talon sähköperuskorjaukset on toteutettu vaiheittain vuosina 2004-2010. 
Keskukset on uusittu ja suuri osa kaapeloinneista. Peruskorjauksissa suurimmat 
rakennustekniset työt ovat liittyneet uusien keskusten ja nousukuilujen rakenta-
miseen, vanhojen nousukuilujen palo-osastointiin sekä yleisötilojen uusiin käyttöä 
helpottaviin lattiarasioihin. Sähköperuskorjausten yhteydessä tiloja on huoltokor-
jattu uusimalla tai siistimällä pintarakenteita, kuten lattioita ja alakattoja.

Vuosina 2008-2009 uusittiin ryhmäkeskuksia ja niiden nousujohtoja yht.31 kpl. Tä-
män peruskorjauksen yhteydessä ei kuitenkaan uusittu 2x1,5mm² pistorasiaryhmiä 
eikä valaistus- ja pistorasiaryhmäjohtoja erotettu omiksi ryhmikseen.

Sähköperuskorjaus eteni vuosina 2009-2010 Piazzalle, missä uusittiin lattian Wilton 
-kierrenukkamatot sekä salikerroksessa että parvekekerroksessa. Piazzalle asennet-
tiin 9kpl uusia lattiasähkörasioita, joiden syvennyksiä varten betonivälipohjaa auko-
tettiin. Asennustöiden vuoksi sisääntulokerroksen aulan Lautex –metallisälealakat-
toja availtiin. Piazzan pohjoispäätyyn rakennettiin uusi sähkökeskuskomero. Osa 
asennuksista ulottui terassia kattavan osan päälle, minkä vuoksi terassin olevaan 
rapattuun betonikattoon tuli 13 uutta huoltoluukkua.

Finlandia-talon sähkönjakelujärjestelmän uusimisen viimeisessä vaiheessa olisi uu-
sittu vuonna 2010 laaditun hankesuunnitelman mukaan loput käytössä olevat alku-
peräiset 15 - pääasiassa päärakennuksessa sijainnutta - ryhmäkeskusta, jotka olivat 
tulossa teknisen käyttöikänsä loppuun. Keskukset oli tarkoitus uusia määräysten 
mukaisiksi, erityisesti osassa päärakennuksen vanhoja asennuksia oli vielä käytössä 
kaapelointeja, joissa ei ollut suoja (PE-) johdinta. Lisäksi käytössä oli 2x1,5mm² 
pistorasiaryhmiä jotka eivät olleet enää sallittuja.

Työalueeseen kuuluivat uusittavien keskusten ohella tilat, joissa oli tarkoitus uu-
sia kaapelointeja ja pistorasiaryhmiä, sekä tilat joissa olisi jouduttu avaamaan ja 
sulkemaan alakattoja sähkötöiden johdosta. Töihin liittyi mm. turva- ja merkkiva-
laistuksen yms. henkilöturvajärjestelmien kaapelointien uusimista sekä vanhojen 
betoniseinissä olevien ns. siivouspistorasioiden uusiminen. Hankkeen laajuus vai-
kutusalueineen oli yhteensä n. 7900m2.

Finlandia-talon suojelustatus asetti erityisiä vaatimuksia sähköperuskorjauksen vii-
meiseen vaiheeseen liittyville rakennusteknisille töille, vaikka ne olisivat pääosin 
olleet aputyöluonteisia. Hankkeessa tavoitteena oli käyttää ensisijaisesti vanhoja 
kaapelireittejä, mutta vanhojen sähköputkitusten tukkoisuuden vuoksi oltaisiin 
todennäköisesti jouduttu tekemään johdotuksille uusia reittejä rakenteisiin. Suun-
nittelun lähtökohtana oli ollut varautuminen siihen, että vanhoja rakenteisiin si-
joittuvia kaapelireittejä ei oltaisi voitu hyödyntää. Pinta-asennukset olisi sallittu ka-
tegorisesti vain luonteeltaan toisarvoisissa kellari- ja teknisissä tiloissa. Yleisö- ja 
henkilökunnan tilojen osalta uusien kaapelireittien ja sähköasennusten asennusta-
van ja uusittavien pintojen oli vastattava laatutasoltaan rakennuksen nykyistä laa-
tutasoa. Rakennuksen marmori- ja keramiikkasauvaseiniin roilouksia ei olisi ollut 
mahdollista tehdä, vaan ne suunniteltiin pääosin kulkemaan alakattojen yläpuolella.

Vuonna 2013 uusittiin ryhmäkeskukset Granlund Oy:n suunnitelmien mukaan, 
mutta muut osat vuoden 2010 hankesuunnitelmasta jäivät toteuttamatta pinta-
materiaaleihin kohdistuneiden rakennusteknisten haasteiden ja laajuuden vuoksi. 
Sähköperuskorjauksiin ja niiden loppuun saattamiseen liittyi toteuttamatta jääneitä 
suunnitelmia myös henkilöturvajärjestelmien, kiinteistön vesi- ja viemärijohtojen, 
sekä metallisälealakattojen uusimisesta. Nämä toteutumattomat suunnitelmat on 
esitelty seuraavassa.
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HENKILÖTURVAJÄRJESTELMÄSELVITYS 2006-2010 (ei tot.)

Piazzan matot uusittiin 
ja lisättiin tekniikkaluuk-

kuja vuonna 2010.

Lämpiön buffetin taka-
tilan uusi sähkökaappi 
vuodelta 2010

Portaan G sähkökaappi

Terassin katon alalaatan 
pyöreitä huoltoluukkuja 
M-portaan ja terassisa-
lin välillä.

Vuoden 2006 lopulla käynnistettiin selvitystyö Finlandia-talon paloturvallisuudesta 
ja siihen liittyvien järjestelmien uusimisesta. Finlandia-taloon laadittiin palotekni-
nen suunnitelma ensimmäistä kertaa. 

Finlandia-talon palotekninen suunnitelma on päivätty 30.11.2006 ja sen laati L2 
Paloturvallisuus Oy:stä Sami Hämäläinen. Tarkoituksena oli tuoda esiin palotekni-
siin asioihin liittyvät puutteet Finlandia-talossa ja luoda palotekniset yleisperiaatteet 
rakennuksessa tehtäville saneerauksille. Suunnitelman mukaan suurimmat puutteet 
Finlandia-talossa olivat:
• vanhentunut poistumisteiden merkki- ja turvavalaistus
• automaattisen palonilmoittimen ja sprinklauksen muodostama suojauksen laa-
juus ja toteutus eivät
olleet määräysten mukaiset:

§	samassa paloalueessa saattoi esiintyä erilaista suojaustasoa, mm. Finlan-
dia-sali ja Helsinki-sali olivat samaa palo-osastoa niitä ympäröivien ylei-
sötilojen kanssa, mutta toisin kuin muut saman palo-osaston tilat, niitä 
ei oltu sprinklattu
§	alakattojen yläpuoliset tilat olivat suojaamattomia
§	hätäkuulutusjärjestelmä oli vanhentunut

• rakennuksessa oli painovoimainen savunpoisto, mikä oli muutettava koneelliseksi 
tai varustettava kauko-ohjattavilla avauslaitteilla, savunpoisto oli kytkettävä vara-
voimaan ja ilmastoinnin hätäseis -toiminnon olemassaolo oli tarkistettava
• palopostit eivät olleet määräysten mukaiset
• käyttötapaosastointi esim. sisäänajokerroksessa ei ollut kaikin paikoin toteutunut

Lieriön muotoiset vihreät poistu-
mistievalot ovat alkuperäiset, mutta 
ne eivät täytä nykyisiä vaatimuksia, 

joten niiden yhteyteen lisättiin pois-
tumisopasteiksi jälkivalaisevat kyltit 

vuonna 2015.
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Ensimmäisenä oli tarkoitus toteuttaa merkki(poistumis) -valaistuksen sekä valaisin-
ten johdotusten ja sähkökeskusten uusiminen, jonka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoi-
misto Tallin ja Insinööritoimisto Tauno Nissisen laatimat urakkalaskenta-asiakir-
jat on päivätty 2.4.2007. Suunnitelma hyväksytettiin palo- ja museoviranomaisilla 
(Harri Laakso ja Tommi Lindh). Lähes kaikki alkuperäiset poistumistievalaisimet 
oli tarkoitus korvata uusilla, muutamia valaisimia olisi asennettu uusille paikoille 
ja tuulikaappeihin jätetty alkuperäiset valaisimet paikoilleen ilman valoa. Uudes-
ta valaisinmallista oli Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallissa sisustusarkkitehti 
Martti Lukander suunnitellut Finlandia-talon omat poistumisvalaisinmallit 1, 2 ja 3 
sekä jalustan1. Urakkalaskennassa saadut hintatarjoukset olivat suuruudeltaan sel-
laiset, että hanketta ei voitu toteuttaa tuolloin. Rakennusteknisten töiden mittava 
hinta muodostui mm. alakattojen avaamisesta ja sulkemisesta erittäin laajalla alueel-
la. Tallin Finlandia-taloon suunnittelemaa poistumistievalaisinta käytettiin sittem-
min Verandan toteutuksessa.

1  Ks. piirustus ARK 170-01
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maalattu teräslaippa 150x150x4

maalattu U-teräsprofiili

3
8

1
1

4

250

 maalattu U-teräsprofiili

muovilevy, poistumistie opaste
AUTROSAFE OY, ILMAN VALKEAA REUNUSTA

LEIKKAUS A-A

LEIKKAUS B-B

EDESTÄ

3
8

1
1

4

250

Maalattu U-teräsprofiili

Muovilevy, poistumistie opaste
AUTROSAFE OY, ILMAN VALKEAA REUNUSTA

POISTUMISTIEVALAISIN, 3POISTUMISTIEVALAISIN 1, METALLISÄLE- JA TERÄSRITILÄALAKATOT

POISTUMISTIEVALAISIN 2, SEINÄ

MAALAUS: 
-NOIN 10 KPL TERÄSPROFIILEJA JA KANNAKKEITA MAALATAAN 
RUSKEIKSI RAL__________,
LOPUT
-TERÄSPROFIILIT JA KANNAKKEET MAALATAAN VALKOISIKSI 
RAL_______,
-ALAKATON YLÄPUOLISET OSAT MAALATAAN MUSTAKSI RAL_____

AKRYYLIMUOVIOPASTE:
AUTROSAFE OY:N VAKIOTUOTE MUUTETAAN SITEN, ETTÄ 
MUOVIN REUNASSA EI OLE VALKEAA KEHYSTÄ VAAN VIHREÄ JATKUU
MUOVIN REUNAAN ASTI.

VALAISIMIEN MÄÄRÄT SELVIÄVÄT VALAISINLUETTELOSTA
KS. SÄHKÖSUUNNITELMAT

SUUNNITELMAT KÄYDÄÄN LÄPI SUUNNITTELIJAN JA RAKENNUTTAJAN 
KANSSA ENNEN VALMISTUKSEN ALOITTAMISTA

Kalvorasia

maalattu teräslaippa, kiinnitys ruuvein
korvakkeisiin

kattoon tehdään pyöreä upotusaukko 

200

kiinnityslaippa, ruuvikiinnitys seinään ja kal-
vorasiaan profiilin alaosan ollessa irti

maalattu teräsputki ø16mm

maalattu teräsputki ø16 mm

teräskorvakkeet joissa naaraskierre

maalattu teräslaippa, kiinnitys ruuvein
korvakkeisiin

ALTA

teräskorvakkeet joissa naaraskierre

EDESTÄSIVULTA

Ø

Finlandia-taloon suunnitellun poistumistievalaisimen tyyp-
pien havainnekuvat, otteet piirustuksesta 170-01 /Talli

tyyppi 1: metallisäle- ja teräsritiläalakattoihin liittyvät pois-
tumistievalaisimet.

tyyppi 3: kattoon upottaen asennettavat poistumisvalaisi-
met

tyyppi 2: seinään asennettavat poistumisvalaisimet

Selvitystyötä jatkettiin loppuvuodesta 2007 ja se laajennettiin käsittämään sähköis-
ten paloturvallisuuteen liittyvien järjestelmien (paloilmoittimen, turva- ja merkkiva-
laistuksen, hätäkuulutusjärjestelmän) lisäksi savunpoiston, sprinklauksen, ja raken-
teellisen palo-osastoinnin tarkastelun. Pontimena laajalle henkilöturvajärjestelmien 
uusimisen selvitystyölle oli tavoite siitä, että henkilöturvallisuus toteutuisi pelastus-
viranomaisten hyväksymässä laajuudessa ja talon suojelustatus huomioiden siten, 
että poikkeamiset määräyksistä eivät kuitenkaan rajoittaisi talon henkilömääriä. Ta-
voitteiden kuvaamiseksi laadittiin esimerkkitiloja ja tilaryhmiä koskeva suunnitelma 
Finlandia-talo, henkilöturvajärjestelmien selvitystyö 4.1.2008, joka hyväksytettiin 
sekä palo- että museoviranomaisella. Tarkoituksena oli esitellä suunnitelma raken-
nusvalvontaviranomaiselle Finlandia-talossa noudatettavana suunnitteluohjeena. 
Selvityksen laatijat olivat Insinööritomisto Tauno Nissinen Oy:stä diplomi-in-
sinööri Jukka Auvinen ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:stä arkkitehti 
Minna Lukander. Sen kommentointiin osallistuivat Helsingin kaupungin Pelastus-
laitokselta palotarkastaja Harri Laakso, Museovirastosta intendentti Tommi Lindh 
ja L2 paloturvallisuus Oy:stä Sami Hämäläinen. 

34



Sähköperuskorjausten yhteydessä oli useana vuonna tavoitteena saada sähköiset 
henkilöturvajärjestelmät ajanmukaistettua, etenkin niiden johdotukset ja keskukset. 
Kesän 2009 korjausta ennakoitiin pitämällä jälleen laajahko viranomaiskatselmus 
Finlandia-talolla. 14.11.2008 päivätyn muistion mukaan katselmuksessa käytiin läpi 
suunnittelun kohteena olevien paloilmoitinjärjestelmien sekä turva- ja merkkiva-
laistuksen periaatteita. Katselmuksessa neuvoteltiin menettelytavat suunnittelijoi-
den ehdottamiin poikkeuksiin määräyksistä ja niiden soveltamisperiaatteista. Pai-
kalla olivat suunnittelijoiden lisäksi mm. Museovirastosta Tommi Lindh, Helsingin 
pelastuslaitokselta Harri Laakso ja Martti Nurmi HKR Rakennuttajan edustajana.

Poikkeamat saatiin neuvoteltua mm. palokellojen ja painikkeiden sijoitteluun ylei-
sötiloissa mutta museoviranomaisen kanta poistumisvalaisinten uusimiseen oli 
muuttunut aiempaan nähden ja asia jäi avoimeksi. Muistioon on kirjattuna poistu-
mistieopasteista: 
- Museoviraston kannan mukaan nykyiset Finlandia-talon alkuperäiset
poistumistieopastinvalaisimet tulee säilyttää käytössä ja nykyisillä paikoillaan.
- Paloviranomainen vaatii poistumistieopastuksen ajanmukaistamista rinnakkaisella 
opastinjärjestelmällä, jonka tulee olla yhdenmukainen koko opastettavan poistu-
misreitin pituudelta.
- Asia jää avoimeksi ja tarkentuu jatkosuunnittelussa. Paloviranomaisen kanssa kes-
kusteltiin vaihtoehtoisista ratkaisumalleista.

Asiaan palattiin uudelleen vasta alkuvuonna 2010 kun laadittiin koko talon talotek-
nistä peruskorjausta ennakoiden hankesuunnitelmat mm. Finlandia-talon Henki-
löturvajärjestelmien uusimisesta ja KVV -peruskorjauksesta. Palokonsultti Jukka 
Laine L2 Oy:stä neuvotteli palotarkastaja Esko Rantasen kanssa niin pikapalopos-
tien sijoittamisesta kuin poistumisvalaistuksesta: 
- pääuloskäynneille ja erikseen sovittaville paikoille tulee asentaa standardin mukai-
set valaisimet
- muualle voidaan jättää nykyiset (ledeillä parannetut) Aalto -valot, joiden tueksi 
asennetaan jälkivalaisevat
opastekilvet
- pikapalopostien paikat sovittava erikseen, yläkelamallit käyvät.

Finlandia-talon henkilöturvajärjestelmien toteutusperiaatteista on olemassa Ark-
kitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin ja Insinööritoimisto Tauni Nissisen laatima 
31.12.2010 päivätty yhteenveto, mutta henkilöturvajärjestelmien suunnitteluperus-
teet on jälleen tulevia toteutuksia varten tarkistettava, sillä Sähköstandardin SFS 
6000-2012 muutokset vuodelta 2012 koskevat nimenomaan paloturvallisuutta.

KVV-HANKESUUNNITELMA 2010 (ei tot.)

Finlandia-talon vesi- ja viemärijohtojen korjauksen hankesuunnitelma laadittiin 
valmistelemaan koko rakennusta koskevaa peruskorjausta. Arkkitehtisuunnitteli-
jana hankesuunnitelmassa oli mukana Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy, 
suunnitelman laati Kontermo Oy, Veli Niskanen.

Peruskorjaukselle lähtötietona toimivan hankesuunnitelman tietojen mukaan suu-
rin osa Finlandia-talon lämpöjohdoista, jäähdytysvesijohdoista sekä vesi- ja vie-
märiputkista on alkuperäisiä ja tulossa teknisen käyttöikänsä loppuun. Viemäri-
vuotoja on esiintynyt lisääntyvässä määrin. Rakennuksen vesi- ja viemäriputkien 
ja venttiilien kunto on päässyt huononemaan niin paljon, että sen taloudellinen 
ylläpito edellyttää käytännöllisesti katsoen läpikotaista peruskorjausta monin osin. 
Kuntotutkimus putkistoista on tehty vuonna 2009. Tulevassa peruskorjauksessa 
rakennuksen vesi- ja viemäriverkostoille (sekä osittain lämpö- ja jäähdytysvesiver-
kostoille) suoritetaan ensimmäistä kertaa peruskunnostus valmistumisen jälkeen. 

Finlandia-talon palopostijärjestelmä ei vastaa sijoitukseltaan ja tyypiltään määräyk-
siä, joten pikapaloposteja tulee lisätä vesi- ja viemäriverkoston korjauksen yhtey-
dessä. 

Rakennuksen henkilöturvajärjestelmien kohentamiseen liittyen rakennuksen 
sprinkler-järjestelmän kunto ja mahdollinen suuttimien uusimistarve tulee selvit-
tää toteutussuunnittelun yhteydessä. Finlandia-talon suojelustatus asettaa erityisiä 
vaatimuksia vesi- ja viemärijohtojen peruskorjaukseen liittyville rakennusteknisille 
töille.
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ALUMIINISÄLEALAKATOT 2010 (ei tot.)

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin laatiman hankesuunnitelman mukainen 
Finlandia-talon alumiinisälealakattojen kunnostus- tai uusimistyö olisi ollut osa laa-
jempaa sisäpuolista kunnostushanketta, sillä Finlandia-taloon suunnitellut teknisiin 
järjestelmiin kohdistuvat kunnostustyöt olisivat vaatineet olevien alumiinisäleala-
kattojen avaamista suurelta osin töiden suorittamista varten. 

Alumiinisälealakattojen osalta esitettiin kaksi toteutusvaihtoehtoa, joiden kustan-
nusvaikutukset oli tarkoitus arvioida.
a) alumiinisälealakattojen kunnostus ja puhdistus
b) alumiinisälealakattojen uusiminen
Alumiinisälealakattoja oli kahta eri tyyppiä, umpinaista perussälettä ja pohjaltaan 
rei’itettyä erikoissälettä. Umpinaista sälettä oli käytetty päärakennuksessa, rei’itet-
tyä lähinnä kongressisiivessä. Alkuperäiset säleet olivat Alvar Aallon piirustusten 
mukaan Lautex Oy:n toteuttamia. Yrityksen mallistossa on saatavilla edelleen lähes 
alkuperäistä vastaava tuote.

Metallisälealakatot olivat paikoin kärsineet alakattojen toistuvista avauksista (sä-
leet vääntyneitä, epätäsmällistä uudelleenasennusta), paikoin ne olivat ajan saatossa 
likaantuneita. Finlandia-talon käyttäjät joutuivat avaamaan alumiinisälealakattoja 
usein päästäkseen käyttämään teknisiä asennuksia ja avattavuus koettiin toistuvas-
sa käytössä hankalaksi. Päärakennuksen sisääntulohalleissa alakattoja oli tarkoitus 
muokata helpommin avattaviksi yhdistämällä säleitä suuremmiksi, kerralla avatta-
vissa oleviksi osiksi. 

TERÄSRITILÄALAKATOT 2008

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli suunnitteli Finlandia-talon alkuperäisten 
teräsritiläalakattojen korjaustyön, jonka laajuus oli:
• päärakennuksen ravintolasaleissa ja kamarimusiikkisalin lämpiössä yht. n. 900m2

• kongressisiiven A- ja B-saleissa yht. n. 350m2

• päärakennuksessa portaikoissa A, B ja C yht. n. 150m2

Toteutuksessa päädyttiin kattojen kunnostamisen sijaan niiden uusimiseen, paitsi 
portaikoiden osalta tyydyttiin puuttuvien ripustuskoukkujen täydentämiseen.

Alkuperäinen teräsritiläalakatto oli ollut ripustettu alakatto, jonka ripustuskiin-
nikkeet oli kiinnitetty ampumanaulalla tai lyöntiankkureilla joko suoraan betoni-
palkkeihin, betoniholviin tai betonipalkkien alapintaan kiinnitettyyn teräspalkkiin. 
Ripustuskiinnikkeet kannattivat teräsputkirunkoa, josta puolestaan teräksiset ala-
kattoritilät oli ripustettu neljällä lankakoukulla. Teräsritilän ainevahvuus oli 1,5 mm, 
silmäkoko 50x50mm. Yhden ritilämoduulin koko oli päärakennuksen puoleisissa 
tiloissa 1000x1000mm ja korkeus 50mm. Kongressisiiven puoleisissa tiloissa mo-
duulikoko oli 1050x1050mm. Yhden ritilän paino oli n.25kg. Ritiläelementin kyl-
jissä oli 1cm leveät taivutetut listat, jotka limittyivät vierekkäisten elementtien listo-
jen päälle. Ritilät olivat siten kytköksissä toisiinsa. Ritilöiden päällä lepäsi mustaksi 
maalattu rei’itetty kovalevy ja sen päällä 80mm paksu mineraalivilla. Olevat valaisin 
yms. asennukset oli pääosin ripustettu betoniholvista.

Portaissa on säilytetty 
alkuperäistä alakattoa, 

kuvassa C-portaan tasan-
teen katto.
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Teräsritiläalakattojen uusiminen rakennusselostuksen (luovutusdokumentti 
17.9.2008) mukaan:
• Oleva teräsritiläalakatto puretaan runkoineen
• Betoniholvin pintaan, palkkien sivuihin ja litteiden iv-kanavien alapintaan kiinni-
tetään akustiikkalevyt pinnoitetusta mineraalivillasta
• Olevat ja uudet sähköasennukset sekä ilmanvaihtokanavat ja palkit maalataan nä-
kyviltä pinnoiltaan mustiksi
• Alakattovalmistajan (Lautex) T-lista järjestelmään kuuluvat säädettävät väriltään 
mustat ripustinkiinnikkeet ja jousikannattimet kiinnitetään lyöntiankkurein betoni-
holviin rakennesuunnitelman mukaan.
• Uudet ritilät ovat T-listakannatteisia erikoismitoitettuja maalattuja alumiiniritilöitä
• Uusien alakattojen, kuten olevienkin, moduulikoot ovat 1000x1000mm
päärakennuksessa ja 1050x1050mm kongressisiivessä
• T-listat olivat erikoismitoitettuja, leveys on 15 mm, polttomaalattu

Uudet alkuperäisiä teräsritilöitä kevyemmät ja huollon kannalta turvallisemmat 
alumiiniritilät toteutettiin arkkitehdin periaatepiirustuksen mukaan: alumiinilatan 
ainevahvuus oli 1,5 mm, ritilän silmäkoko n. 50mm ja korkeus 50mm, T-listan koh-
dalla varjouran syvyys 10 mm. Alakatoista järjestettiin mallikatselmuksia, joiden 
perusteella niiden sävy RAL 9016 valittiin. Museovirasto edellytti, ettei alakattojen 
ilme saanut muuttua alkuperäisestä. 

Olevat asennukset (kuten valaisimet, kukkalaatikot jne.) irrotettiin, kunnostettiin ja 
asennettiin uudelleen paikoilleen. Valaisimet varustettiin himmenninlaitteella. Uu-
det turvavalaisimet asennettiin metalliritiläkaton yläpuolelle ja uudet savunilmai-
simet alakaton yläpuoliseen betoniholviin. Uusien savunilmaisimien kaapelointi 
toteutettiin, mutta savunilmaisimia ei vielä asennettu.

Helsinki-salin lämpiössä on alakatto-
uusinnan jälkeen kunnostettu myös 

kattoikkunat (5kpl) vuonna 2013 vesi-
vuotojen vuoksi. Korjausohjeen laati 

Vahanen yhtiöt jo vuonna 2008.

Teräsritiläalakatot korvat-
tiin huomattavasti kevy-
emmällä alumiiniritilällä 
vuonna 2008 kun kalliorä-
jäytystöiden yhteydessä 
toisiinsa kiinnitettyjen 
painavien teräsritilöiden 
romahtaminen kävi uhkak-
si (alumiiniset ritilät n. 20kg 
kevyemmät). Vasemmalla 
ravintolan kabinetin kattoa 
asennuksineen vuonna 
2016. 

Yllä alkuperäistä alakattoa Otso Pietinen & 
co:n kuvassa /FTA 
Alla ravintolan katto heti uusimisen jälkeen. 

1970-LUKU

2016

2008
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KONGRESSISIIVEN KOKOUSTILOJA 2008

loungeportti
KEITTIÖN

TILAT

103
104

K201 - K204

318,246

308
309

310a

316-7315

310b

K116

K107-K113
(ent. asunto)

104
105
106

K101
K121

306

303304311

319

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

A
B

SISÄÄNTULO-

KERROS
Aurora

ulkoporras

SISÄÄNTULO-

KERROS

S

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS
KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS
c

ELISSA

155 spr

SISÄÄNTULO-

KERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS

118
119

134
133

209
210

lämpiö

sali

vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3

Pohja ja alakattopiirustus päiväyksellä 5.6.2008. Ei mittakaavassa. /Talli
Huom! Tilan K116 alakatossa 4 levyä muutettiin rei’itetyiksi vuonna 2009.

FINLANDIA-TALO

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Juoks.n:o

Mittakaavat

Muutos

13 3 465

Peruskorjaus Työpiirustus

Karamzininkatu 4
00100 Helsinki

ARK
arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
tallberginkatu 1 C 93,00180 helsinki
vaihde 09 6811190, fax 09 68111969
email: etunimi.sukunimi@talli.fi
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KOKOUSHUONEEN K116 ja ent. TALONMIEHEN
ASUNNON MUUTOSTYÖT

Pohjapiirustus    1:50

156-F03-02
5.6.2008

A 7.7.2008 Muutettu uuden oviaukon sijainti, lisätty patterin purku ja kotelointi vanhoille viemäri- ja lämpöjohdoille

Mitoitettu lattialuukkujen sijainti

Poistettu seinän purku ja VS 1 tilasta K116
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Entisen talonmiehen asunnon ja kokoushuoneen k116 
muutostöitä käsittelevä Arkkitehtuuri- ja muotoilu-
toimisto Tallin laatima rakennusselostus on päivätty 
30.9.2008 ja siinä hankkeen kuvaus on seuraava: 

Kongressisiiven entisen talonmiehen asunnon tilat 
muutetaan toimistokäyttöön siten, että tiloista voi-
daan tulevaisuudessa pienin muutostöin rakentaa 
kaksi kokoushuonetta. Entisen talonmiehen asunnon 
väliseinät puretaan, ja tilalle rakennetaan väliseinä 
sekä uusi kulkuyhteys Kongressisiiven vaatehallin. 
Vanha ulko-ovi poistetaan käytöstä. Tilan alakatot ja 
lattiapinnat uusitaan. 

Viereinen kokoushuone K 116 muutetaan ns. Johto-
kunnan kokoushuoneeksi (Board-Room). Työt ovat 
pääosin pintarakenteiden (alakatto, lattiapinnat ja 
osittain seinäpinnat) uusimista. Entisen talonmiehen 
asunnon ja johtokunnan kokoushuoneen välille ava-
taan uusi sisäikkuna, samoin tilan nykyisen oven yhte-
yteen. Muutostöiden yhteydessä tehdään tarvittavat 
muutokset uusien tilojen sähköistykseen ja LVI-järjes-
telmiin.
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Kongressisiiven vahtimestarin asunto (yllä) ja viereinen tila 
K116 muutettiin kokoustiloiksi vuonna 2008.

Purkutyöt
Entisessä talonmiehen asunnossa purettiin asunnon kevyet väliseinät, kiintokalus-
teet, lattian pintarakenteet ja alakatot. Kokoushuoneessa K116 purettiin alakatto 
ja lattian pintarakenteet, sekä levyrakenteinen seinä entisen talonmiehen asunnon 
vastaisella seinällä. Muita purkutöitä olivat uusien ovi- ja sisäikkuna -aukkojen avaa-
minen, sähköinstallaatioiden vaatimien roilotusten ja aukkojen tekeminen, sekä 
alakattojen avaaminen LVI-asennuksia varten. Pohjakerroksen iv-konehuoneissa 
toteutettiin teknisiä uudistuksia kokoustilojen ilmanvaihtoon liittyen. Myös ko-
koushuonekerroksen tiloissa tehtiin tässä yhteydessä kanavamuutoksia.

Uusi ovi ja sisäikkunoiden puuosat olivat punapyökkisiä, samoin osa seinäpinnois-
ta tilassa K116. Punapyökkiseinään integroitiin valokuvavitriini. Myös uusi säilytys-
kaluste suunniteltiin.

Tilan K116 vanhat valaisimet varastoitiin, uusi alakato oli kipsilevyä ja sasmox -le-
vystä piilokiinnityksellä rakennettua avattavaa alakattoa. Katon keskelle suunnitel-
tiin päistä pyöristetty valaiseva ”kattolyhty” joka muistuttaa Helsinki-salin lämpiön 
kattoikkunoita. Entisessä talonmiehen asunnossa uudet alakatot olivat Lautex -me-
tallisälealakattoa. Talonmiehen asunnon ulko-ovi levytettiin sisäpuolelta umpeen.

Uudet lattiat tehtiin tammisauvaparketista, jolla päällystettiin myös uudet lattialuu-
kut ja -rasiat.

Ikkunoihin asennettiin uudet pimennysverhot ja sälekaihtimet. Talonmiehen asun-
non ikkunapenkit toteutettiin olevan mallin mukaisesti.

Vuonna 2010 seinäpinnat maalattiin ja lattia hiottiin ja lakattiin tilojen K101 ja 
K121 muutosten ohessa.

Talonmiehen asunto ennen 
vuoden 2008 muutoksia.
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Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016

SIIRTOSEINÄT 2009

Siirtoseinien ääneneristävyys ja toiminta oli ollut murheena pitkään ja vuonna 2008 
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli suunnitteli niiden uusimisen. Kongressi-
siiven  salien A ja B välinen siirtoseinä oli alkuperäinen moottorikäyttöinen seinä. 
Seinän yläohjauskiskot olivat niin pahoin kuluneet, että seinää ei voitu enää liikut-
taa. Korjaaminen ei tavanomaisena huoltokorjauksena onnistunut, sillä koko seinä 
olisi pitänyt ensin purkaa.

Olevan alkuperäisen seinän ilmaääneneristävyydeksi oli mitattu 34 dB mikä tarkoit-
ti, että normaali keskusteluääni kuului seinän läpi salista toiseen ja salien yhtäaikai-
nen käyttö oli häiritsevää. Uuden siirtoseinän ilmaääneneristävyyden tavoitteeksi 
oli asetettu, että saleissa voitaisiin pitää yhtäaikaisesti puhetilaisuuksia. Tällöin ääni-
eristävyysluvuksi tarvittiin 55 dB. 

Kongressisalien välisen siirtoseinän uusimisesta oli 13.3.2008 pidetty museoviran-
omaisen kanssa katselmus, jossa uusimisperiaatteet hyväksyttiin. Työ toteutettiin 
seuraavana vuonna uusimisen sijaan korjauksena, jossa purettiin ja korvattiin oh-
jauskiskot sekä pystytiivisteet. Olevan kääntyvän seinänosan tilalle rakennettiin 
kiinteä 40 dB-seinä, jonka pintarakenne vastasi pellavakangaspintaisia maalattuja 
siirtoseiniä. Siirtoseinän varastotilan levyseinien ääneneristävyyttä parannettiin. 
Työn jälkeen oli tarkoitus mitata ääneneristävyys.

Ravintolan ja Piazzan välisten siirtoseinien korjaustyö toteutettiin samana vuon-
na. Rakennusselostus on päivätty 02.03.2009 ja sen mukaan siirtoseinien yläkisko, 
ketjut, ketjupyörät ja alaohjausurat uusittiin. Myös siirtoseinien nahkapintaiset tii-
visteet uusittiin. Moottorit huollettiin ja rajat säädettiin. Korjaustyö vaatii teräsriti-
läalakattojen avaamista, seinärakenteen avaamista ja siirtoseinien yläpuolisen kote-
lorakenteen avaamista.

Kongressisiiven kokoushuonekerroksen paljeovia uusittiin ääntä eristäviksi siirto-
seiniksi vuonna 2012 kokoustiloissa K201-204 Museoviraston hyväksynnällä. Yh-
teistyössä Museoviraston kanssa sovittiin ettei lämpiöön liittyviä ruskeita paljeovia 
tiloissa K207-208 uusittu.

Yllä Kongressisalien välinen siirtoseinä. Kuvat vuodelta 2016.
Alla ravintolan ja Piazzan välinen siirtoseinä avoinna.
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PALVELUPISTEEN MUUTOS 2009

Ovelta M5 siirrettiin turvavalvomo palvelupisteeseen lipun-
myynnin ja infoshopin 125 luokse. Kiintokalusteet uusittiin 
tällöin ja tilan nimi muuttui infoshopista palvelupisteeksi. 
Tuorein muutos liittyi Finlandia-talon sisäiseen toiminnan te-
hostamiseen, varsinkin kun lipunmyynti Finlandia-talolla oli 
vähentynyt merkittävästi. 

Monia muutoksia kokeneen tilan aiemmat suunnitelmat vuo-
sina 1996 ja 2000 olivat laatineet Kaarlo ja Kari Leppänen. 
Vuonna 2000 yksi marmoritiski purettiin ja toista lyhennet-
tiin, samalla tilan varustelua muutettiin. Tämän jälkeen vuonna 
2006-2007 Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli suunnitteli 
myymälätilan pienennyksen ja lipunmyyntitilan laajennuksen. 
Aulan suuntaan avautuvaa lasiseinää muutettiin liukulasisei-
näksi. Museoviraston lausunnossa aulaan näkyviä muutoksia 
ei sallittu, mutta tiskien takaiset työtilamuutokset sallittiin.
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16.10.2009

1.12.2009 TOTEUTUSTA VARTEN

12.2.2010 LOPPUDOKUMENTOINTI

HALLINNON TILAT 2009-2011

Hallintokerroksen muutostöiden taustalla vaikutti Finlandia-talo Oy:n johdon ta-
voite koota koko henkilökunta - mukaan lukien tekniikan ja myynnin henkilöstö 
- yhteen avotoimistoon. Aiemmin työpisteitä oli hajautetusti ympäri rakennusta. 
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin suunnittelemat muutokset toteutettiin 
kolmessa vaiheessa. 

Muutos aloitettiin vuoden 2009 lopulla tiloista 303, 306, 308, 309, 310, 311, 312. 
Toimistotilojen olevat lattiat purettiin (paitsi käytävästä 311 vain osittain) ja korvat-
tiin tekstiilimatoilla: Flotex palamatto 500x500, malli Intergrity, väri 500001 Leaf. 
Metallikasetti- ja sälealakatot säilytettiin ja tarvittaessa paikattiin. Toimistojen välil-
tä ja käytävästä purettiin levyseiniä (toimisto 307). Tiiliseinää aukotettiin. Tekniikan 
muutoksista näkyvin oli uusien johtokourujen ja pistorasioiden lisääminen sähkö-
jen uusimisen yhteydessä. Käyttäjä vastasi irtokalustuksesta.

Parvekekerroksen hallintotilojen lisäksi salikerroksen tupakkahuone 246 kuului 
muutosalueeseen. Sen lattia ja seinien levyverhous purettiin ja uusittiin tekstiilima-
toksi ja tasoitetuiksi, valkoisiksi maalatuiksi seiniksi. Oleva valkoinen puurima-ala-
katto kunnostettiin ja sen yläpuolinen akustovilla uusittiin.

Vuoden 2010 aikana toteutetut toisen vaiheen korjaukset koskivat hallintoker-
roksen tilojen 308b, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319 ohella henkilökunnan 
pukutiloja sisäänajokerroksessa2. Hallintokerroksessa rakennusteknisiä töitä olivat 
mm. olevien tiiliväliseinien purkaminen, lattian pintarakenteiden uusiminen ko-
kolattiamatoksi (yleensä liimaamalla olevan lattian päälle), alakattojen avaaminen 
LVIS -asennusten vaatimassa laajuudessa, alakattojen paikkaus ja puhdistus, sei-
nien maalaaminen sekä uuden taukokeittiön rakentaminen siihen liittyvine vesi- ja 
viemäritöineen, olevien jäähdytyslaitteiden purkutyöt ja uusien kierrätysilmajääh-
dyttimien asennus (2kpl kondenssivesiviemäreineen). Näiden muutostöiden vuoksi 
LVI-asennuksia tehtiin myös alemmassa kerroksessa tilojen 234, 235 ja 238-243 
alakattojen yläpuolella. Sähkömuutoksiin kuului pistorasioiden ja kytkimien purka-
minen ja vaihtaminen Jussi-sarjaan.

2   Pukutilat on käsitelty tässä dokumentissa erikseen

Hallintokerroksen muutoksen ensimmäisen 
vaiheen pohjapiirustus. /Talli

319 2016 319 2004
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Nuotiston 304 muutoksen työtilaksi käsittänyt kolmas vaihe toteutettiin vuonna 
2011 osana Helsingin kaupungin orkesterilta vapautuneiden tilojen käytön muu-
tosta. Tilojen 304a ja b yhdistämisen yhteydessä suljettiin yksi oviaukko ja avattiin 
uusi. Pinnat käsiteltiin samoin, kuin edellisissä vaiheissa toteutetuissa toimistoti-
loissa. Alkuperäinen nuotiston kiintokaluste säilytettiin paikallaan ja tilaa kalustet-
tiin mm. kahdella alkuperäisellä mappikaapilla. Muutokseen liittyi sähkötöitä ja sillä 
oli vaikutuksia ympäröiviin tiloihin 311, 303, 304c ja d.

Hallintokerroksen käytävän 
319 uusi henkilökunnan 
taukokeittiö toteutettiin 

vuonna 2010 erikoissuun-
nitelman ARK 290-2-17 

mukaan. Samalla tilasta 
purettiin kiintokomeroita ja 
oleva peilikaluste siirrettiin.

311 2010311 2008

Käytävä 
311 ennen 
ja jälkeen 
ensimmäi-
sen vaiheen 
muutosten.

Henkilökunnan sisäänkäynniltä M5 on 2000-luvulla pois-
tettu alkuperäinen naulakko käyttäjän toimesta. Tilan 
lattiaa on paikkakorjattu naulakon kohdalla ja keskialueella 
vuonna 2013. 

PURKUTOIMENPITEITÄ

Pääaulan naulakkojen päädyn puhelinkopit on poistettu. 
Välillä niissä oli Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin 
vuonna 2002 suunnittelemat nettipisteet (kuvassa).

2016 n. 2009316-317 308
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Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016
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ORKESTERIN TILOJEN MUUTOS (EI TOT.) 2009

Kaikkiin Helsingin kaupunginorkesterilta vapautuneisiin tiloihin, kuten konsert-
tisalin alapuolisiin pukuhuoneisiin ja entisissä asunnoissa oleviin toimistotiloihin, 
suunniteltiin Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallissa kokoustiloja. Suunnitel-
mista oli museoviraston lausunto ja ne oli viety L2-tasolle, sähkö- ja lvi-suunnitel-
mat mukaan lukien, mutta hanketta ei toteutettu. Nykyisin - Kaartin soittokunnan 
muutettua taloon - tilat ovat jälleen orkesterikäytössä oltuaan jonkin aikaa tyhjillään.

TEKNISIÄ UUDISTUKSIA JA PUKUHUONEET 2010

Henkilökunnan pukutilojen kiireellinen muutostöiden tarve johtui ravintolan hen-
kilökunnan pukuhuoneiden poistumisesta käytöstä uuden näyttelytilan rakennus-
töiden ajaksi. Osa olevista pukutiloista oli käyttökelvottomassa kunnossa ja henki-
lökunnan ei ollut mahdollista jakautua niihin hallintokunnittain tai sulkupuolittain. 
Wc- ja suihkutilojen vaihteleva määrä eri tiloissa ei vastannut tarvetta.

Rakennusselostuksen (loppudokumentti 30.9.2010) mukaan pukutilojen muutos- 
ja korjaustyön kohteena olivat Finlandia-talon sisäänajokerroksessa (kellarissa) tilat 
K014, K015, K016, K017, K020a, K022, 018a, 018c, 042b. Suunnitelman mukaan 
rakennusteknisiin töihin kuului seuraavaa:

Lattiassa olevat viemärit ja huoneita palvelevat vesijohdot uusittiin. Huonemuu-
toksista ja lattian viemäreiden uusimisesta aiheutui vesijohtokalusteiden purkuja, 
uusien kalusteiden asennusta ja lämpöjohtolaitteiden muutostöitä.

Luonnospohja orkesterin tilojen 
muutoksesta kokoustiloiksi 

(pienennös, ei mittakaa-
vassa) ja havainnekuva 

kaarikäytävän varren ko-
koustilasta. Vasemmal-

le, hissin edustalle, 
suunniteltiin uusi 

yhteys aulatiloista 
kokoustilohin 

/Talli
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Entinen autotalli K020 
sisäänajokerroksessa 
muutettiin kaukokylmä 
-tilaksi vuonna 2010.

Vanhaa ja uutta lattialaat-
taa sisäänajokerroksessa.
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417.3.2010 

päivätty urak-
ka-aluepiirus-
tus. Rajattu 
pukuhuonei-
den kohtaan 
ja pienennet-
ty. /Talli
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lattiarakenne piikataan auki,
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Oleva lattianpintarakenne, keraaminen laatta, purettiin. Betonilattia piikattiin auki 
viemärien uusimisen vuoksi ja avauskohtiin valettiin uusi lattia. Suihkutilojen koh-
dalla lattia vesieristettiin. Uusi lattiapinta oli alkuperäistä vastaavaa Pukkilan Natu-
ra-laattaa. 

Tilojen K016 ja K017 väliin rakennettiin uusi väliseinä ja  vastaavasti purettiin väli-
seinä. Tilaan K017 lisättiin uusi wc-tila.

Tilassa K022 rakennettiin uusi wc- ja suihkutila, vanhat purettiin. Purkutöiden yh-
teydessä tuli huomioida asbesti, jota olevien seinälaatoitusten saumat sisälsivät.

Tilassa K022 ja C118 alakatto uusittiin. Muissa tiloissa oleva levyalakatto maalat-
tiin.

Kaikkin tiloihin uusittiin allastasot, peilit ja peilikaapit. Kaikki varusteet, kuten kou-
kustot, saippua-, käsipyyhe- ja wc-paperiannostelijat uusittiin, pukukaapit uudel-
leensijoiteltiin ja osittain hankittiin uusia, kaikki merkattiin uusin tarranumeroin. 
Wc-eriöovia korjattiin ja osa uusittiin.

Huonetilamuutokset ja pukuhuoneen C118 muuttaminen omaksi palo-osastok-
seen aiheutti ilmastointikanavien ja päätelaitteiden muutostöitä. Muutokselle haet-
tiin rakennuslupaa toukokuussa 2009.

45Korjausluonteisia muutoksia



Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016

Entinen monistamo K101 ja 
tila K121 muutettiin kokous-

käyttöön vuonna 2010. Monis-
tamo on sittemmin käyttäjän 

kalustama. 

loungeportti
KEITTIÖN

TILAT

103
104

K201 - K204

318,246

308
309

310a

316-7315

310b

K116

K107-K113
(ent. asunto)

104
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K101
K121

306

303304311
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KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS
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B
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S
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c

ELISSA

155 spr

SISÄÄNTULO-
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118
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209
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lämpiö

sali

vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3

KOKOUSTILAT K101 JA K121 2010

Kongressisiiven kopiokonehuone K101 muutettiin kokoushuoneeksi ja toimisto 
K121 ja puhelinkeskus K122 yhdistettiin kokoustilaksi, sillä Finlandia-talolla oli 
akuutti tarve kokoushuoneet 107-109 korvaaville tiloille uuden näyttelytilan raken-
tamisen aikaan. Suunnitelmat laati Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy.

Kopiokonehuoneen K101 oleva alakatto purettiin ja rakennettiin uusi piilokiin-
nitetty 600x600 mineraalivillalevyalakatto. Lattiapinta uusittiin liimaamalla flotex 
–palatekstiilimatto (500x500, malli Intergrity, väri 500001 Leaf, sama kuin hallin-
totiloissa) olevan kvartsivinyylilattian päälle. Seinäpinnoista purettiin olevat äänen-
vaimennusrakenteet ja seinät maalattiin. Uusien hissien tieltä purettavien Aino-, 
Alvar- ja Hugo –kokoustilojen 107-109 sisustusta kierrätettiin luomalla tilanK101 
takaseinään äänenvaimennusrakenne purettavista puurima-alakatoista ja siirtämällä 
purettavat valaisimet uuteen kokoustilaan.

Toimiston K121 ja puhelinkeskuksen K122 välinen seinä purettiin ja metallisälea-
lakatto paikattiin tällä kohdalla. Kokoushuoneen K212 ja aulan välisessä puulasi-
seinässä siirrettiin ovea. Lattiapinta uusittiin kuten tilassa K101. Seinät maalattiin.

Tiloihin liittyviä ovia kunnostettiin.

K101

K121

VIP LOUNGE 2011

Finlandia-talon sisääntulokerrokseen sisustettiin Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimis-
to Tallin suunnitelmien mukaan uusi VIP-lounge, eli kokoustila, kun tilassa toimi-
nut Finlandia-talon myyntiorganisaatio muutti hallintokerrokseen valmistuneihin 
toimistoihin. Uuden VIP-loungen ja hallintokerroksen muutostöistä pyydettiin 
Museoviraston lausunto.

Tilassa purettiin kaksi alkuperäistä lasiväliseinää sekä siirrettiin alkuperäinen mes-
sinkiprofiililasiovi uuteen paikkaan. Sähköteknisistä muutostöistä johtuen ikkunan 
alapuolista kiinteää ikkunapenkkikalustetta muokattiin, hiottiin ja lakattiin. Traver-
tiini-lattiaa paikattiin. Tilaa sisustettiin irtomatoilla, kalustus on käyttäjän.

Vuonna 2005, tilan ollessa vielä myyntipalvelun toimisto, sinne suunniteltiin jääh-
dytys. Nyt toinen katon kierrätysilmajäähdytin siirrettiin. Uusi Kondenssivesiput-
kisto asennettiin alakattoon ja viemäri johdettiin aulan toiselle puolelle sosiaaliti-
loihin. Tilojen myyntitiskit oli purettu jo aiemmin vuonna 2003 kun muutokset 
myyntipalveluiden yhteistoimistoksi toteutettiin. Silloin tiloihin tuli sähkötolppia ja 
ikkunoita teipattiin. Välissä tila ehti olla ravintolan korvaavana varastona Verandan 
rakentamisen aikaan.

018C

K014-17

K020

K022

112-115

123-125

SISÄÄNAJO-

KERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS

M
4

2016

2009

Vip lounge ennen ja jälkeen.
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KERAMIIKKASAUVAT 2011

Päärakennuksen sisääntuloaulan sauvakeramiikalla verhoillut seinät ja pilarit to-
dettiin vaurioitumiselle erittäin alttiiksi kesän 2010 korjaustöiden yhteydessä kun 
työmaatelineen törmäyksen seurauksena pilarista irtosi sauvoja. Huolena oli, että 
sauvoja irtoaisi enemmänkin mm. kellariluolaston rakentamisen aikaisten räjäytys-
töiden seurauksena. Sisäänajokerroksen keramiikkaseiniin kohdistui toimenpiteitä 
ja muutoksia kun uusi näyttelytila ja hissit rakennettiin.

Konservaattori Elina Remsu apunaan Mika Oikarinen Vahanen Oy:stä teki pin-
noille kuntokartoituksen. Ilmeni, että kopoja alueita oli runsaasti etenkin pylväissä. 
Remsun ja Oikarisen toimenpide-ehdotuksen mukaisesti päädyttiin korjaamaan 
seinäpinnat paikallisesti ja puhdistamaan vaalealla sauvalla verhoillut pinnat. Toi-
sena vaihtoehtona olisi ollut kaikkien sauvojen irrottaminen, alustan kunnostus ja 
sauvojen uudelleenkiinnitys.

Finlandia-talossa on käytetty kolmea eri kokoista ja –väristä sauvaa. Alvar Aalto 
suunnitteli yhteistyössä Arabia keramiikkatehtaan kanssa jo 1950-luvulla kouru-
maisen keramiikkasauvan, jota Arabian tehdas ja sittemmin Kupittaan Savi valmisti 
usean kokoisena ja erilaisilla lasitteilla päällystettynä. Korjaukseen tarvittavat uudet 
keramiikkasauvat teetettiin Hattulan kaakelitehtaassa.

Korjausohjeessa luki: Mikäli kysymyksessä on yksittäisen sauvan kiinnitys, voi-
daan se tehdä liimaamalla. Tällöin sauvan kourussa olevaa kiinnityslaastia ei 
poisteta. Laajemmilla alueilla toimitaan kuten seuraavassa. Liikkuvat ja rikkou-
tuneet sauvat irrotetaan. Alustasta poistetaan kaikki irtoava materiaali. Mah-
dolliset halkeamat käsitellään injektointiepoksilla. HUOMIO: injektoinnissa on 
noudatettava varovaisuutta. Mikäli epoksia pääsee imeytymään saumalaastiin, 
se aiheuttaa pysyvän värjäytymän. Runsaat epoksijäämät alustan pinnalla estää 
kiinnityslaastin tarttumisen alustaan. 

Pääaulan keraamiikkasauvoilla verhoiltua seinää ja pilareita.
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Kokoushuoneiden K201-204 
korjauksessa vuonna 2012 
vaihdettiin alakatto (tuote 

sama kuin ennen) ja raken-
nettiin ikkunan eteen kiinto-

kaluste joka kätkee taakseen 
patterit ja tekniikkaa.

KOKOUSTILAT K201-204 2012

loungeportti
KEITTIÖN

TILAT

103
104

K201 - K204

318,246

308
309

310a

316-7315

310b

K116

K107-K113
(ent. asunto)

104
105
106

K101
K121

306

303304311

319

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

A
B

SISÄÄNTULO-

KERROS
Aurora

ulkoporras

SISÄÄNTULO-

KERROS

S

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS
KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS
c

ELISSA

155 spr

SISÄÄNTULO-

KERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS

118
119

134
133

209
210

lämpiö

sali

vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3

Yllä tilat ennen korjausta. Oikealla purettuja paljeovia. 

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli suunnitteli kongressisiiven kokoushuone-
kerroksen (+9,45) tilojen K201-204 korjaustyön vuosien 2012-2013 aikana. Muu-
tosalueen laajuus oli n.222m2. Rakennusselostuksen mukaan tilojen väliset olevat 
kolme paljeovea purettiin ja tilalle rakennettiin uudet ääntä eristävät siirtoseinät ja 
niiden liittymärakenteet kovaan holviin sekä seinärakenteisiin. Ikkunapenkki ja sen 
alla olevat sähkö- ja patteriasennusten peitekotelot uusittiin. 

Tilan ilmanvaihtokanavisto ja päätelaitteet ilmavirtasäätimin sekä äänenvaimenti-
min uusittiin kokonaisuudessaan. Lämmityspatterit kytkentäjohtoineen uusittiin 
ja niihin asennettiin elektroniset patteriventtiilit. Automatiikkaa, ikkunaseinän 
sähköasennukset ja AV-tekniset asennukset uusittiin. Muutoksella oli vaikutuksia 
alempaan kerrokseen, jossa asennusten vuoksi avattiin alakattoja ja läpivientejä.

Lisäksi kunnostettiin tilojen kiinteät metalli-ikkunat, joiden sisäpuoli oli punapyök-
kiä. Ikkunoiden lasitukset uusittiin 3k-umpiolasiselementeiksi ja ikkunoihin asen-
nettiin pimennyskierrekaihtimet rullakaihtimien tilalle. Väliovet kunnostuslakattiin.

Lattioiden wilton-kierrenukkamatot uusittiin vaalean harmaalla matolla, jota oli 
jäänyt yli Piazzan mattouusinnasta. Kokoustiloissa lienee alun perin ollut ruskean 
sävyinen lattia. Lautex –metallisälealakatot uusittiin.
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Aurorasalin valaistusta 
kohennettiin vuonna 2014 
lisäämällä olevien valai-
sinten väleihin upotetut 
valaisimet tyyppiä  Pleiad 
Compact G3 (Fagerhult).
Samalla uudistettiin tilan 
teknisiä ratkaisuja.

AURORA-SALIN VALAISTUS 2014

loungeportti
KEITTIÖN

TILAT

103
104

K201 - K204

318,246

308
309

310a

316-7315

310b

K116

K107-K113
(ent. asunto)

104
105
106

K101
K121

306

303304311

319

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

A
B

SISÄÄNTULO-

KERROS
Aurora

ulkoporras

SISÄÄNTULO-

KERROS

S

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS
KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS
c

ELISSA

155 spr

SISÄÄNTULO-

KERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS

118
119

134
133

209
210

lämpiö

sali

vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3

Museoviraston lausunto 19.11.2013 Finlandia-talo Oy:n tilaamasta Aurora-salin 
valaistusmuutoksesta kuvaa tehtyjä muutoksia hyvin:

Aurora-sali sijaitsee Finlandia-talon ensimmäisessä kerroksessa konserttisalin 
katsomon alapuolella. Se on kokoushuone, jonka ikkunat alun perin avautuivat 
suoraan ulkoterassille.Terassisalin rakentaminen 1987 sekä sulki ulkoyhteyden 
että käytännössä poisti Aurora-saliin tulevan luonnonvalon.

Aurora-salin valaistusta esitetään parannettavaksi lisäämällä kattopintaan ole-
massa olevien valaisimien väleihin 16 uutta upotettavaa valaisinta. Alakatossa 
vuorottelevat punapyökkisäle- ja punapyökkiviilutettujen levyjen kentät. Valai-
sinten asennuksessa sileisiin levyihin tehdään tarvittavat työstöt. Työn aikana 
avattavat kohdat asennetaan takaisin paikoilleen.

Museovirasto puoltaa valaistuksen parantamista ja valaisinten sijoitusta 
16.10.2013 päivätyn Granlund Oy:n3 piirustuksen SÄH 5010.1 mukaan. Museo-
virasto suosittaa esitettyä vaihtoehtoa, jossa uudet valaisimet upotetaan koko-
naan kattopintaan. Sivuseinien kangaspaneelien kohtaan ei tule tehdä asen-
nuksia.

3  Vastuullinen suunnittelija Matti Sinisalo, DI
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BA

loungeportti
KEITTIÖN

TILAT

103
104

K201 - K204

318,246

308
309

310a

316-7315

310b

K116

K107-K113
(ent. asunto)

104
105
106

K101
K121

306

303304311

319

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

A
B

SISÄÄNTULO-

KERROS
Aurora

ulkoporras

SISÄÄNTULO-

KERROS

S

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS
KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS
c

ELISSA

155 spr

SISÄÄNTULO-

KERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS

118
119

134
133

209
210

lämpiö

sali

vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3

Kongressisalien A ja B kuluneet ja likaantuneet lattiat uusittiin vuonna 2012. 
Edellisen kerran lattia oli uusittu vuoden 2000 lattiauusintojen yhteydessä, jolloin 
saleihin oli valittu meleerattu harmaa neulehuopapinnoite. Kongressisiipi toteu-
tettiin alunperin suunniteltua edullisemmilla pintamateriaaleilla, joten lähtökohta 
Kongressisiiven muutostöissä on ollut toteutuneen sijaan suunniteltu laatutaso. 
Kongressisiivessä lattioiden värimaailma oli laajasti uusintojen myötä muuttunut, 
mutta tällä kertaa tavoiteltiin alkuperäistä ruskeaa sävymaailmaa4, joskaan salien A 
ja B lattiasta ei löytynyt yksiselitteistä väri- ja materiaalimallia.

Kongressisalien raskas käyttö asetti matoille erityisiä vaatimuksia kestävyyden ja 
puhdistettavuuden suhteen, lisäksi lattiamateriaalivalintaan vaikuttivat lattian tek-
niikkaluukut, joiden aukeamisen takaamiseksi niiden ympärille voitiin asentaa vain 
riittävän ohut matto. Uusittavan lattian pinta-ala oli n. 1130m2, johon oli laskettu 
mukaan myös varastot sekä porras T. Uusi matto oli erittäin kovaan kulutukseen 
tarkoitettu antistaattinen läpineulottu bouclé -matto Mezzo Base, väri 743, tumma 
harmaanruskea, 100% polyamidi, läpineulottu, korkeus 3,5mm. Suunnittelijana oli 
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, maton toimitti Resta-lattiat.

4  Salien alkuperäinen tekstiilimattolattian tyyppi: Tapis Sommer 1011, väri 8317 tummanruskea.

KONGRESSISALIEN A JA B LATTIAT

Lattia-
luukkuja

Salit A ja B vuonna 2016

LATTIAT 2012-2015

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Juoks.n:o

Mittakaavat

Muutos

13 3 465

Peruskorjaus Luonnospiirustus

Mannerheimintie 13 e
00100 Helsinki

Pohjapiirustus

FINLANDIA-TALO

ARK304-6-
arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
tallberginkatu 1 C 93,00180 helsinki
vaihde 09 6811190, fax 09 68111969
email: etunimi.sukunimi@talli.fi

t a l l i

1:400

18.2.2010 Minna Lukander

Kokolattiamattojen uusiminen
Salikerros

1 568,4 m2

702,7 m2

586,0 m2

308,5 m2

7,3 m2

RYHMÄKESKUSKOMERO
KG-010 RK 222
KG-020 RK 222

+9,45

+10.150

+10.470

+9.050

+10.150

+5.150

+10.150

+10.150

+10.150

+7.770

+7.770

+10.150

+10.150

+10.170

+10.850

+10.150

+9.850

+6.130

+10.150

+10.150

+11.450

+13.750

+13.100

+14.700

+10.150

+11
.950

+7.270

+8.020

+8.330

+8.330

+8.635

+8.945

+9.250

+9.600

Q C

ORKESTERILÄMPIÖ 244 SPR

D

YLEN

TARKKAAMO

 X01 S

258

+9.950

+8.370

TSTO
K218 SPR
29

T

257

F

X 06 S

ESITEVAR.

X 05 S

247

 248

V

S2

S3

S1

U

E

G

KÄYTÄVÄ

249

VALO-

VAR.

256  S

ÄÄNILAITEVAR.

255 S

WC/M
K 209 SPR

WC/N
K210 SPR

KOKOUSH.
K204 SPR
22

KOKOUSH.
K 201 SPR
24

KOKOUSH.
K203 SPR
23

SIIV
K206
SPR

TSTO
K 214
SPR

KÄYTÄVÄ K 226 SPR

TSTO
K216
SPR

SIIV
K 230

ETEINEN
K221 SPR

VAR
K 205 SPR

LÄMPIÖ K 212 SPR

RAVINTOLAN KEITTIÖ 205 SPR

KAMARIMUSIIKKISALI

HELSINKI 217 SPR

ETEINEN
K 225 SPR

TSTO
K217
SPR
28

TSTO
K215
SPR
27

KMS

ORKESTERI-

NURKKAUS

222 SPR

AST.PESU

EDUSTUS-

LÄMPIÖ

219 SPR

RAVINTOLA 201A  SPR

ETEISAULA
K 211B SPR

WC
K 224

WC
K220

ALKOHOLI-
JAKELUH.
K 227 SPR

SPR

KYLMIÖ

KUUMA KEITTIÖ

225

KYLMÄKEITTIÖ
K 228 SPR

241

229

ORKESTERILAVA

KAPELLI-

MESTARI

231
SPR

228

RAVINTOLA 202  SPR

KONSERTTI

MESTARI

243
SPR

VAR
K229

SOLISTI

242
SPR

SOLISTI

223
SPR

TSTO

/ HKO

230
SPR

KS LÄMPIÖ
218
SPR

KAPELLI-

MESTARI

236
SPR

SOLISTI

237
SPR

233

239
240

238

227

226

224

235

234

KONS.

SALIN

LAVALLE

JO
HTAVA

PORRAS

(O
IK.)

TAITEILIJAKAHVIO

220 SPR

TARJOILUTILA 221 SPR

ORKESTERIN

KOKOUSH.

 X 02 S

232

TUPAKKA-

HUONE

246 SPR

KÄYTÄVÄ

 X 04 S

TOIM
ISTO

252 S

SELOSTAJA
T

253 S

SELOSTAJA
T

254 S

SELOSTAJA
T

251 S

SELOSTAJA
T

250 S

KONSERTTISALI

FINLANDIA

245 S

TEKNIIK
AN

LEPOHUONE

 X 03 S

KÄYTÄVÄ 203 SPR
KÄYTÄVÄ  K 211A SPR

TULKKI
K 207B
SPR

LEHDISTÖ
K 207A SPR
25

KOKOUSHUONE
K 208 SPR
26

PATAPESU

KAMARIMUSIIKKISALIN LÄMPIÖ 216 SPR

RAVINTOLA 201B  SPR

KONS.
SALIN
LAVALLE
JOHTAVA
PORRAS
(VAS.)

G

M

F

A

B

K

L

+9.45

+9,80
+10.150

KOKOUSH.
K202 SPR

KOKOUSH.
K 213 SPR
21

RAV.
TSTO
K 222
SPR

RAV.
JOHTAJA
K 223
SPR

206

LÄMPIÖ K212
PINTA-ALA 700m2

WILTON-MATTO 1
VÄRI 3

RAVINTOLASALIT JA PORTAAT
PINTA-ALA  570m2

WILTON-MATTO 1
VÄRI 2

HELSINKI-SALIN LÄMPIÖ
PINTA-ALA 310m2

WILTON-MATTO 2
VÄRI 1

KONSERTTISALIN LÄMPIÖ JA PORTAAT
PINTA-ALA  1570m2

WILTON-MATTO 1
VÄRI 1

2

Salikerroksen pohjapiirustus vuonna 2010 laaditusta 
kokolattiamattojen hankesuunnitelmasta. Pienen-
nös, ei mittakaavassa. /Talli

Porras T:n pintamateriaali on uusittu 
kongressisalien mattouusintojen yhteydes-
sä. Kuva 0-ovelta.
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Kongressisiiven kokous-
huonekerroksen lämpiön 
lattiaa eri aikoina.

loungeportti
KEITTIÖN

TILAT

103
104

K201 - K204

318,246

308
309

310a

316-7315

310b

K116

K107-K113
(ent. asunto)

104
105
106

K101
K121

306

303304311

319

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

A
B

SISÄÄNTULO-

KERROS
Aurora

ulkoporras

SISÄÄNTULO-

KERROS

S

KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS
KOKOUSHUONE- JA

SALIKERROS

KONGRESSISALI- JA

PARVEKEKERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS
c

ELISSA

155 spr

SISÄÄNTULO-

KERROS

SISÄÄNTULO-

KERROS

118
119

134
133

209
210

lämpiö

sali

vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3

KONGRESSISIIVEN LÄMPIÖN LATTIA

Vuonna 2015 uusittiin Kongressisiiven lämpiön K212 ja siihen liittyvien tilojen 
(toimistot K215, K217 ja salikerroksen aula) ja portaiden (S, S1, S2, T) wilton-vil-
lanukkamatot. Oleva pingottamalla asennettu matto purettiin ja uusi asennettiin 
liimaamalla. Mattovuodan suunta käännettiin ja jalkalistat säilytettiin. Lattiaan 
asennettiin induktiosilmukka. Laajuus oli n. 810m2. Tilojen lattiaväri oli muutettu 
aiemmin vaaleasta ruskeasta harmaaksi, nyt vaalea beige sävy palautettiin.

1970-luku

2016
S

n. 2014

SOLISTIHUONEIDEN MÄRKÄTILAT

RAVINTOLASALIEN JA HELSINKI-SALIN LÄMPIÖN LATTIAT

Vuonna 2014 päärakennuksen salikerroksen solistihuoneisiin liittyvien märkätilo-
jen 226, 227, 232, 234, 239 ja 240 lattiat korjattiin väliaikaisesti epoksihiertomassal-
la Helsingin kaupungin rakennusviraston rakennesuunnitelman mukaan.

Kesällä 2016 uusittiin Helsinki-salin lämpiön ja ravintolasalien sekä kabinetin lat-
tioiden wilton -kierrenukkamatot. Helsinki-salin lämpiön oleva matto oli uusittu 
edellisen kerran vuonna 2009 vesivahinkojen vuoksi. Käyttäjän toiveesta pingotta-
malla asennetut matot korvattiin liimausasennuksella, sillä pingotus ei ole kestänyt 
tiloissa tapahtuvaa jatkuvaa tavara- ja muuta liikennettä. Mattojen sävyt ja tyyppi 
valittiin alkuperäisten Alvar Aalto –säätiössä arkistoitujen mallien perusteella ja 
mattotoimittajana oli Resta -lattiat. Helsinki-salin lämpiön mattoa vastaava Piazzan 
matto oli uusittu vuonna 2010 sähkömuutosten ohella. Mattoja uusittaessa tiloihin 
on lisätty induktiosilmukoita. Ravintolan parketti oli kunnostettu vuonna 2014.

Vuodelta 2016 on olemassa Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin laatima kat-
tava listaus Finlandia-talon lattiauusinnoista.
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IRTOKALUSTEET 2005 ALKAEN

Finlandia-talon alkuperäiset irtokalusteet ovat sekä Artekin vakiomallistoa että 
suurelta osin erityisesti Finlandia-taloon Alvar Aallon toimistossa suunniteltuja Ar-
tekin valmistamia kalusteita. Talon alkuperäistä irtokalustusta ei ole voitu sisällyttää 
rakennuksen suojelumääräykseen, mutta kalustuksen säilyvyys on pyritty varmista-
maan omistussuhteilla: Finlandia-talon yhtiöittämisessä irtokalustus jäi Helsingin 
kaupungin Tilakeskuksen omistukseen.

Vuonna 2005 valmistuneessa tila- ja rakennusosainventoinnissa irtokalusteinven-
toinnin osuuden laati Alvar Aalto -säätiö. Vuonna 2011 Arkkitehtuuri- ja muo-
toilutoimisto Talli päivitti tietokantaan alkuperäisten valaisinten ja irtokalusteiden 
tietoja. Kalusteet yksilöitiin tunnuksin (signum) ja tunnukset merkittiin fyysisesti 
myös kalusteisiin. Rakennuksesta ei oltu alun perin laadittu kattavia irtokalustus-
suunnitelmia. Puutteellisista lähtötiedoista huolimatta kalusteista pyrittiin selvittä-
mään niiden alkuperäinen verhoilu, sijainti ja lukumäärä. Valokuvien ja Artekin 
sekä Aallon toimiston välisen kirjeenvaihdon perusteella tiedot saatiin pääteltyä 
melko kattavasti.

Alkuperäinen irtokalustus on joutunut koville Finlandia-talon muuttuessa yhä 

enenevästi vaihtuvien tapahtumien ja tilaisuuksien pitopaikaksi. Yleisötilojen pe-
ruskalustus pyritään pitämään paikoillaan tapahtumien välillä, mutta tapahtumien 
rakentamista varten mm. Piazzan sohvat ja apilapöydät siirretään varastoon useita 
kymmeniä kertoja vuodessa. Vähäiset kalustovarastointitilat ja olemattomat kulje-
tusyhteydet kerrosten välillä sekä asianmukaisten suojausten ja kuljetusvaunujen 
puute ovat jatkuvia ongelmia, joihin on pyritty vastaamaan kaluste- ja tilasuun-
nittelun keinoin esim. kongressisiiven pöytiä kaventamalla ja toteuttamalla uusia 
maanalaisia varastotiloja ja yhteyksiä.

Viime aikoina on ollut nähtävissä, että talon käyttäjä on siirtänyt toisarvoisiksi ko-
kemistaan tiloista alkuperäisiä irtokalusteita asiakastiloihin. Näin esimerkiksi Kaar-
tin soittokunnan hallinnassa olevasta orkesterilämpiöstä ja M5-oven sisäänkäynti-
aulasta on ”kadonnut” niihin suunniteltu alkuperäinen kalustus. 

Uusien irtokalusteiden hankinnassa on välillä poikettu periaatteesta käyttää Artekin 
kalusteita. Uusissa kokoustiloissa, kuten Verandassa ja joissakin kongressisiiven ja 
päärakennuksen erillisissä kokoushuoneissa, se on varsin perusteltua, sillä pinotta-
vat kevyet tuolit ja pöydät ovat näppäriä niin liikuteltavuuden kuin varastoinninkin 
kannalta.

Finlandia-talon irtokalusteet on 
numeroitu.

Kevyitä uusia helposti 
siirreltäviä kalusteita on 
ilmaantunut yleisötiloihin.

Piazza tapahtumarakennuksen aikaan. Piazzan nahkasohvia ja matalia apilapöytiä vuonna 2016.
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Kongressisalien 320 pöytää kavennettiin syvyyssuunnassa 70mm vuonna 2005 Ark-
kitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin suunnitelman mukaan. Pöydän alkuperäiset 
mitat olivat 1450 x 670. Pöytiin rakennettiin johtokourut ja niiden linoleum-pin-
nat uusittiin. Syy muutokseen oli kahtalainen; kapeammat pöydät mahdollistavat 
tehokkaamman kalustuksen, mutta ovat myös kevyemmät ja hieman helpommin 
käsiteltävät.

Samalla kongressipöydille suunniteltiin teräsputkirunkoiset ja huovalla päällystetyt 
kuljetusvaunut. Yhteen vaunuun mahtuu 12 pöytää ilman jalkoja.

Seuraavaksi vuorossa on jälleen kongressisalien pöytien kunnostus sekä kongressi-
salien tuolien kunnostus ja uudelleen verhoilu. Kilpailutettava kunnostus toteute-
taan Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin ohjeiden mukaisesti.

Finlandia-talon alkuperäiset irtokalusteet on tarkoitus kunnostaa niin sanottuna 
”jatkuvana kunnostuksena” erissä. Kunnostuksen toteuttaisi Artek Arkkitehtuuri- 
ja muotoilutoimisto Tallissa sisustusarkkitehti Martti Lukanderin vuosina 2013-14 
laatiman Finlandia-talon irtokalusteiden kunnostussuunnitelman perusteella. Työ-
seloste on päivätty 7.5.2014. Ensimmäisessä kunnostuserässä kevättalvella 2016 
uudelleenverhoiltiin kaksi Piazzan nahkasohvaa. Työtapojen ja käsittelyiden mää-
rittelyä varten tehtiin otokselle irtokalusteita koekunnostus Punavuoren Puuhevo-
set Oy:ssä vuonna 2013. Koekunnostuksesta vastasi Sakari Paananen. 

KONGRESSISALIEN PÖYDÄT JA TUOLIT

KALUSTEKUNNOSTUS

APILAPÖYDÄT 2013

Yksi Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallissa sisustusarkkitehti Martti Lukan-
derin esittämä ratkaisuvaihtoehto Terassisalin korkeampien pöytien tarpeeseen oli 
korottaa piazzan korkeat (900mm) apilapöydät seisomapöydiksi, sillä Finlandia-ta-
lolla oli käyttämättömänä olevia (hieman epästabiileja) alkuperäisiä apilapöytiä, joi-
den korkeus oli noin 900mm. Ne olivat seisomapöydiksi käyttäjän mielestä liian 
matalia, mutta ne oli mahdollista korottaa 1100 mm korkeiksi valmistamalla uusi, 
olevan kaltainen korkeampi jalka. Pöydän lattiaan osuvan ristikon alapuolelle ehdo-
tettiin kiinnitettäväksi lattarauta, joka tukevoittaisi pöydän.

Alvar Aalto säätiön Tuula Pöyhiän lausunto pöytien korotuksesta:
• Uusia kalusteita "design objekteja" ei Finlandia-talolle pitäisi tuoda. Sisätila 
tulisi säilyttää eheänä ja ainutlaatuisena kokousympäristönä.
• Finlandia-taloon on tehty paljon rakennusteknisiä muutostöitä, jotta talo vas-
taisi nykyisiä vaatimuksia ja määräyksiä. Nämä muutokset ovat käytön takia ol-
leet välttämättömiä.
• Alvarin kalusteisiin muutoksia tulisi välttää, koska ne ovat talon alkuperäistä ja 
suojeltavaa aineistoa
• Voisivatko 900 mm korkeat pöydät  (sama kuin keittiön työtaso) kuitenkin toi-
mia pystypöytinä tilassa? Ne eivät  ole ergonomisesti optimaaliset, mutta talon 
erityisluonteen huomioon ottaen voisivat  olla riittävät. Ainutlaatuinen arkkiteh-
toninen kokonaisuus  on kuitenkin se joka, houkuttelee kokous- ja kongressivie-
raita Finlandia-taloon
• Jos pöydät ovat "huteria" ne voitaisiin tukea alhaalta lattaraudalla kuten luon-
noksessa on esitetty."

Lopputulemana korotettuja jalkoja apilapöytiä varten tilattiin 20 kappaletta Puna-
vuoren puuhevonen Oy:ltä.
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IV-POISTOILMAKANAVIEN SÄÄSUOJAT 2009

Ilmaottoaukkojen suojaksi lisättiin ritilät Arkkitehtuuri- ja muo-
toilutoimisto Tallin suunnitelmien mukaan. Aiemmin julkisivus-
sa oli pelkät aukot. (ritilät näkyvät yllä kuvassa puoliksi, kuva 
Mannerheimintieltä).

Pohjapiirros

Osajulkisivu länteen

Leikkaus A

1:50, 1:20

 3/3

IV-säleikkö

3
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1 !POLTTOMAALATTU ALUMIINI, VALKOINEN
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3 !VESIKATTO, OKSIDOITUNUT KUPARI VIHREÄ

4 !VESIKATON RUOTEET, OKSIDOITUNUT KUPARI TUMMANRUSKEA
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UUDET JULKISIVUMATERIAALIT

4 !AIR MET -SÄÄSUOJA, MAALATUT ALUMIINIPROFIILIT HARMAASEEN
!TAITETTU VALKOINEN

4

+17,210

+20,000

+18,840

+19,850

300 65

+16,850

AIR-MET -sääsuoja
syvyys 65mm

Nykyinen julkisivupellitys
säilytetään ja huoltomaalaataan

Räystäskorko

POISTOILMAKANAVA

AIR-MET -sääsuoja
syvyys 65mm

POHJAPIIRUSTUS, IV-POISTOILMAKANAVA 1:50

OSAJULKISIVU LÄNTEEN IV-POISTOILMAKANAVA 1:50

LEIKKAUS A IV-POISTOILMAKANAVAN KOHDALTA 1:20

talliKATTOIKKUNA

ULKOPUOLEN KORJAUKSIA 

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin Oy:n ja Kontermo Oy:n suunnitteleman 
muutostyön kohteena olivat Finlandia-talon konserttisalin länsijulkisivun poistoil-
makanavien avoimiin suuaukkoihin lisättävät sääsuojat (Airmet), joiden suunnitel-
mat laadittiin yhdessä konserttisalin kuparivesikatteen uusimisen kanssa. Useaan 
otteeseen vuotanut vesikate päädyttiin uusimisen sijaan korjaamaan. Katteen uusi-
minen toteutunee seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

Ennen aukkojen sääsuojien asentamista julkisivupinnat eli polttomaalattu, muo-
toon taivutettu alumiinipelti (teräksiset alusrakenteet) huoltomaalattiin. Suojien 
sysvyys oli 65mm ja ne sisennettiin julkisivupinnasta 300mm. Korjaustyölle haet-
tiin rakennuslupa ja Museoviraston lausunto.

20162008

Vasemmalla tilanne ennen ja jälkeen muutoksen.

Ilmanottoaukkojen sää-
suojien suunnitelma /Talli

Aukot ennen sääsuojien 
asentamista.
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Mannerheimintien puo-
leisten ulkoportaiden kai-
teiden tolppia jouduttiin 

vuonna 2011 uusimaan 
sillä alkuperäiset varas-

tettiin.
Vasemmalla 8 uutta 

tolppaa ja
oikealla 4. Arkkitehtuuri- 
ja muotoilutoimisto Talli 
suunnitteli uudet kaiteet 

vanhan mallin mukaisiksi.

ULKOKAITEET 2011-2012

loungeportti
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SISÄÄNTULO-
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KERROS

118
119

134
133

209
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lämpiö

sali

vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3Finlandia-talon ympäristön kohennuttua 

reitti Hakasalmen huvilan pihalta Töölönlah-
delle muuttui houkuttelevammaksi, joten 
olevaa ulkoporrasta reunustavan graniittite-
rassoinnin sisäpuolelle lisättiin metallikaide 
turvallisuuden parantamiseksi. Arkkitehtuu-
ri- ja muotoilutoimisto Talli suunnitteli kai-
teen arkkitehtipronssista. Kaiteen tolppien 
epätaiset välit johtuvat olevien valaisimien 
sijainneista. Vastaava kuparikaide oli lisätty 
rakennuksen pohjoispäätyyn Verandan 
rakentamisen aikaan.
Museovirasto on puoltanut kaidesuunnitel-
maa lausunnossaan 8.5.2012.
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0-oven mallikunnostus/konservointi 2013

Vuonna 2013 toteutettiin kongressisiiven 0-ovien mallikunnostus. Kunnostussuu-
nitelma on Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimistossa arkkitehti Mari Mannevaaran laa-
tima ja päivätty 10.5.2013.
Konepaja Mäkelin / Rainer Tarkiainen laati ovien (2 kpl 10+10x24 sekä 1kpl 
10x24) kunnostuksesta dokumentointipiirustuksen 6378-1 ja lyhyen toimenpide-
selostuksen:
• oviin tehtiin uusi teräsrunko, joka pulverimaalattiin.
• rungon päälle asennettiin järjestelmän mukainen 9mm filmivaneri jonka reunat 
maalattiin.
• osa Ms-profiileista uusittiin, osa on vanhoja
• lasit vaihdettiin 2K laseiksi.
• saranat uusittiin, Dorma.
• saranoiden peitekotelot uusittiin, Kpm Oy.
• ylivientisuoja uusittiin (pelkkä jousi), Kpm Oy.

ULKO-OVIEN JA IKKUNOIDEN KUNNOSTUS 2013

0-ovi rakennuksen eteläpäädyssä kon-
servoitiin vuonna 2015. 

Oven puhki ruostunut 
sarana ja teräsrunko.

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli laati 16.5.2013 päivätyn hankesuunnitel-
man Finlandia-talon ulko-ovien ja ikkunoiden kunnostuksesta. Hankesuunnitelma 
perustui Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:n vuosina 2008-2009 toteuttamaan 
ikkunoiden ja ulko-ovien kuntotutkimukseen (Finlandia-talo. Ikkunoiden kunto-
tutkimus 23.12.2008 ja Finlandia-talo. Ulko-ovien kuntotutkimus I, 10.3.2009).

Finlandia-talon ulko-ovet ovat pääosin messinkiprofiileilla verhoiltuja teräsraken-
teisia lasiovia, mutta myös muutamia metallirakenteisia umpiovia sekä puurakentei-
sia ulko-ovia löytyy. Ikkunoita on sekä puurakenteisia (jalopuuikkunat), teräsraken-
teisia sisäpuolelta puulla ja ulkopuolelta messinkiprofiileilla verhoiltuja ikkunoita 
(metalli-puuikkunat) sekä teräsrakenteisia messinkiprofiileilla verhoiltuja ikkunoita 
ja lasiseiniä (metalli-ikkunat ja lasiseinät). Lisäksi rakennuksessa on kattoikkunoita.

Hankesuunnitelma käsitti rakennuksen kaikki ikkunat ja ulko-ovet lukuun ottamat-
ta kongressisiiven salikerroksen teräslasiseinää, joka oli uusittu vuonna 2004, Hel-
sinki-salin lämpiön kattoikkunoita, jotka oli korjattu vuonna 2009 sekä Terassisalin 
lasiseiniä, jotka on oli kunnostettu Verandan rakennustyön yhteydessä. Tulevien 
korjausten yhteydessä kongressisiiven salikerroksen teräslasiseinän ja Helsinki-sa-
lin lämpiön kattoikkunoiden kunto on kuitenkin selvitettävä. Verandan uudet ik-
kunat ja ovet (sisäänajokerroksessa) eivät myöskään kuuluneet hankesuunnitelman 
piiriin. 

Erilaisten ikkuna- ja ulko-ovityyppien korjaustavan tarkempaa määrittelyä varten 
oli tarkoitus tehdä mallikorjaukset, joista on toteutunut kongressisiiven 0-oven 
kunnostus vuonna 2013. Verandan rakentamisen yhteydessä kunnostettiin myös 
nivelkohdan lasiseinät ja –ovet sisääntulokerroksessa. Kokoushuoneiden K201-
204 puu-teräsrakenteiset ikkunat kunnostettiin vuonna 2013 tilojen korjauksen 
aikaan ja kaikki tammi-ikkunat kunnostettiin 2014. 
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Päärakennuksen tammi-ik-
kunat kunnostettiin 2014. 
Ks. julkisivujen ajoituskaa-
viot.

Tammi-ikkunat 2014

Avattavat tammi-ikkunat kunnostettiin kesällä 2014. Niiden kunnostus katsottiin 
tarpeelliseksi jo ennen peruskorjausta, sillä ikkunat sijaitsevat pääosin toimistoti-
loissa ja niiden lämmöneristävyydessä ja toiminnassa oli suuria puutteita. 

Museoviraston lausunto 6.5.2014 Finlandia-talon päärakennuksen avattavien tam-
mi-ikkunoiden korjauksesta kertoo hyvin suunnitellun toimenpiteen:
Kunnostettavat ikkunat, 31, kappaletta, sijaitsevat päärakennuksen sisääntu-
lokerroksessa pohjoissivulla sekä sali- ja parvekekerroksissa länsijulkisivulla. 
Ikkunat ovat 2-puitteisia ja 2-lasisia kytkettyjä sisään-sisään aukeavia lakattuja 
tammi-ikkunoita. Kunnostustyössä sisäpuitteisiin asennetaan kaksinkertainen 
eristyslasi. Niiden sovittaminen ikkunoihin edellyttää sekä puitteen että lasi-
tuslistan jyrsimistä. Puitteita sekä vahvistetaan että niihin lisätään heloja lasi-
painon kasvun takia. Ulkolasiin lisätään väritön auringonsuojakalvo.

Puuosien laho- tai muut vauriot korjataan. Karmien ulkopuolen peitelistat 
uusitaan  vanhan mallin mukaisiksi. Puuosat käsitellään Le Tonkinois –pellavaöl-
jylakalla. Länsijulkisivun ikkunoihin liittyvät ulkopuoliset teräksiset auringonsuo-
jasäleiköt huoltomaalataan.

Lisäksi Museovirasto toivoi kutsua mallikatselmukseen ja muistutti työmaa-aikai-
sen suojauksen tärkeydestä.

Toteutus vastaa esitettyä. Lisäksi alkuperäisiä pitkäsulkijaheloja kunnostettiin ja 
joitakin messinkisiä heloja teetettiin vanhan mallin mukaan. Ikkunat olivat olleet 
kunnostustarpeessa jo vuonna 2010, jolloin ne huoltolakattiin ulkopuolelta.
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TERASSIN VESIERISTYS 2011-2016

Pihan graniitti-
laattoja uusittiin 

kesällä 2015. 
Etualalla uusitut 

laatat taustalla 
vanhoja. Laat-
tavalmistajan 

mukaan uusien 
laattojenpinta 
kuluu vanhaa 

vastaavaksi.

GRANIITTILAATAT 2015

Terassille haettiin vuonna 2014 rakennuslupaa Manner-
heimintien puoleiselle piha-alueelle, mutta se avattiinkin 
Itäpuolelle. Käyttäjä on hankkinut kalusteet. Arkkitehtuu-

ri- ja muotoilutoimisto Talli Oy on hakenut rakennuslu-
van. 

Aiemmin vuonna 2010 oli selvitetty myös kattoterassi-
mahdollisuutta.

KAHVILAN KESÄTERASSI 2015

Verandan rakentamisen yhteydessä urakoitsija korja-
si Karamzininrannan puolen terassin vedeneristystä 
epäonnistuneesti ja vedeneristyksen korjaus on jat-
kunut vielä vuonna 2016 kun ovien K1-K2 välisellä 
alueella korjattiin 8 pilarin vedeneristys Ramboll Fin-
land Oy:n suunnitelman mukaan. Alun perin veden-
eristyksen korjaustarve johtui terassin alapuolisissa 
tiloissa toistuvasti havaituista vesivuodoista. Terassin 
pintamateriaalien purkujen jälkeisessä vaaituksessa 
kävi ilmi betonilaatan kallistuvan kohti rakennusta, 
lisäksi sadevesikaivot olivat lähes tukkiutuneet, eikä 
niiden lämmitys toiminut joten vesi lammikoitui te-
rassille. Korjattavan terassin pinta-ala oli n. 1350m2 

lisäksi korjattiin ulkoseinää.

Terassia keväällä 2016.
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Finlandia-talon ulko-opastuksen parannuksia suunni-
teltiin vuosien 2015 ja 2016 aikana Arkkitehtuuri- ja 
muotoilutoimisto Tallissa. Kaupunkikuvaneuvotte-
lukunta ja museovirasto lausunnoissaan rajoittivat 
suunniteltujen opasteiden määrää ja kokoa. Elo-
kuussa 2016 toteutettiin kolme 1200x2300 kokois-
ta opastetaulua Karamzininrannan puolelle terassin 
portaiden luokse ja korotettiin Mannerheimintien 
puoleinen 1990-luvun opastetaulu 60cm korkeaksi 
led-opasteeksi. 

Ulos vanhan 
opasteen paikalle 
mannerheimintien 
puolelle ja terassin 
portaiden läheisyy-
teen itäpuolelle on 
suunniteltu Arkki-
tehtuuri- ja muotoi-
lutoimisto Tallissa 
uusia led-opasteita 
vuonna 2016.  Yllä 
vanha ja alla uusi 
led-taulu.

LED-OPASTETAULUT 2016

Toteutettu 
opastetaulu 
ja havainne-

kuva Karamzi-
ninrannan 

puoleisten 
opasteiden 
sijainneista

/Talli.

ULKOVALAISINKUNNOSTUS

Finlandia-talon täydellisen ulkovalaisinten peruskor-
jauksen suunnitelmat on laadittu vuosina 2012-13 
Granlund Oy:ssä. Suunnitelmat ovat pohjautuneet 
Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy:n vuonna 2010 
tekemään ulkovalaisinselvitykseen. Arkkitehtuuri- ja 
muotoilutoimisto Talli osallistui suunnitteluun. Suun-
nitelman mukaan on toteutettu Mannerheimintien 
puoleisen sisääntulokatoksen valaisinten kunnostus.

Esimerkkejä erilaisista ulkovalaisimista.

AURINKOPANEELIT 2016

Finlandia-talon päärakennuksen katolle asennettiin 
aurinkopaneelit vuoden 2016 lopulla. Museoviras-
ton lausunto aiheesta oli pyydetty vuonna 2014. 
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy haki 
rakennusluvan ja toimi arkkitehtisuunnittelijana.
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Pääpiirustus

11.10.2016

RATU: 3034

Rajattu pienennös 11.10.2016 päivätyn muutoslupa-
hakemuksen asemapiirustuksesta n. 1:1000 näyttää 
aurinkopaneelien suunnitellun sijainnin katolla. /Talli
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Näyttelytila Verandan sisäänvedetty 
lasiseinä pohjakerroksessa. Näkymä 
Töölönlahden suunnasta vuonna 
2016.
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NÄYTTELYTILALAAJENNUKSEN TAUSTA

Itäjulkisivua rata-alueelta kuvattuna rakennuksen valmistuttua, kuvausajankohta ei tie-
dossa. Valaistun sisäänajokerroksen klinkkeriseinät erottuvat taustalla. 
/Richard Einzig (FTA)

Alvar Aalto suunnitteli Finlandia-talon liittymään Karamzininrannan puolella kes-
kustasuunnitelmansa mukaisiin terassirakennelmiin siten, että sisäänajokerros olisi 
yhdistynyt terassien alapuolisiin tiloihin ja sisääntulokerros olisi liittynyt Töölön-
lahdelle avautuviin terasseihin. Terasseja ei koskaan toteutettu ja Finlandia-talon 
edustalle sijoittui pitkään pysäköintiä ja huoltoyhteyksiä.

Finlandia-talon edustan suunnitelmat etenivät 1990- ja 2000-luvuilla kun paikkaan 
kaavoitettiin - Töölönlahden alueen maisema-arkkitehtuurikilpailun voittaneen eh-
dotuksen mukaisesti - kanava ja jalankulkuaukio5. Huolto- ja pysäköintitoiminnot 
rakennuksen sisäänajokerroksesta ja edustalta suunniteltiin siirtymään maanalai-
seen kallioluolaan, joka palvelisi myös uutta musiikkitaloa.

Ympäristön kohentuessa Finlandia-talon itäpuolesta oli viimein tulossa rakennuk-
sen pääjulkisivu. Sisäänajokerroksen uuden näyttelytilan nähtiin yhdistävän raken-
nuksen toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti uudistuvaan ympäristöön.

Alueen muutoksista aiheutuneiden ulkoisten muutospaineiden lisäksi Finlandia-ta-
lon päävuokralainen, orkesteri, oli muuttamassa tulevaan Musiikkitaloon. Tästä 
aiheutui myös sisäisiä tarpeita muutoksille: Musiikkitalon valmistumisen myötä 
Finlandia-talon käytön nähtiin painottuvan konserttikäytön sijaan tapahtuma-, ko-
kous- ja kongressitoimintaan, jonka tarpeisiin Finlandia-talon käyttäjä toivoi uutta 
näyttelytilalaajennusta.

Finlandia-talon näyttelytilalaajennuksen suunnittelu alkoi vuonna 2001 kun Arkki-
tehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy (silloinen Talli-toimistot) laati uusista tiloista 
hankesuunnitelman yhteistyössä Finlandia-talon johdon sekä Helsingin kaupungin 
rakennusviraston kanssa. Tässä suunnitelmassa esitettiin pohjakerroksen huolto- 
ja saattoliikenteelle varatun katetun ulkotilan muuttamista näyttelytiloiksi ja Fin-
landia-talon rakennussuojelumääräystä muutettiin tämän suunnitelman pohjalta. 
Hankkeen toteutuminen vaati paljon viranomaisvalmistelua ja siihen liittyi vuo-
den 2001 jälkeen uusi NRT-arkkitehtien laatima valmisteleva suunnitelma vuonna 
2007. Lopulta A-konsultit Oy:n suunnitelman mukainen toteutus valmistui vuonna 
2011. Seuraavassa esitellään vuoden 2001 hankesuunnitelma. Vuoden 2007 suunni-
telma sekä toteutusvaihe käsitellään omina kokonaisuuksinaan.

5  Lisätiedot: ks. Finlandia-talon lähiympäristön muutokset -osuus
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UUSI NÄYTTELYTILA
JA MUUTOKSET

MUSIIKKITALO

FINLANDIA-TALON 
TOIMINTA PAINOTTUU 

TAPAHTUMIIN

TÖÖLÖNLAHDEN ALUESUUNNITELMAT: 
FINLANDIA-TALON EDUSTALLE KANAVA JA 

JALANKULKUAUKIO

PYSÄKÖINTI JA HUOLTO
MAANALLE

FINLANDIA-TALON
KAUPUNKITILALLINEN

ASEMA MUUTTUU

Yllä Finlandia-talon edustan parkkialue.
Alla sisäänajokerroksen saattoliikenteen kaista ja hissi ennen näyttelytilalaajennusta. 
Kuvat inventointisovelluksesta n. vuodelta 2004.

Näyttelytilalaajennuksen taustaa käsittelevän osuuden lähteet: 
Hankesuunnitelma 15.10.2001, ellei muuta mainita. 
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NÄYTTELYTILAN ENSIMMÄINEN SUUNNITELMA:
HANKESUUNNITELMA 2001

Finlandia-talon näyttelytilan 15.10.2001päivätyn hanke-
suunnitelman asemapiirus.
Kuvaan merkitty keltaisella laajennuksen alue. Kuva 
skannattu,ei mittakaavassa. /Talli

Tallin suunnitelmassa rakennuksen sisäänajokerroksen oleva ulkoseinälinja oli jä-
tetty ennalleen, vaikka se jäi nyt sisätilaan. Uusi laajennuksen ulkoseinälinja haki 
paikkansa olevien seinälinjojen mukaan ja sen pintamateriaaliksi esitettiin prons-
silistoitettuja lasiseiniä. Sisäänkäynti sijaitsi keskeisesti ja sen välittömässä läheisyy-
dessä oli hissiyhteys tuleviin maanalaisiin tiloihin. Uusi hissiyhteys sijaitsi olevissa 
sisätiloissa ja sen tieltä poistui mm. wc- ja neuvottelutiloja sisäänajo- ja sisääntulo-
kerroksista.
Pohjakerroksen uudet sisätilat olivat näyttely- ja kokoustiloja, jotka oli rajattavissa 
siirtoseinin pienemmiksi tiloiksi tai avattavissa suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Lattian pintamateriaaliksi esitettiin luonnonkiveä ja vanhan yläpohjan kaksoislaat-
tarakenteen alalaatta esitettiin korvattavaksi akustoivalla rakenteella. 

Laajennusta palvelevien teknisten tilojen, kuten iv-konehuoneen, sijoittaminen 
maan alle rakennuksen pohjoispäätyyn oli osoittautunut ongelmattomimmaksi 
vaihtoehdoksi. Uudet lvi-tekniset järjestelmät esitettiin toteutettavaksi pääasiassa 
vain laajennusta palveleviksi. Sähkö- ja telejärjestelmät esitettiin liitettäviksi raken-
nuksen oleviin järjestelmiin. 

Rakennuksen sijainti lähellä merenpintaa ja esitetty lattiakanaalin rakentaminen ai-
heuttivat rakennusteknisiä haasteita ja johtivat suunnitelmissa esimerkiksi alapoh-
jan vedenpaine-eristyksen tarpeeseen.

Aikataulun mukaan hanke olisi valmistunut vuonna 2004.
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Finlandia-talon näyttelytilan 15.10.2001päivätyn hanke-
suunnitelman leikkaus ja sisäänajokerroksen pohja.

Leikkauksessa on huomioitu myös tuleva maanalainen 
pysäköintihalli, jonne käyttäjän toiveesta tutkittiin myös 

liukuporrasyhteyttä. Hissi- ja porrasyhteyksien edessä 
hahmottuu näyttelytilan suunniteltu maanalainen 

tekniikka-kanaali.

Pohjassa keltaisella tuleva näyttelytila ja siihen liittyvä 
  iv-konehuone. Punaisella pysäköin-
  tihallin hissien tuleva sijainti. Hissit 
  ulottuvat kellareista sisäänajo- ja 

sisääntulokerrokseen.
   Kuvat skannattu, ei mittakaa-

vassa. /Talli
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K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Juoks.n:o

Mittakaavat

Muutos

13 3 465

FINLANDIA-TALON NÄYTTELYTILA LUONNOS

FINLANDIA-TALO 
MANNERHEIMINTIE 13 E
00100 HELSINKI

JULKISIVU ITÄÄN
-

L8-5TALLI-TOIMISTOT OY
UUDENMAANKATU 33 E
00120 HELSINKI ARK

-

-

  -13.08.2001

1:600

+1,45

+4,93

+7,19

+8,95

+18,87

+21,39

±0,00

+1,30

+6,05

+2,50

+3,50

+4,35

sisäänajokerroksen julkisivun muutosalue

sisäänajokerroksen julkisivumateriaalit:

1. lasi

2. patinoitu sileä metallilevy, (vastaavanlainen kuin nykyinen julkisivulevytys, joka alkuperäispiirustuksen mukaan on pronssia)

3. ikkunakarmit : patinoitu metalliprofiili, (jako ja profiilit ovat vastaavanlaisia kuin yläpuolisen sisääntuloaulakerroksen julkisivussa) 

2.1.

3.

Näyttelylaajennuksen julkisivukuva /arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli oy 2001.
Vuoden 2007 suunnitelmassa oli käytetty samaa julkisivukuvaa.

Laajuus

Hankesuunnitelmassa näyttelytilan laajuus oli n.2500m2 ja uuden iv-konehuoneen 
pinta-ala 208m2. Hankesuunnitelmassa mainitaan, että oli oleellista toteuttaa kal-
liopysäköinti ja uusi näyttelytila yhtä aikaa, jotta rakennustöistä aiheutuva haitta 
Finlandia-talon toiminnalle minimoituisi.

Edellytykset

Hankkeen edellytyksenä oli, että Finlandia-talon rakennussuojelumääräystä muu-
tettiin: Museoviraston puoltaessa laajennusta lisäsi Uudenmaan ympäristökeskus 
Finlandia-talon omistajan, Helsingin kaupungin, hakemuksen perusteella suoje-
lumääräyksiin kohdan ”Entinen sisääntulosyvennys pohjakerroksessa itäsivulla 
voidaan muuttaa sisätilaksi; muutoksen on sopeuduttava rakennuksen muoto-
kieleen”.6

 

6  Täydellinen suojelumääräys ks. perustiedot

Finlandia-talon laajennus huomioitiin vuonna 2004 lainvoiman saaneessa asema-
kaavassa, jossa talolle merkittiin 2500kem2 lisää rakennusoikeutta.7 Edelleen voi-
massa olevassa asemakaavassa Finlandia-talolle on merkitty yhteensä 20600k-m2 
rakennusoikeutta.

Hankesuunnitelman liitteenä on myös 20.6.2001 päivätty pöytäkirjanote Kaupunki-
kuvaneuvottelukunnan lausunnosta, jossa Tallin esittelemä laajennussuunnitelma 
hyväksytään. Lausunnossa kehotettiin näyttelytilaan liittymättömänä erityishuomi-
ona muuttamaan sisääntulokerroksen Terassisalin olevien värilasien sävy8. Lisäksi 
näyttelytilassa nykyisen alakaton rakenteet tuli jättää mahdollisuuksien mukaan pai-
kalleen ja näkyviin. Katsottiin, että rakennuslupa laajennukselle voitaisiin myöntää, 
jos vielä vireillä ollut suojelumääräyksen muutos toteutuisi.

7  RHS 2006 (Huom! Asemakaava oli lausuntokierroksella jo vuonna 2001)
8  Värilaseilla viitattiin terassisalin olevien ikkunoiden värillisiin heijastuksiin
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Havainnekuva näyttelytilan julkisivusta ja uudesta jalankulkuaukiosta.
/arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli oy 2001.

Vuoden 2001 hankesuunnitelmaa käsittelemän osuuden lähteet: 
Hankesuunnitelma 15.10.2001, ellei muuta mainita.
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HANKESUUNNITELMA 2007
Töölönlahden puisto- ja pysäköintilaitossuunnitelmien ja rakentamisen edettyä 
pidemmälle katsottiin aiheelliseksi päivittää näyttelytilan hankesuunnitelma ja to-
teutusehdotus Finlandia-puiston rakennusaikatauluun soveltuvaksi. Käytännössä 
se tarkoitti vuoden 2001 hankesuunnitelman tarkentamista erityisesti maanalaisten 
tilojen sekä yhteyksien osalta. Vuoden 2007 hankesuunnitelmassa on kattavasti esi-
telty laajuustietoja. Numeroilla esitettävän tiedon määrä ilmeisesti liittyi hankkeen 
eteenpäin viemiseksi kaupungin sisäisessä päätöksenteossa.

Pienennös hankesuunnitelman 
4.12.2007 liitteestä 15: Finlandia-ta-
lon uudet huoltoyhteydet. Vaalea 
sininen korostaa uusia Finlan-
dia-talon huoltoyhteyksiä. Lopulta 
huolto-osat toteutettiin kallionluolan 
projektissa ja suunnitelma päivittyi 
toisenlaiseksi.

Finlandia-talon uuden näyttelytilan hankesuunnitelma sekä selvitys Finlandia-ta-
lon huoltoliikenteen muutoksista on päivätty 4.12.2007. Työn tiedoissa lukee: Hel-
singin kaupunki, Kiinteistövirasto, Tilakeskus, Finlandia-talo, HKR- Rakennuttaja 
ja hankesuunnitelman on laatinut työryhmä, jossa arkkitehtina on ollut Arkkitehdit 
NRT Oy.
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TARKENNETUT SUUNNITELMAT JA YHTEYS MAANALAISIIN TILOIHIN

Hankkeen toimintakuvauksen mukaan vuoden 2007 laajennus- ja muutossuunni-
telma sisältää:
• Finlandia-talon kongressi- ja kokoustoimintaa palvelevat kokous- ja näyttelytilat 
• paikoitusluolan porras- ja hissiyhteyden Finlandia-talon itäsivulla (hissit luola-
hankkeessa)
• luolaan tulevat jäte- ja varastotilat sekä ravintolan sosiaalitilat (korvaavat tilat pu-
rettaville tiloille)
• muut laajennuksen aiheuttamat muutostyöt sisäänajo- ja sisääntulokerroksissa

Laajuus (2007)

Tilat Finlandia-talossa:

  lisärakentaminen  muutosalueet   yhteensä
huoneala:  2 461 m²+208 m²  450 m²    3 119 m²
kerrosala:  2 544 k-m2   542 k-m2   3 086 k-m2

hyötyala:  1 755 m²   228 m²    1 983 m²
bruttoala:  2 625+235 brm²  615 brm2   3 475 brm2

tilavuus:  12 000 m3   1 900 m3   13 900 m3

Vuoden 2007 hankesuunnitelman liitteissä on näyttelytilan L1-suunnitelmat, ra-
kennustapaselostus, palotekninen selvitys sekä LVIA- ja sähköselostukset. Lisäksi 
on esitetty viranomaislausuntoja sekä arviot kustannuksista ja aikataulusta. Näytte-
lytilaan kytköksissä olleet alueeseen ja Finlandia-talon lähistöön liittyvät seikat oli 
esitetty seuraavin liittein:
• Asemakaava (lainvoima vuonna 2004)
• Töölönlahden puistosuunnitelma (luonnos)
• Töölönlahden pysäköintilaitossuunnitelma (luonnos)
• Hakasalmen huvilan puiston kunnostussuunnitelma (luonnos)

Finlandia-talon uudet huoltoyhteydet käsiteltiin omana kokonaisuutenaan erillisellä 
liitteellä. Huoltoyhteyksistä mainitaan, että konserttisalin lastaus- ja äänitysliikenne 
tullaan hoitamaan kunnostettavan lastaustilan kautta tai sitä varten rakennetaan 
uusi erillinen hissiyhteys luolasta rakennuksen pohjoispäädyn kellariin, mutta tämä 
ei ole mukana luonnossuunnitelmassa. Pysäköintiluolasta on varattu Finlandia-ta-
lolle 326 autopaikkaa.

Paikoitusluolaan sijoitettavat Finlandia-taloa palvelevat tilat, jotka sisältyvät 
näyttelytilan kustannusarvioon: 
  
huoneala: 540 m² 
bruttoala: 650 brm² 
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Sisäänajokerrokseen suunnitellut uudet ja muutettavat tilat.
Hankesuunnitelma 2007, liite 3. Ei mittakaavassa. 
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Uuden näyttelytilan huoneohjelma 2007:

Huonealat / lisärakentaminen:
näyttely- ja kokoontumistila A  686 m2

näyttely- ja kokoontumistila B
- kokoustila 1  116 m2

- kokoustila 2  230 m2

- kokoustila 3  231 m2

galleriatila    404 m2

aula-käytävätilat, tuulikaappi  654 m2

kahvio     132 m2

av-valvomo    8 m2

iv-konehuone    208 m2 yhteensä 2669 m2

Huonealat / muutosalueet 2007:
wc-tilat     58 m2

tekninen käytävä   55 m2

tekninen tila    19 m2

aula-/ käytävätilat (2.kerros)  170 m2  yhteensä 302 m2

Lisäksi paikoitusluolassa Finlandia-talon tarpeisiin jäte- ja varastotiloja 400 m2 .

Paikoitusluolan uudet hissi- ja porrasyhteydet tulivat sijaitsemaan silloisten ravinto-
lan keittiön aputilojen kohdalla. Hissien oli ajateltu palvelevan myös Finlandia-talon 
ulkopuolisia pysäköintilaitoksen käyttäjiä. Korvaavat tilat oli sijoitettu samaiseen si-
säänajokerrokseen sekä paikoitusluolastoon Finlandia-talon lastaustilan yhteyteen.

Huonealat / muutosalueet 2007
ravintolan keittiön lastaus-/ käytävätilat  85 m2

ravintolan keittiön varastotiloja   65 m2  yhteensä 150 m2

Paikoitusluolastoon on sijoitettu seuraavat tilat:
henkilökunnan puku- ja pesutilat   100 m2

jätehuoneet     40 m2  yhteensä 140 m2

Yhteensä hankkeen laajuus on   4125 brm2 (3 475 brm2+ 650 brm2)

Maanalaisia tiloja ja yhteyksiä tarkentanut vuoden 2007 hankesuunnitelma vastaa 
näyttely- ja kokoustilan osalta lähes täydellisesti vuoden 2001 hankesuunnitelmassa 
esitettyjä ratkaisuja. Huomionarvoista on maininta tulevan näyttelytilan kohdalla 
olleen saattoliikenteen pysymisestä maanpinnalla, rakennuksen itäpuolella, uuden 
sisäänkäynnin edustalla. Lisäksi esitetään uusien tilojen soveltuvuus näyttely- ja 
kongressikäytön ohella ruokailuun, mikä edelleen tukee muiden tilojen, kuten 1700 
hengen auditorio-/konserttisalin vuokraustoimintaa. Finlandia-talon olevissa ra-
vintolatiloissa asiakaspaikkoja oli 450 hengelle.

Vuoden 2007 hankesuunnitelman mukaan uusi näyttelytila perustettaisiin osittain 
kallion varaan ja osittain teräsputkipaaluilla kallion varaan. Paalutetulla alueella lat-
tia tehtäisiin kantavana. Muilla alueilla lattia olisi maanvarainen. Iv-konehuone pe-
rustettaisiin joko kallion varaan tai murskearinan välityksellä kallion varaan. Lattia 
olisi maanvarainen.

Laajennuksella oli vaikutuksensa myös Finlandia-talon piha-alueeseen, sillä uudesta 
iv-konehuoneesta tuli rakentaa jäteilmapiippu rakennuksen pohjoispuolelle puis-
toon. Ilmanvaihtosuunnitelmaan sisältyi myös sisääntulokerroksen Terassisalin lii-
täminen laajennuksen ilmavaihtokojeistoon.
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SUUNNITELMAAN LIITTYVIÄ LAUSUNTOJA

Vuoden 2001 hankesuunnitelmaa käsittelevässä osiossa on kerrottu sen vaiheen 
lausunnoista koskien kaupunkikuvaa, asemakaavaa, museoviraston kantaa ja Fin-
landia-talon suojelumääräyksen muutosta. Vuoden 2007 hankesuunnitelmaan liittyi 
seuraavia uusia lausuntoja:

Teknisen neuvottelukunnan lausunto

Teknisen neuvottelukunnan lausunnossa kommentoitiin niiden toimenpiteiden 
riittävyyttä, joita oli suunniteltu suojaamaan rakennusta meriveden mahdollisen 
pinnannousun aiheuttaman tulvan varalta. Uusien tilojen lattiapinnan korko vaih-
teli lausunnon mukaan +1.15 ja +1.5 välillä. Maanpinnan korko paikalla oli ollut 
n. +1.4 ja +1.7 välillä. Näyttelytiloihin liittyvien olevien tilojen lattiakorot olivat n. 
tasojen +1.4 ja +1.95 välillä. Suunnitelmissa oli varauduttu mahdolliseen kastu-
miseen mm. materiaalivalinnoin sekä esitetty pumppausmahdollisuuksia. Uuden 
ulkoseinän edustalle oli suunniteltu vesikouru ja oville erikoisjärjestelyitä: Finlan-
dia-talosta maanalaisiin paikoitustiloihin johtaviin aukkoihin määritettiin
tulvaportit.

Lausunnossa todettiin mainitun varautumisen auttavan vain vedentulon alkuvai-
heessa, mutta koska rakennus ja siihen liittyvä tulvariski oli jo olemassa, pidettiin 
laajennushankkeen toteuttamista mahdollisena. Tulvariskit tuli rakentamisessa ot-
taa huomioon, eikä esimerkiksi henkilöturvallisuus saanut heikentyä olevasta tilan-
teesta.

Museoviraston lausunto

Museoviraston lausunnossa edellytetään olevien materiaalien ja jäsentelyiden säilyt-
tämistä: ”…Uusi käyttötarkoitus näyttely- ja kokoustilana on mahdollista toteut-
taa, mutta edellyttää paitsi kolmannen myös kaikkien muiden suojelumääräys-
ten johdonmukaista tulkintaa. Tämä tarkoittaa museoviraston kannan mukaan 
sitä, että sisäänajokerrokseen toteutettavien tilojen tulee säilyttää katetun ul-
kotilan olemus. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien lasitusten suunnittelua niin, 
että Alvar Aallon alkuperäinen arkkitehtuuri on vielä luettavissa. Lisäksi se edel-
lyttää nykyisten (mutta sisään jäävien) ulkoseinien ja pilareiden pintojen säilyt-
tämistä tai korjaamista niin, ettei pintamateriaaleja tai värejä muuteta. Uusien 
tilojen ja vanhan ulkoseinän väliin jäävä sisäkatu on jätettävä myös perustason 
jäsentelyiden ja pinnoitteiden osalta ennalleen.”.

Vuoden 2007 suunnitelmaa käsittelevän osuuden lähteet: Hankesuunnitelma 
04.12.2007, ellei muuta mainita.
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Finlandia-talon uuden näyttelytilahankkeen osapuolet:

Rakennus- Helsingin kaupungin tilakeskus
hankkeeseen  Edustaja Erja Erra, projektiarkkitehti
ryhtyvä  Edustaja Ari Salminen, sähköinsinööri
  
Rakennuttaja Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttaja:  
  Projektinjohtaja Seija Mustajärvi.
  Sähkötöiden rakennuttaja Martti Nurmi
  LVI-töiden rakennuttaja Mauno Halttunen
  Rakennusautomaatiotöiden rakennuttaja Toivo Sahlstén

Arkkitehti Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy 
  Pää- ja rakennussuunnittelija Jyrki Iso-Aho
  Projektiarkkitehti Päivi Vaheri

Rakenne- Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
suunnittelu Rakennesuunnittelija Hannu Saarinen
  Vastaava rakennesuunnittelija Eero Pekkari

Sähkö-  Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy
suunnittelu Sähkösuunnittelija Jukka Auvinen

LVI-  Kontermo Oy
suunnittelu LVI-suunnittelija Veli Niskanen
  Vastaava LVI-suunnittelija Markku Tanhola
  
Geoteknillinen Kiinteistövirasto/Geotekninen osasto
suunn.  GEO-suunnittelija Osmo Korhonen

Käyttäjä Finlandia-talo Oy, Edustaja Auni Palo
 
Museo- Tommi Lindh, Museovirasto
viranomainen 

NÄYTTELYTILAN TOTEUTUS 2008-2011 JA NYKYTILA
Näyttelytilan toteutussuunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy (myöh. 
A-konsultit) kilpailutuksen tuloksena. Lähtökohtina suunnittelulle olivat Töölön-
lahden alueen muut suunnitelmat ja hankkeet. Itse näyttelytilaprojektia oli valmis-
teltu edellä esitellyin hankesuunnitelmin vuosina 2001 ja 2007.

Tämän selvityksen lähteenä on pääasiassa ollut havainnot paikalla, näyttelytilan 
suunnitelleiden arkkitehtien haastattelu ja 83366 Finlandia-talo uusi näyttelytila 
buildercom – project info projektipankin sisältö. Projektipankkiin on tallennettu 
kaikkien suunnittelijoiden suunnitelmat sekä kokouspöytäkirjat. A-konsulttien laa-
timat suunnitelmat päiväyksineen valottavat hyvin hankkeen etenemistä:
• L2-tasoiset suunnitelmat on päivätty 30.3.2009
• Pääpiirustukset on päivätty 15.12.2009
• Työpiirustukset (samalla laskenta-asiakirjat) on päivätty 15.1.2010
• Viimeinen päivitys työpiirustuksiin on tehty 6.7.2011
• Vastaanottotarkastus on pidetty 12.8.2011

Tässä osiossa keskitytään lopulta toteutuneisiin suunnitelmiin ja niihin taustalla vai-
kuttaneisiin seikkoihin - kuten museoviraston lausuntoihin ja teknisiin vaatimuk-
siin - jotka ovat osaltaan vaikuttaneet lopputulokseen. Näyttelyn nykyinen ilme 
vastaa tilannetta laajennuksen toteutumisen aikaan.

Edellisen vaiheen hankesuunnitelmassa mukana olleet maanalaiset Finlandia-talon 
tilat siirtyivät pysäköintitilojen projektissa toteutettaviksi, eivätkä olleet enää osa 
näyttelytilalaajennuksen toteutusta. Näyttelytilalaajennukseen liittyvät työt rajautui-
vat korkeussuunnassa lattian alapuolisten tekniikkakanaalien alapinnasta ravintola-
salin lattiapintaan. Lisäksi vesikatolle tuli tarpeelliset iv-päätelaitteet.
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Rakennushankkeen kuvaus rakennusselostuksessa 15.1.2010:
Tässä hankkeessa rakennetaan Töölönlahden puolelle sisäänajokatokseen uusi 
näyttelytila sekä pohjoispäätyyn maan alle iv-konehuone. Uudessa näyttelyti-
lassa on kahvila, neljä kokoussalia sekä aulatilaa. Näyttelytilan alle rakennetaan 
talotekniikkaa varten iv-konehuoneeseen johtava lattiakanaali.

Olemassa oleviin kellaritiloihin rakennetaan näyttelytiloja varten uudet wc-tilat 
sekä sähköteknisiä tiloja. Lisäksi kellaritiloihin järjestetään E-portaalle uusi osas-
toitu poistumistie sekä koneellinen ilmanvaihto.

Finlandia-talon pysäköintialue rakennuksen itäpuolella poistuu myöhemmin 
rakennettavan Finlandia-puiston yhteydessä. Huoltoliikenne ja autopaikat (326 
ap) siirtyvät maan alle näyttelytilahankkeen kanssa samanaikaisesti rakennetta-
vaan Töölönlahden paikoitusluolaan, joka on oma hankkeensa. Luolasta tulee 
hissi- ja porrasyhteys konferenssiosaan, sen rakentaminen on luolaurakassa, 
paitsi kuilu- ja anturarakenteet pääosin kalliopinnasta ylöspäin ovat näyttelytilan 
urakassa. Tähän näyttelytilahankkeeseen kuuluu olemassa olevien ulkoseinien 
ja välipohjien purku hissi- ja porraskuilun alueelta, ulkoseinien rakentaminen uu-
delleen kuilujen valmistuttua sekä viereisten alueiden uudelleenjärjestely.

Tontin pohjoispäähän rakennetaan ajoväylä ja pysäköintipaikka lähetysautolle 
sekä uusi maastoporras. 
Lisäksi Hakasalmen puistoon rakennetaan näyttelytilaa palveleva iv-piippu.

Suunnitteluvaiheessa puhuttiin vielä Finlandia-talon näyttelytilalaajennuksesta. Ni-
mitys Veranda on käyttäjän ja mainostoimiston brändäyksen antama.9

9  Haastattelu 29.4.2016

Kuva koilliskulman graniittisesta maastoportaasta ennen Verandan muutostöitä. Poh-
joispäädyn asfalttipinnoitettu kävelytie ja luiska purettiin portaan purkamisen ohella. 
/A-konsultit

Näyttelyti-
lalaajennus 
huomioitiin 
myös mediassa 
vuonna 2011. 
/http://yle.
fi/uutiset/
finlandia-ta-
lolla_on_alka-
massa_uusi_
aika/5342833 
(17.5.2016)
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Sisäänajokerroksen lasijulkisivu jää terassin varjoon.
Kuva helmikuulta 2016.
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FINLANDIA-TALO, UUSI NÄYTTELYTILA • NÄKYMÄ ULKOA SISÄÄNAJOKERROKSEEN

FINLANDIA-TALO, UUSI NÄYTTELYTILA • NÄKYMÄ SISÄÄNAJOKERROKSESTA

FINLANDIA-TALO, UUSI NÄYTTELYTILA • NÄKYMÄ ULKOA NÄYTTELYTILAANFINLANDIA-TALO, UUSI NÄYTTELYTILA • NÄKYMÄ NÄYTTELYTILASTA

Välissä havainnekuvia suunnitelmista, yllä ja alla valokuvia 
lähtötilanteesta. /15.04.2010 päivätty esittelymateriaali, 
uuden näyttelytilan projektipankki.

SUUNNITTELUPERIAATTEET

Ensimmäiseen suunnittelukokouspöytäkirjaan 9.10.2008 on kirjattu museoviras-
ton edellyttävän uuden, ulkotilasta sisätilaksi muutettavan, näyttelytilan näyttävän 
edelleen ulkotilalta detaljeineen ja pintamateriaaleineen. 

Myöhemmissä suunnittelukokouspöytäkirjoissa on liitteenä arkkitehdin ja museon 
välisen toteutussuunnittelun linjauksia kartoittavan neuvottelun pöytäkirja, jossa 
mainitaan museon muistuttaneen: ”emme ole suunnittelemassa uudisrakennus-
ta, vaan hienopiirteistä suojelurakennuksen muutosta”. Museoviraston mukaan 
vuoden 2007 suunnitelmaa ei sellaisenaan voitu toteuttaa ja tässä 4.11.2008 pide-
tyssä neuvottelussa täsmennettiin suunnitteluperiaatteista seuraavaa: 

Ulkoseinät ja pilarit tulee säilyttää ja korjata niin, että pintamateriaali ja väri ei 
muutu. Katetun tilan olemus tarkoittaa, että myös nykyinen kattopinta säilyte-
tään olennaisin osin. Sisätilanomaisia tavallisia alakattoratkaisuja Museovirasto 
ei tule hyväksymään.

Rakenteiden materiaalien nykyinen olemus tulee säilyttää:
• seinien siniset klinkkerisauvat säilytetään
• pilarien arkkitehtipronssi ja musta graniitti säilytetään
• sileä, valkoinen katto säilytetään
• nykyinen lattia on piikkihakattua graniittia ja asfalttia, jotka eivät ole luonte-
via sisätilamateriaaleja. Ne voidaan korvata esim. sileämmällä nykyisen värisellä 
graniittilaatoituksella.

76



Uudet rakennusosat suunnitellaan alkuperäisistä poikkeaviksi niin, että Alvar 
Aallon arkkitehtuuri on erikseen luettavissa.

Laajennusalueen tilarakenteen säilyttämiseksi alueelle ei tule rakentaa kiinteitä, 
näkymän katkaisevia levyseiniä. Tilajaot voidaan tehdä esim. lasista, tarvittaes-
sa siirreltävinä. Lasiseinät on mahdollista tarvittaessa himmentää sähköisesti.  
Alueelle ei tule sijoittaa talotekniikkahormeja. Yksittäisten asennuksien sijoitta-
mista olevien pilarien yhteyteen on mahdollista harkita.

Uusi lasiseinä tulee rakentaa hieman sisemmäksi kuin hankesuunnitelmassa on 
esitetty. Lasiseinän ja terassin ulkoportaiden/pilarien väliin tulee jäädä riittävästi 
tilaa, että välissä voidaan kävellä ja väli voidaan puhdistaa kunnolla. Uuden la-
siseinän ja siihen liittyvien ovien tulee antaa vaikutelma uusista, alkuperäiseen 
rakennukseen kuulumattomista rakennusosista. 

Museovirasto edellyttää, että syntyvästä uudesta kokonaisuudesta tehdään Mu-
seoviraston hyväksyttäviksi 3d-mallinnus, jossa esitetään myös ylempien kerrok-
sien rakenteet riittävässä laajuudessa.

Suunnittelukokouspöytäkirjoista ja niiden liitteistä käy ilmi, että Arkkitehti ja mu-
seovirasto tekivät suunnittelun edetessä yhteistyötä ja myöhemmin päädyttiin mm. 
ratkaisuun, jossa lattiataso pidetään ennallaan porrashuoneiden sisäänkäyntien 
edustalla mutta sitä madalletaan uusien näyttelytilojen kohdalla, jotta saavutetaan 
käyttäjälle edullisempi huonekorkeus. A- ja B-portaiden tuulikaappien sisempien 
ovien purkamista pidettiin sopivana, sillä tuulikaapeille ei enää ollut tarvetta ja ovet 
olivat myöhempi lisäys.

Keskiosan hissiyhteydestä ja siihen liittyvistä julkisivumuutoksista oli maanalaisten 
tilojen hankkeen yhteydessä lausuttu:10

Luolasta rakennetaan Finlandia-taloon uusi poistumisporras- sekä henkilö- ja 
tavarahissiyhteys. Kuilu sijoittuu kongressiosaan, keittiön nykyisten sosiaali-, 
varasto- ja pakastetilojen kohdalle. Kuilun kohdalta joudutaan purkamaan lou-
himisen yhteydessä pronssilevy- ja klinkkerisauvaverhoiltu ulkoseinä. Kuilun val-
mistuttua seinä rakennetaan vanhaan paikkaan käyttäen pintaverhoiluna puret-
tuja pronssilevyjä ja klinkkerisauvoja. Pronssiverhoiltuun seinään tehdään uusi 
ovi porrashuoneesta ulos. Klinkkeriverhoiltuun seinään tehdään uusi laajennuk-
sesta konferenssiosaan johtava ovi ja kaksi uutta aukkoa henkilöhissien oville. 
Museoviraston mukaan ratkaisut on hyväksyttäviä.

Rakennusselostuksen 15.01.2010 mukaan säilytetyt pinnat ja rakennusosat pää-
sääntöisesti puhdistettiin ja kunnostettiin kaikkialla urakka-alueella. Tarpeettomat 
asennukset, kuten tekniikka-asennukset tai lintuverkot, poistettiin.

Käytännössä näyttelytilalaajennuksen suunnitelma laadittiin toteutusvaiheessa ko-
konaan uudelleen. Laajennuksen pohjapiirustuksessa nähtäviä muutoksia edellisis-
sä vaiheissa 2001 ja 2007 laadittuihin suunnitelmiin olivat ainakin yleisön wc-tilojen 
siirtyminen sekä näyttelytilojen jäsentyminen. Eri tasojen väliset porrasaskelmat 
pitenivät lähes koko laajennuksen matkalle. Aiempien suunnitelmien galleriakäytä-
vä ei enää ollut rajattavissa julkisivun äärelle.

10  Hankesuunnitelma 12.6.2009 liite: tarkastelu museoviraston kanssa
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RAV TUULIKAAPPI

102 SPR
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VS1
R'w ≥ 44 dB

TEKNIIKKASEINÄKE

TEKNIIKKASEINÄKE

TEKNIIKKASEINÄKE

VS1
R'w ≥ 44 dB

VS1
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RAKENNUKSEN ALKUPERÄINEN SUUNNITTELIJA ALVAR AALTO

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
–  OSASTOIVAT RAKENNUSOSAT EI 60 (RakMK E1 7.2.1)

UUSI NÄYTTELYTILA VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMASTOINNILLA JA AUTOMAATTISELLA
PALONILMOITUS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELMÄLLÄ.

KOKO SISÄÄNAJOKERROS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄLLÄ.

POISTUMISTIEJÄRJESTELYT ESITETTY ERILLISESSÄ PALOTEKNISESSÄ SUUNNITELMASSA.
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Laajennuksen lupavaiheen pohjapiirustus päivätty 15.12.2009. Tilajaon lisäksi kuvassa on esitetty tekniikkakanaalit: syvempi pääkanaali kulkee lasijulkisivun suun-
taisesti ja siitä haarautuu matalampia sivukanaaleja kohti tekniikkaseinäkkeitä. Laajennuksen tilanumeroita edeltää tunnus L, esim. Tuulikaappi L 001. Pienennös 
n. 1:500 /A-konsultit
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SIIPIKANAALIT PÄÄKANAALILTA
TEKNIIKKASEINÄKKEILLE

TEKNIIKKASEINÄKKEET

LINJAVIEMÄRI

E-PORTAAN UUSI
POISTUMISTIE,

OSASTOITU EI 60

VIEMÄRÖITY
PATTERI-
SYVENNÖS

LATTIAKANAALI

UUSI NÄYTTELYTILA

LUPA-ALUEEN RAJA

PALO-OSASTON RAJA

MERKKIEN SELITYKSET:

2. KRS.

SISÄÄNTULOKRS.

SISÄÄNAJOKRS.

2. KRS.

SISÄÄNTULOKRS.

SISÄÄNAJOKRS.

3. KRS.

SÄILYVÄT RAKENTEET

RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

Laajennuksen lupavaiheen 
leikkauksen pienennös ei 
mittakaavassa. Alapuolella 
näkyy tekniikkakanaali ja 
oikealla portaan E poistumis-
tie. Tilojen korkeus kasvaa 
kohti ulkoseinää. /A-konsultit 
15.12.2009

PALOTURVALLISUUS

Toteutusvaiheessa aiempien suunnitelmien ja olevan tilanteen tai lausuntojen vä-
lisiä ristiriitoja kartoitettaessa ratkaistavaksi tuli mm. teknisiä seikkoja, kuten pa-
lo-osastoinnin, poistumisteiden ja savunpoiston realistisempi suunnittelu.

Arkkitehdin ja Rakennusvalvontaviraston välisen 12.3.2009 käydyn neuvottelun 
pöytäkirjassa mainitaan seuraavaa:
Rakennuksen paloluokka on P1.

Tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Laajennuksen kella-
rialueelle suunnitellut uudet wc-tilat sekä valvomo- ja sen viereinen tekninen 
tila ja varasto liitetään laajennusosan paloalueeseen. Näyttelytila osastoidaan 
erikseen eri käyttötarkoituksen omaavista tiloista. Laajennusosa muodostaa yh-
dessä 2. - 4. kerroksien aula- /näyttelytilojen sekä kattoterassikerroksen kanssa 
yhden yhtenäisen palo-osaston. Näyttelytila muodostaa yhdessä rakennuksen 
konserttisiiven kanssa yhtenäisen palo-osaston, jonka pinta-ala on noin 9500 
m2. Laajennusosa erotetaan normaalitiiviillä ovilla yläpuolisista kerroksista (sa-
vuosastointi).

Tulevasta Töölönlahden pysäköintiluolasta rakennetaan henkilö- ja tavarahissi- 
sekä porrasyhteys Finlandia-taloon Töölönlahden tason sisäänajokerrokseen ja 
Mannerheimintien tason sisääntulokerrokseen. Yhdyskuilu osastoidaan laajen-
nuksesta EI60 -tasoon, ovet EI30. Hissit ja pysäköinti / lastaustilat on lisäksi ero-
tettu toisistaan savusuluin. 

E-porras on ollut poistumistie yläkerroksista portaan viereistä käytävää pitkin 
ulos sisääntulokatokseen. Laajennuksen yhteydessä poistumistie muutetaan 
kulkemaan soitinvaraston kautta pohjoissivun ulkoportaaseen. Reitti 4/5 osas-
toidaan EI60-tasoon muusta rakennuksesta ja tunneloidaan pohjoissiiven käy-
tävän läpi.

Laajennuksen savunpoisto järjestetään koneellisena pohjoissiiven ja uuden 
iv-konehuoneen kautta ulos. Nykyisen kellarin savunpoisto muutetaan koneelli-
seksi. Konferenssiosan savunpoisto puhalletaan eteläpäädystä ulos ja konsertti-
osan pohjoissiiven savunpoisto uuden iv-konehuoneen kautta ulos. Laajennuk-
selle ja konserttiosan kellaritiloille tulee yksi yhteinen puhallin.
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ASENNUKSET JA RAKENNE

Arkkitehdin ja museoviraston välisen palaverin 8.6.2009 päivätystä muistiosta käy 
ilmi laajennuksen alakatoista ja valaistuksesta seuraavia seikkoja:
Vanhojen viemärilinjojen uusiminen sekä näyttelytoiminnan edellyttämä runsas 
uusi esitys- ja valaistustekniikka edellyttivät betonisen kaksoislaattayläpohjan ala-
laatan purkamista ja sen korvaamista erillisellä ääntäeristävällä rakenteella sekä 
akustoivalla katolla. Koska tilan seinä- ja lattiapinnat oli suunniteltu koviksi, jäi kat-
topinta ainoaksi vaimennusmahdollisuudeksi. Uuden katon näkyväksi alapinnaksi 
oli suunniteltu alusvillan päälle ruiskutettavaa ja teräshierrettävä akustiikkapinnoite 
(Rockfon Mono).

Korkean osan olevien valaisimien valaistusteho ei riittänyt laajennuksen tarpeisiin, 
eikä niitä voitu lisätä, koska ontelolaattaan ei voitu jälkikäteen tehdä niin suuria 
reikiä. Olevat valaisimet suunniteltiin korvattavaksi pienillä tiheään asennettavil-
la uppovalaisimilla. Tiheän valaisinverkon, sprinkler -suuttimien ja valkokankaan 
lisäksi korkeaan osaan ei tullut sijoittaa muita asennuksia, kuten virtakiskoja, säh-
körasioita tai luukkuja. Matalammissa alakatoissa käytettiin vanhan mallin mukaisia 
valaisimia, mutta alkuperäistä tiheämmällä jaolla. Asennukset upotettiin ja alakatto-
pinnoista pyrittiin saamaan yhtenäinen ja siisti kokonaisuus.

Suunnitelmien edetessä av-tekniikan määrää lisättiin, mikä osaltaan vaikutti alakat-
tosuunnitelmiin.

Alapohjat: 

Näyttelytilalaajennuksen alapuolelle suunniteltiin n. 3,5 metriä syvät kanaalit tek-
niikkaa varten. Täten itse näyttelytilan korkeus maksimoitiin ja yleisötilat pystyttiin 
sijoittamaan maantasoon. 
• Näyttelytilan eteläosan lattia tehtiin kantavana, rakennetyyppi AP2, rakennesuun-
nitelmien mukaan.
• Näyttelytilan muu osa tehtiin maanvaraisena, rakennetyyppi AP1, rakennesuun-
nitelmien mukaan.
• Alapohjiin tehtiin huoltoluukkuja ja lattiarasioita, kooltaan 350x350 mm - 600x600 
mm, ark- suunnitelmien mukaan.11

Poistumisreitti E-portaasta järjestettiin uudelleen käytävän kautta, jolloin puinen 
alapohja korvattiin käytävässä betonilaatalla.12 

11  020120 Rakennusselostus s. 20
12  020120 Rakennusselostus s. 22

Veranda 3:n (L005) alakatto asennuksineen.

Lattialuukku aulassa L007 ulkoseinän patterisyvennyksen 
vieressä..
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PURETTAVA SEINÄ
- ks. rak.sel kohta
!1211 Anturat,
!1212 Perusmuurit,

  1232 Kantavat seinät,
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PUKUHUONE
K 022 SPR

PUKUHUONE NAISET
K 016 SPR

VARASTO
(AUTOTALLI)
K 020 A

--
 

 

  

F

G

Q

P

SAVUNPOISTOAUKKO

E

A

B

O

C

N

DD

VIEMÄRIVESIEN
PUMPPAUSKAIVO

K 017 SPR
TEKNIIKAN
PUKUHUONE

KUIVAUS-
HUONE

 

 

JÄÄHD.
VAR
004

SIIV.KOM
013

PESUHUONE 1

WC

WC

PESUHUONE 2

NOUSUKESK. 015 S

VALVOMO 031 S

VARAVOIMAKONEH 044 S

VARAVALOAKUT

033 S

WC 035

PESUHUONE 036

SIIV
OOJIE

N

PUKUHUONE 037

SIIV
OUSKESKUS

038 SPR

HISSIKONEH.

041

HISSIKONEHUONE

TEKNINEN TILA

VALKOKANGASKONEISTO

FLYYGELIHISSI

ORKESTERI-

KOROK.

KONEH.

023

TALOJAKAMO

026 S

RELEHUONE

025 S

TUULIKAAPPI

030

SÄHKÖ

PÄÄKESKUS

028 S

SIIV
OUSTARVIKE

VARASTO 039

 

KALUSTOVARASTO

022 SPR

KYLMÄVARASTO
014

JÄÄHD.
VAR
003

JÄÄHD.
VAR
002

JÄÄHD.
VAR
005

JÄÄHD.
VAR
007

JÄÄHD.
VAR
006

MUUNTAMO

029 S

SPRINKLER-KESKUS  018A  S

  

KOMPRESSORIHUONE

019A

SOSIAALITILA /

JÄRJESTELYJAOS

019 B

SOSIAALITILA/

TEKNINEN JAOS

019C

KIINT. HUOLLON

SOSIAALITILA 018C

JÄÄHD.
VAR
001

KUIVAVAR.
009A

KUIVAVAR.
009B

LAJITTELU
008

KÄYTÄVÄ
010

MUUNTAMO

016B SPR

SÄHKÖPÄÄKESKUS

016A SPR

ILMANVAIHTOHUONE 021D

IV-KONEHUONE

012C

VIEMÄRIVESIEN

PUMPPAUSKAIVO

JÄÄHDYTYSKONEHUONE

017C SPR

TEKNINEN TILA

 017A SPR

LÄMMÖNJAKOHUONE 020 S

FLYYGELIHISSIN

KONEH

024

RAITISILMAKANAVA

ILMANVAIHTOKONEHUONE 021A S

032B

TELEHUONE

032A S

IV-KONEHUONE

021G

IV-KONEHUONE

021F

IV-KONEHUONE

021E

IV-KONEHUONE

012B

KÄYTÄVÄ

042A SPR

KÄYTÄVÄ

042B SPR

ETEINEN

043 SPR

VESIMITTARI

018B

VERKKOVARASTOT

KYLMÄKEITTIÖ
011

MERKKIEN SELITYKSET:

PURETTAVA ONTELOLAATAN ALAPUOLINEN ERISTYS
- ks. rak.sel. kohta 1323 Sisäkattorakenteet

PURETTAVA KAKSOILAATTAVÄLIPOHJAN ALALAATTA JA ERISTYS
- ks. rak.sel. kohta 1323 Sisäkattorakenteet

PURETTAVA PUUSÄLEKATTO
- ks. rak.sel. kohta 1323 SisäkattorakenteetVARASTO

027 S

VARASTO

(PUUTYÖHUONE)

016C SPR

SÄHKÖVARASTO 034 S

VARASTO

VARASTO

017 B SPR

VARASTO

(PUUTYÖHUONE)

016C SPR

KALUSTOVARASTO

022 SPR

KÄYTÄVÄ
K 026

O
VI 022

SIIR
R

ETTÄVÄ O
VI

PURETTAVA LEVYALAKATTO
- ks. rak.sel. kohta 1323 Sisäkattorakenteet

PURETTAVA VESIKATTORAKENNE
- ks. rak.sel. kohta 1261 Vesikattorakenteet

OVEN SIIRTO

O
VEN

 SIIRTO

O
VEN

 SIIRTO

URAKKA-ALUEEN RAJA

PURETTAVA RITILÄALAKATTO
- ks. rak.sel. kohta 1323 Sisäkattorakenteet

KATON PURKU IV-ASENNUSTEN EDELLYTTÄMÄSSÄ MÄÄRIN.
LISÄTYÖOPTIO NRO 2

KATON PURKU IV-ASENNUSTEN EDELLYTTÄMÄSSÄ MÄÄRIN.
LISÄTYÖOPTIO NRO 4

NIVELKÄYTÄVÄ
K 128

KK124

VS 26

LS

F

G

WC N
145 SPR

AVUSTAJAT

INFOSHOP

125 SPR

Q

B

P

D

A

O

C

D

E

M

N

TOIMISTOT
K 126 SPR
10

WC, MIEHET 133 SPR

PESUH. N

144 SPR

KK 164

VAR 165

147 SPR148 SPR

13
9 

SP
R

14
0 

SPR

149 SPR

141 S
PR

150 SPR 142 SPR

HARJ.H
UONE 1

38

SPR

HARJ.H
UONE 1

37

SPR

TOIM
ISTO /H

KO

162 SPR

WC N 104 SPR

WC M 103 SPR

TOIMISTO 112 SPR TOIMISTO 113 SPR TOIMISTO 114 SPR TOIMISTO 115 SPR

HARJOITUSSALI 155 SPR

VARASTO 153

VARASTO 160

EDUSTUSVAATEHALLI 127 SPR

WC 128 SPR
WC 129 SPR

TURVAVALV
OMO

157 SPR

TSTO/HKO

176

TK
168

TOIM
ISTO/ H

KO

163

TSTO/HKO

170

ETEINEN 159 SPR

WC 174

LAVANOSTINHUONE 154A

TUULIKAAPPI
111 SPR

KS TUULIKAAPPI
131 SPR

KOKOUSHUONE  (AURORA)

135A SPR

URKUTEKNIIKKA

154 C

VALKOKANGASMEKANISMIT

KMS
SISÄÄNTULOHALLI 120 SPR

WC / N
119 SPR

RAV TUULIKAAPPI
110 SPR

RAV SISÄÄNTULOHALLI 101 SPR

TOIM
ISTO/HKO

169

TUULIK. K129 SPR

WC
K123

PESUH. MIEHET

143 SPR

VARASTO

175

TUULIKAAPPI

136B SPR

TUULIKAAPPI

158 SPR

VAHTIM
ESTARIT

156 SPR

WC / M
118 SPR

TOIMISTO
K125 SPR
11

WC MIEHET

146 SPR

TARKKAAMO

135B

KALU
STEVAR

ASTO

VARASTO

135C

SIIV. KOM.
132  SPR

 

PUHELINKESKUS
K122 SPR
12

KÄYTÄVÄ

161 SPR

U

TUULIKAAPPI

121 SPR

KONSERTTI JA

KOKOUSPALVELUT

RAV TUULIKAAPPI

102 SPR

HELSINKI-SALIN (KMS)

SISÄÄNTULOHALLI

120 SPR

INSTRUMENTTI JA VAATEKAAPPIHUONEET

KÄYTÄVÄ

151 SPR

TOIMISTO

124A SPR

ETEINEN

124B SPR

KS SISÄÄNTULOHALLI 130 SPR

SIIVOUS

122B SPR

EA-HUONE

122A SPR

KS TUULIKAAPPI

126 SPR

INSTRUMENTTIVARASTO 152A SPR

 

MYYNTIPALVELU

INFON AULA 117 SPR

NUOTTIVARASTO 152B SPR

TOIMISTO

123 SPR

SÄHKÖTILA 154 B

TUULIKAAPPI

177 SPR

 

WC NAISET 134 SPR

INVA-WC
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+6.150

+6.150

+5.150
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+6.150+6.150
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+4.570

+4.050

+6.250

+6.150

+4.570

+6.050

+5.050

+6.150

+5.050

+6.150

+5.150

+6.130

+6.23

+6.23

+6.13

+6.13

+6.15
+6.15 +6.25 +6.25

SEINIEN PURKU JA UUDELLEENRAKENNUS
HISSIKUILUN YLÄPÄÄN LAATAN VAHVISTUKSEN TAKIA.
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OVI PURETAAN

LAATOITETUISSA VÄLISEINISSÄ
ASBESTIA KIINNITYSLAASTISSA

LAATOITETUISSA VÄLISEINISSÄ
ASBESTIA KIINNITYSLAASTISSA

PURETTAVA SÄLEALAKATTO
- ks. rak.sel. kohta 1323 Sisäkattorakenteet

PURETTAVA SEINÄ
- ks. rak.sel kohta
!1211 Anturat,
!1212 Perusmuurit,

  1232 Kantavat seinät,
!1311 Väliseinät

PUKUHUONE
K 022 SPR

PUKUHUONE NAISET
K 016 SPR

VARASTO
(AUTOTALLI)
K 020 A

--
 

 

  

F

G

Q

P

SAVUNPOISTOAUKKO

E

A

B

O

C

N

DD

VIEMÄRIVESIEN
PUMPPAUSKAIVO

K 017 SPR
TEKNIIKAN
PUKUHUONE

KUIVAUS-
HUONE

 

 

JÄÄHD.
VAR
004

SIIV.KOM
013

PESUHUONE 1

WC

WC

PESUHUONE 2

NOUSUKESK. 015 S

VALVOMO 031 S

VARAVOIMAKONEH 044 S

VARAVALOAKUT

033 S

WC 035

PESUHUONE 036

SIIV
OOJIE

N

PUKUHUONE 037

SIIV
OUSKESKUS

038 SPR

HISSIKONEH.

041

HISSIKONEHUONE

TEKNINEN TILA

VALKOKANGASKONEISTO

FLYYGELIHISSI

ORKESTERI-

KOROK.

KONEH.

023

TALOJAKAMO

026 S

RELEHUONE

025 S

TUULIKAAPPI

030

SÄHKÖ

PÄÄKESKUS

028 S

SIIV
OUSTARVIKE

VARASTO 039

 

KALUSTOVARASTO

022 SPR

KYLMÄVARASTO
014

JÄÄHD.
VAR
003

JÄÄHD.
VAR
002

JÄÄHD.
VAR
005

JÄÄHD.
VAR
007

JÄÄHD.
VAR
006

MUUNTAMO

029 S

SPRINKLER-KESKUS  018A  S

  

KOMPRESSORIHUONE

019A

SOSIAALITILA /

JÄRJESTELYJAOS

019 B

SOSIAALITILA/

TEKNINEN JAOS

019C

KIINT. HUOLLON

SOSIAALITILA 018C

JÄÄHD.
VAR
001

KUIVAVAR.
009A

KUIVAVAR.
009B

LAJITTELU
008

KÄYTÄVÄ
010

MUUNTAMO

016B SPR

SÄHKÖPÄÄKESKUS

016A SPR

ILMANVAIHTOHUONE 021D

IV-KONEHUONE

012C

VIEMÄRIVESIEN

PUMPPAUSKAIVO

JÄÄHDYTYSKONEHUONE

017C SPR

TEKNINEN TILA

 017A SPR

LÄMMÖNJAKOHUONE 020 S

FLYYGELIHISSIN

KONEH

024

RAITISILMAKANAVA

ILMANVAIHTOKONEHUONE 021A S

032B

TELEHUONE

032A S

IV-KONEHUONE

021G

IV-KONEHUONE

021F

IV-KONEHUONE

021E

IV-KONEHUONE

012B

KÄYTÄVÄ

042A SPR

KÄYTÄVÄ

042B SPR

ETEINEN

043 SPR

VESIMITTARI

018B

VERKKOVARASTOT

KYLMÄKEITTIÖ
011

MERKKIEN SELITYKSET:

PURETTAVA ONTELOLAATAN ALAPUOLINEN ERISTYS
- ks. rak.sel. kohta 1323 Sisäkattorakenteet

PURETTAVA KAKSOILAATTAVÄLIPOHJAN ALALAATTA JA ERISTYS
- ks. rak.sel. kohta 1323 Sisäkattorakenteet

PURETTAVA PUUSÄLEKATTO
- ks. rak.sel. kohta 1323 SisäkattorakenteetVARASTO

027 S

VARASTO

(PUUTYÖHUONE)

016C SPR

SÄHKÖVARASTO 034 S

VARASTO

VARASTO

017 B SPR

VARASTO

(PUUTYÖHUONE)

016C SPR

KALUSTOVARASTO

022 SPR

KÄYTÄVÄ
K 026

O
VI 022

SIIR
R

ETTÄVÄ O
VI

PURETTAVA LEVYALAKATTO
- ks. rak.sel. kohta 1323 Sisäkattorakenteet

PURETTAVA VESIKATTORAKENNE
- ks. rak.sel. kohta 1261 Vesikattorakenteet

OVEN SIIRTO

O
VEN

 SIIRTO

O
VEN

 SIIRTO

URAKKA-ALUEEN RAJA

PURETTAVA RITILÄALAKATTO
- ks. rak.sel. kohta 1323 Sisäkattorakenteet

KATON PURKU IV-ASENNUSTEN EDELLYTTÄMÄSSÄ MÄÄRIN.
LISÄTYÖOPTIO NRO 2

KATON PURKU IV-ASENNUSTEN EDELLYTTÄMÄSSÄ MÄÄRIN.
LISÄTYÖOPTIO NRO 4

NIVELKÄYTÄVÄ
K 128

KK124

VS 26

LS

F

G

WC N
145 SPR

AVUSTAJAT

INFOSHOP

125 SPR

Q

B

P

D

A

O

C

D

E

M

N

TOIMISTOT
K 126 SPR
10

WC, MIEHET 133 SPR

PESUH. N

144 SPR

KK 164

VAR 165

147 SPR148 SPR

13
9 

SP
R

14
0 

SPR

149 SPR

141 S
PR

150 SPR 142 SPR

HARJ.H
UONE 1

38

SPR

HARJ.H
UONE 1

37

SPR

TOIM
ISTO /H

KO

162 SPR

WC N 104 SPR

WC M 103 SPR

TOIMISTO 112 SPR TOIMISTO 113 SPR TOIMISTO 114 SPR TOIMISTO 115 SPR

HARJOITUSSALI 155 SPR

VARASTO 153

VARASTO 160

EDUSTUSVAATEHALLI 127 SPR

WC 128 SPR
WC 129 SPR

TURVAVALV
OMO

157 SPR

TSTO/HKO

176

TK
168

TOIM
ISTO/ H

KO

163

TSTO/HKO

170

ETEINEN 159 SPR

WC 174

LAVANOSTINHUONE 154A

TUULIKAAPPI
111 SPR

KS TUULIKAAPPI
131 SPR

KOKOUSHUONE  (AURORA)

135A SPR

URKUTEKNIIKKA

154 C

VALKOKANGASMEKANISMIT

KMS
SISÄÄNTULOHALLI 120 SPR

WC / N
119 SPR

RAV TUULIKAAPPI
110 SPR

RAV SISÄÄNTULOHALLI 101 SPR

TOIM
ISTO/HKO

169

TUULIK. K129 SPR

WC
K123

PESUH. MIEHET

143 SPR

VARASTO

175

TUULIKAAPPI

136B SPR

TUULIKAAPPI

158 SPR

VAHTIM
ESTARIT

156 SPR

WC / M
118 SPR

TOIMISTO
K125 SPR
11

WC MIEHET

146 SPR

TARKKAAMO

135B

KALU
STEVAR

ASTO

VARASTO

135C

SIIV. KOM.
132  SPR

 

PUHELINKESKUS
K122 SPR
12

KÄYTÄVÄ

161 SPR

U

TUULIKAAPPI

121 SPR

KONSERTTI JA

KOKOUSPALVELUT

RAV TUULIKAAPPI

102 SPR

HELSINKI-SALIN (KMS)

SISÄÄNTULOHALLI

120 SPR

INSTRUMENTTI JA VAATEKAAPPIHUONEET

KÄYTÄVÄ

151 SPR

TOIMISTO

124A SPR

ETEINEN

124B SPR

KS SISÄÄNTULOHALLI 130 SPR

SIIVOUS

122B SPR

EA-HUONE

122A SPR

KS TUULIKAAPPI

126 SPR

INSTRUMENTTIVARASTO 152A SPR

 

MYYNTIPALVELU

INFON AULA 117 SPR

NUOTTIVARASTO 152B SPR

TOIMISTO

123 SPR

SÄHKÖTILA 154 B

TUULIKAAPPI

177 SPR

 

WC NAISET 134 SPR

INVA-WC
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+6.150

+6.130

+1.250

+6.150

+5.150

+5.150

+6.150

+6.150

+5.150

+6.130

+6.150+6.150

+6.130

+4.570

+4.050

+6.250

+6.150

+4.570

+6.050

+5.050

+6.150

+5.050

+6.150

+5.150

+6.130

+6.23

+6.23

+6.13

+6.13

+6.15
+6.15 +6.25 +6.25

SEINIEN PURKU JA UUDELLEENRAKENNUS
HISSIKUILUN YLÄPÄÄN LAATAN VAHVISTUKSEN TAKIA.
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SISÄÄNTULOKERROS:

SISÄÄNAJOKERROS:

2. KERROS: VESIKATTO:

82



PURKUTYÖT

Purkutöitä tehtiin hankkeen edellyttämässä laajuudessa. Näistä esimerkkejä olivat:
• julkisivun purkaminen ja uudelleen rakentaminen uusien hissien kohdalla kuilun 
kallionpäällisen rungon rakentamisen takia
• ala- ja välipohjarakenteiden purkaminen uusien hissien kohdalla
• rakennuksen alapuolisten asfalttiajokaistojen ja graniittialueiden purkutyöt
• maastoterassien ja muurien muutokset rakennuksen koilliskulmalla uuden iv-ko-
nehuoneen läheisyydessä.
• A- ja B-porrashuoneiden (myöhemmin lisätyt) sisemmät lasiseinät ovineen puret-
tiin ja varastoitiin käyttäjän osoittamaan paikkaan

Tekniikkakanaalit ja uusi iv-konehuone edellyttivät rakennusvaiheessa louhintaa ja 
kaivantoja. Olevat vaahterat tuli suojata rakennustöiden aikana ja säilyttää.13

Rakennuksessa oli teetetty haitta-ainekartoitus, jonka mukaan ainakin valkoisten 
15x15 seinälaattojen kiinnityksessä oli käytetty asbestilaastia. Hankkeeseen sisältyi 
suunnitelmien mukainen asbestisaneeraus.14 Suunnittelukokouspöytäkirjojen mu-
kaan toinen ennen purkutoimenpiteitä teetetty tutkimus oli suunnitteluvaiheessa 
tilattu väri- ja alakattotutkimus T:mi Deja-vu Konservointi & Restaurointi/ Sanna 
Pitkäniemeltä.

13  020120 Rakennusselostus s. 12-15
14  020120 Rakennusselostus s. 6

+3.350

tunnus pvm muutos
Lisäkirjeen muutokset, lisätty mitoitus.30.04.2010
Lisätty askelmiin pienempi kivijakoA 16.06.2010
Lisätty padotuskaivon kansi, siirretty graniittimuuria padotuskaivon virheellisen sijoituksen takia.B 11.04.2011

115410

11.04.2011

1:50

B

Pohjoispäädyn
maastoporras ja muuri, pohjapiirros

15.01.2010

TYÖPIIRUSTUSTÄYDENNYSRAKENTAMINEN

AR
200835

FINLANDIA-TALO, UUSI NÄYTTELYTILA

KARAMZININKATU 4
00100 HELSINKI

A-KONSULTIT
puh 6844 510 fax 680 1201

arkkitehtitoimisto

Ratakatu 19 00120 HELSINKI

13 465 3

Muutos

Jyrki Iso-Aho, arkkitehti, SAFA

Helsinki

91-13-465-3

Piirustusnumero

tiedosto

Tontti/nroKortteli/tila Viranomaisten merkintöjä

Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päivitys

Suunnittelutoimiston tiedot

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset
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RAKENNUKSEN ALKUPERÄINEN SUUNNITTELIJA ALVAR AALTO

+3.30
+3.30

+3.30

120,680
16,531

X=
Y=

115,527
17,425

X=
Y=

126,962
14,913

X=
Y=

130,772
9,473

X=
Y=

132,130
7,533

X=
Y=

134,595
4,013

X=
Y=130,518

4,453
X=
Y=

118,490
4,453

X=
Y=

12

13

14

A

B

C

118,598
15,372

X=
Y=

116,759
17,986

X=
Y=

115,610
17,178

X=
Y=

117,449
14,564

X=
Y=

A

+1.50

+1.50

+1.550

+6.050

B
B

B

2 174

415

6 641

2 368

4 297

3 770
55°

55°

VAAHTERAN JUURISTOALUE

VAAHTERAN JUURISTOALUE

TONTIN RAJA

UUSI GRANIITTIVERHOILTU TUKIMUURI

DET 1 JA 2 ARK 115414

DET 3 ARK 115414

DET 1 ARK 115414

URAKKA RAJA

PURETTAVA LASTAUSLUISKA

UUSI GRANIITTINEN MAASTOPORRAS

OLEVA MAASTOPORRAS
PURETAAN

MAAN PINTA LUISKATAAN ALASPÄIN
PURETTAVASTA MAASTOPORTAASTA
TEHTÄVÄLLÄ UUDELLA PORTAALLA

MAANPINNAN KOROTUKSEN VUOKSI
TERÄSRAKENTEINEN SEINÄ JA -OVI
MADALLETAAN ALAREUNASTA
KORKOON +3.40.
VANHA MAALI POISTETAAN,
RUOSTESUOJATAAN JA MAALATAAN.

LATTIAN
TAITE

KATON
TAITE

LEIKK C
-C

AR
K 020430

TEKNINEN TILA

AR
K 115412

AR
K 115412

AR
K 115411

AR
K 115411

ARK 115413 ARK 115413

GRANIITTILAATOITUS, UUSI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

+1.40

Pohjoispäädyn uuden maastoportaan ja muurin pienennetty piirustus 115410 havain-
nollistaa kuinka vaahteroiden juuristoalueet huomioitiiin suunnitelmissa. /A-konsultit

83Näyttelytila Veranda



tunnus pvm muutos

132211

..

1:300Purettavat
ala-
ja välipohjat, lattiat ja lattiapinnat, kaavio

15.01.2010

TYÖPIIRUSTUSTÄYDENNYSRAKENTAMINEN

AR
200835

FINLANDIA-TALO, UUSI NÄYTTELYTILA

KARAMZININKATU 4
00100 HELSINKI

A-KONSULTIT
puh 6844 510 fax 680 1201

arkkitehtitoimisto

Ratakatu 19 00120 HELSINKI

13 465 3

Muutos

Jyrki Iso-Aho, arkkitehti, SAFA

Helsinki

91-13-465-3

Piirustusnumero

tiedosto

Tontti/nroKortteli/tila Viranomaisten merkintöjä

Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päivitys

Suunnittelutoimiston tiedot

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Kaupunginosa/kylä

Piirustuslaji

Suunnitteluala

Työnumero

RAKENNUKSEN ALKUPERÄINEN SUUNNITTELIJA ALVAR AALTO

R
88

5

R885

R300

KLINKKERILAATTAA
GRANIITTILAATTAA

VANERI

KUMIMATTOPINNOITE
ONGELMAJÄTETTÄ

LINOLEUM

OPTIO NRO 1
RAVINTOLAN TISKAUSLINJASTO
- graniittipinnoituksen purku tilan
   ulkopuolella kaivo- ja viemäriasennusten
   edellyttämässä laajuudessa TERASSIPORTAIDEN JALUSTAN ULKOREUNA

TERASSIPORTAIDEN JALUSTAN SISÄREUNA

LASTAUSLUISKAN YLÄPÄÄ NAAPURIN TONTILLA

PURETTAVA LATTIAPINNOITE
- ks. rak.sel. kohta 1322 Lattiapinnat

MERKKIEN SELITYKSET:

PURETTAVA VÄLIPOHJARAKENNE
- ks. rak.sel. kohta 1235 Välipohjat

PURETTAVA KIVEYS
- ks. rak.sel. kohta 1331 Liikennealueiden päällysteet

PURETTAVA ALAPOHJARAKENNE
- ks. rak.sel. kohta 1221 Alapohjarakenne

PUKUHUONE
K 022 SPR

PUKUHUONE NAISET
K 016 SPR

VARASTO
(AUTOTALLI)
K 020 A

--
 

 

  

F

G

Q

P

SAVUNPOISTOAUKKO

E

A

B

O

C

N

DD

VIEMÄRIVESIEN
PUMPPAUSKAIVO

K 017 SPR
TEKNIIKAN
PUKUHUONE

KUIVAUS-
HUONE

 

 

JÄÄHD.
VAR
004

SIIV.KOM
013

PESUHUONE 1

WC

WC

PESUHUONE 2

NOUSUKESK. 015 S

VALVOMO 031 S

VARAVOIMAKONEH 044 S

VARAVALOAKUT

033 S

WC 035

PESUHUONE 036

SIIV
OOJIE

N

PUKUHUONE 037

SIIV
OUSKESKUS

038 SPR

HISSIKONEH.

041

HISSIKONEHUONE

TEKNINEN TILA

VALKOKANGASKONEISTO

FLYYGELIHISSI

ORKESTERI-

KOROK.

KONEH.

023

TALOJAKAMO

026 S

RELEHUONE

025 S

TUULIKAAPPI

030

SÄHKÖ

PÄÄKESKUS

028 S

SIIV
OUSTARVIKE

VARASTO 039

 

KALUSTOVARASTO

022 SPR

KYLMÄVARASTO
014

JÄÄHD.
VAR
003

JÄÄHD.
VAR
002

JÄÄHD.
VAR
005

JÄÄHD.
VAR
007

JÄÄHD.
VAR
006

MUUNTAMO

029 S

SPRINKLER-KESKUS  018A  S

  

KOMPRESSORIHUONE

019A

SOSIAALITILA /

JÄRJESTELYJAOS

019 B

SOSIAALITILA/

TEKNINEN JAOS

019C

KIINT. HUOLLON

SOSIAALITILA 018C

JÄÄHD.
VAR
001

KUIVAVAR.
009A

KUIVAVAR.
009B

LAJITTELU
008

KÄYTÄVÄ
010

MUUNTAMO

016B SPR

SÄHKÖPÄÄKESKUS

016A SPR

ILMANVAIHTOHUONE 021D

IV-KONEHUONE

012C

VIEMÄRIVESIEN

PUMPPAUSKAIVO

JÄÄHDYTYSKONEHUONE

017C SPR

TEKNINEN TILA

 017A SPR

LÄMMÖNJAKOHUONE 020 S

FLYYGELIHISSIN

KONEH

024

RAITISILMAKANAVA

ILMANVAIHTOKONEHUONE 021A S

032B

TELEHUONE

032A S

IV-KONEHUONE

021G

IV-KONEHUONE

021F

IV-KONEHUONE

021E

IV-KONEHUONE

012B

KÄYTÄVÄ

042A SPR

KÄYTÄVÄ

042B SPR

ETEINEN

043 SPR

VESIMITTARI

018B

VERKKOVARASTOT

KYLMÄKEITTIÖ
011

PURETTAVA ASFALTTI
- ks. rak.sel. kohta 1331 Liikennealueiden päällysteet

VARASTO

027 S

VARASTO

(PUUTYÖHUONE)

016C SPR

SÄHKÖVARASTO 034 S

VARASTO

VARASTO

017 B SPR

VARASTO

(PUUTYÖHUONE)

016C SPR

KALUSTOVARASTO

022 SPR

KÄYTÄVÄ
K 026

O
VI 022

SIIR
R

ETTÄVÄ O
VI

URAKKA-ALUEEN RAJA

KOKOLATTIAMATTO

OPTIO NRO 4:
GRANIITTILAATAN LISÄKSI
MYÖS ALUSRAKENNETTA
PURETAAN RAKENNE-
SUUNNITELMIEN MUKAAN.

NIVELKÄYTÄVÄ
K 128

KK124

VS 26

LS

F

G

WC N
145 SPR

AVUSTAJAT

INFOSHOP

125 SPR

Q

B

P

D

A

O

C

D

E

M

N

TOIMISTOT
K 126 SPR
10

WC, MIEHET 133 SPR

PESUH. N

144 SPR

KK 164

VAR 165

147 SPR148 SPR

13
9 

SP
R

14
0 

SPR

149 SPR

141 S
PR

150 SPR 142 SPR

HARJ.H
UONE 1

38

SPR

HARJ.H
UONE 1

37

SPR

TOIM
ISTO /H

KO

162 SPR

WC N 104 SPR

WC M 103 SPR

TOIMISTO 112 SPR TOIMISTO 113 SPR TOIMISTO 114 SPR TOIMISTO 115 SPR

HARJOITUSSALI 155 SPR

VARASTO 153

VARASTO 160

EDUSTUSVAATEHALLI 127 SPR

WC 128 SPR
WC 129 SPR

TURVAVALV
OMO

157 SPR

TSTO/HKO

176

TK
168

TOIM
ISTO/ H

KO

163

TSTO/HKO

170

ETEINEN 159 SPR

WC 174

LAVANOSTINHUONE 154A

TUULIKAAPPI
111 SPR

KS TUULIKAAPPI
131 SPR

KOKOUSHUONE  (AURORA)

135A SPR

URKUTEKNIIKKA

154 C

VALKOKANGASMEKANISMIT

KMS
SISÄÄNTULOHALLI 120 SPR

WC / N
119 SPR

RAV TUULIKAAPPI
110 SPR

RAV SISÄÄNTULOHALLI 101 SPR

TOIM
ISTO/HKO

169

TUULIK. K129 SPR

WC
K123

PESUH. MIEHET

143 SPR

VARASTO

175

TUULIKAAPPI

136B SPR

TUULIKAAPPI

158 SPR

VAHTIM
ESTARIT

156 SPR

WC / M
118 SPR

TOIMISTO
K125 SPR
11

WC MIEHET

146 SPR

TARKKAAMO

135B

KALU
STEVAR

ASTO

VARASTO

135C

SIIV. KOM.
132  SPR

 

PUHELINKESKUS
K122 SPR
12

KÄYTÄVÄ

161 SPR

U

TUULIKAAPPI

121 SPR

KONSERTTI JA

KOKOUSPALVELUT

RAV TUULIKAAPPI

102 SPR

HELSINKI-SALIN (KMS)

SISÄÄNTULOHALLI

120 SPR

INSTRUMENTTI JA VAATEKAAPPIHUONEET

KÄYTÄVÄ

151 SPR

TOIMISTO

124A SPR

ETEINEN

124B SPR

KS SISÄÄNTULOHALLI 130 SPR

SIIVOUS

122B SPR

EA-HUONE

122A SPR

KS TUULIKAAPPI

126 SPR

INSTRUMENTTIVARASTO 152A SPR

 

MYYNTIPALVELU

INFON AULA 117 SPR

NUOTTIVARASTO 152B SPR

TOIMISTO

123 SPR

SÄHKÖTILA 154 B

TUULIKAAPPI

177 SPR

 

WC NAISET 134 SPR

INVA-WC

 

+1.450

+6.150

+6.130

+1.250

+6.150

+5.150

+5.150

+6.150

+6.150

+5.150

+6.130

+6.150+6.150

+6.130

+4.570

+4.050

+6.250

+6.150

+4.570

+6.050

+5.050

+6.150

+5.050

+6.150

+5.150

+6.130

+6.23

+6.23

+6.13

+6.13

+6.15
+6.15 +6.25 +6.25

VÄLIPOHJAN JA LATTIAPINNOITTEEN PURKUTYÖ
LUOLAURAKASSA

  

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .
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.
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SISÄÄNTULOKERROS:

SISÄÄNAJOKERROS:

2. KERROS:

Purettavat ala- ja välipohjat, lattiat ja 
lattiapinnat, kaavio 132211 15.1.2010. 
Pienennös, ei mittakaavassa. /A-kon-

sultit 

tunnus pvm muutos

132211

..

1:300Purettavat
ala-
ja välipohjat, lattiat ja lattiapinnat, kaavio

15.01.2010

TYÖPIIRUSTUSTÄYDENNYSRAKENTAMINEN

AR
200835

FINLANDIA-TALO, UUSI NÄYTTELYTILA

KARAMZININKATU 4
00100 HELSINKI

A-KONSULTIT
puh 6844 510 fax 680 1201

arkkitehtitoimisto

Ratakatu 19 00120 HELSINKI

13 465 3

Muutos

Jyrki Iso-Aho, arkkitehti, SAFA

Helsinki

91-13-465-3

Piirustusnumero

tiedosto

Tontti/nroKortteli/tila Viranomaisten merkintöjä

Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päivitys

Suunnittelutoimiston tiedot

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Kaupunginosa/kylä

Piirustuslaji

Suunnitteluala

Työnumero

RAKENNUKSEN ALKUPERÄINEN SUUNNITTELIJA ALVAR AALTO

R
88

5

R885

R300

KLINKKERILAATTAA
GRANIITTILAATTAA

VANERI

KUMIMATTOPINNOITE
ONGELMAJÄTETTÄ

LINOLEUM

OPTIO NRO 1
RAVINTOLAN TISKAUSLINJASTO
- graniittipinnoituksen purku tilan
   ulkopuolella kaivo- ja viemäriasennusten
   edellyttämässä laajuudessa TERASSIPORTAIDEN JALUSTAN ULKOREUNA

TERASSIPORTAIDEN JALUSTAN SISÄREUNA

LASTAUSLUISKAN YLÄPÄÄ NAAPURIN TONTILLA

PURETTAVA LATTIAPINNOITE
- ks. rak.sel. kohta 1322 Lattiapinnat

MERKKIEN SELITYKSET:

PURETTAVA VÄLIPOHJARAKENNE
- ks. rak.sel. kohta 1235 Välipohjat

PURETTAVA KIVEYS
- ks. rak.sel. kohta 1331 Liikennealueiden päällysteet

PURETTAVA ALAPOHJARAKENNE
- ks. rak.sel. kohta 1221 Alapohjarakenne

PUKUHUONE
K 022 SPR

PUKUHUONE NAISET
K 016 SPR

VARASTO
(AUTOTALLI)
K 020 A

--
 

 

  

F

G

Q

P

SAVUNPOISTOAUKKO

E

A

B

O

C

N

DD

VIEMÄRIVESIEN
PUMPPAUSKAIVO

K 017 SPR
TEKNIIKAN
PUKUHUONE

KUIVAUS-
HUONE

 

 

JÄÄHD.
VAR
004

SIIV.KOM
013

PESUHUONE 1

WC

WC

PESUHUONE 2

NOUSUKESK. 015 S

VALVOMO 031 S

VARAVOIMAKONEH 044 S

VARAVALOAKUT

033 S

WC 035

PESUHUONE 036

SIIV
OOJIE

N

PUKUHUONE 037

SIIV
OUSKESKUS

038 SPR

HISSIKONEH.

041

HISSIKONEHUONE

TEKNINEN TILA

VALKOKANGASKONEISTO

FLYYGELIHISSI

ORKESTERI-

KOROK.

KONEH.

023

TALOJAKAMO

026 S

RELEHUONE

025 S

TUULIKAAPPI

030

SÄHKÖ

PÄÄKESKUS

028 S

SIIV
OUSTARVIKE

VARASTO 039

 

KALUSTOVARASTO

022 SPR

KYLMÄVARASTO
014

JÄÄHD.
VAR
003

JÄÄHD.
VAR
002

JÄÄHD.
VAR
005

JÄÄHD.
VAR
007

JÄÄHD.
VAR
006

MUUNTAMO

029 S

SPRINKLER-KESKUS  018A  S

  

KOMPRESSORIHUONE

019A

SOSIAALITILA /

JÄRJESTELYJAOS

019 B

SOSIAALITILA/

TEKNINEN JAOS

019C

KIINT. HUOLLON

SOSIAALITILA 018C

JÄÄHD.
VAR
001

KUIVAVAR.
009A

KUIVAVAR.
009B

LAJITTELU
008

KÄYTÄVÄ
010

MUUNTAMO

016B SPR

SÄHKÖPÄÄKESKUS

016A SPR

ILMANVAIHTOHUONE 021D

IV-KONEHUONE

012C

VIEMÄRIVESIEN

PUMPPAUSKAIVO

JÄÄHDYTYSKONEHUONE

017C SPR

TEKNINEN TILA

 017A SPR

LÄMMÖNJAKOHUONE 020 S

FLYYGELIHISSIN

KONEH

024

RAITISILMAKANAVA

ILMANVAIHTOKONEHUONE 021A S

032B

TELEHUONE

032A S

IV-KONEHUONE

021G

IV-KONEHUONE

021F

IV-KONEHUONE

021E

IV-KONEHUONE

012B

KÄYTÄVÄ

042A SPR

KÄYTÄVÄ

042B SPR

ETEINEN

043 SPR

VESIMITTARI

018B

VERKKOVARASTOT

KYLMÄKEITTIÖ
011

PURETTAVA ASFALTTI
- ks. rak.sel. kohta 1331 Liikennealueiden päällysteet

VARASTO

027 S

VARASTO

(PUUTYÖHUONE)

016C SPR

SÄHKÖVARASTO 034 S

VARASTO

VARASTO

017 B SPR

VARASTO

(PUUTYÖHUONE)

016C SPR

KALUSTOVARASTO

022 SPR

KÄYTÄVÄ
K 026

O
VI 022

SIIR
R

ETTÄVÄ O
VI

URAKKA-ALUEEN RAJA

KOKOLATTIAMATTO

OPTIO NRO 4:
GRANIITTILAATAN LISÄKSI
MYÖS ALUSRAKENNETTA
PURETAAN RAKENNE-
SUUNNITELMIEN MUKAAN.

NIVELKÄYTÄVÄ
K 128

KK124

VS 26

LS

F

G

WC N
145 SPR

AVUSTAJAT

INFOSHOP

125 SPR

Q

B

P

D

A

O

C

D

E

M

N

TOIMISTOT
K 126 SPR
10

WC, MIEHET 133 SPR

PESUH. N

144 SPR

KK 164

VAR 165

147 SPR148 SPR

13
9 

SP
R

14
0 

SPR

149 SPR

141 S
PR

150 SPR 142 SPR

HARJ.H
UONE 1

38

SPR

HARJ.H
UONE 1

37

SPR

TOIM
ISTO /H

KO

162 SPR

WC N 104 SPR

WC M 103 SPR

TOIMISTO 112 SPR TOIMISTO 113 SPR TOIMISTO 114 SPR TOIMISTO 115 SPR

HARJOITUSSALI 155 SPR

VARASTO 153

VARASTO 160

EDUSTUSVAATEHALLI 127 SPR

WC 128 SPR
WC 129 SPR

TURVAVALV
OMO

157 SPR

TSTO/HKO

176

TK
168

TOIM
ISTO/ H

KO

163

TSTO/HKO

170

ETEINEN 159 SPR

WC 174

LAVANOSTINHUONE 154A

TUULIKAAPPI
111 SPR

KS TUULIKAAPPI
131 SPR

KOKOUSHUONE  (AURORA)

135A SPR

URKUTEKNIIKKA

154 C

VALKOKANGASMEKANISMIT

KMS
SISÄÄNTULOHALLI 120 SPR

WC / N
119 SPR

RAV TUULIKAAPPI
110 SPR

RAV SISÄÄNTULOHALLI 101 SPR

TOIM
ISTO/HKO

169

TUULIK. K129 SPR

WC
K123

PESUH. MIEHET

143 SPR

VARASTO

175

TUULIKAAPPI

136B SPR

TUULIKAAPPI

158 SPR

VAHTIM
ESTARIT

156 SPR

WC / M
118 SPR

TOIMISTO
K125 SPR
11

WC MIEHET

146 SPR

TARKKAAMO

135B

KALU
STEVAR

ASTO

VARASTO

135C

SIIV. KOM.
132  SPR

 

PUHELINKESKUS
K122 SPR
12

KÄYTÄVÄ

161 SPR

U

TUULIKAAPPI

121 SPR

KONSERTTI JA

KOKOUSPALVELUT

RAV TUULIKAAPPI

102 SPR

HELSINKI-SALIN (KMS)

SISÄÄNTULOHALLI

120 SPR

INSTRUMENTTI JA VAATEKAAPPIHUONEET

KÄYTÄVÄ

151 SPR

TOIMISTO

124A SPR

ETEINEN

124B SPR

KS SISÄÄNTULOHALLI 130 SPR

SIIVOUS

122B SPR

EA-HUONE

122A SPR

KS TUULIKAAPPI

126 SPR

INSTRUMENTTIVARASTO 152A SPR

 

MYYNTIPALVELU

INFON AULA 117 SPR

NUOTTIVARASTO 152B SPR

TOIMISTO

123 SPR

SÄHKÖTILA 154 B

TUULIKAAPPI

177 SPR

 

WC NAISET 134 SPR

INVA-WC

 

+1.450

+6.150

+6.130

+1.250

+6.150

+5.150

+5.150

+6.150

+6.150

+5.150

+6.130

+6.150+6.150

+6.130

+4.570

+4.050

+6.250

+6.150

+4.570

+6.050

+5.050

+6.150

+5.050

+6.150

+5.150

+6.130

+6.23

+6.23

+6.13

+6.13

+6.15
+6.15 +6.25 +6.25

VÄLIPOHJAN JA LATTIAPINNOITTEEN PURKUTYÖ
LUOLAURAKASSA

  

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .
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SISÄÄNTULOKERROS:

SISÄÄNAJOKERROS:

2. KERROS:

tunnus pvm muutos

132211

..

1:300Purettavat
ala-
ja välipohjat, lattiat ja lattiapinnat, kaavio

15.01.2010

TYÖPIIRUSTUSTÄYDENNYSRAKENTAMINEN

AR
200835

FINLANDIA-TALO, UUSI NÄYTTELYTILA

KARAMZININKATU 4
00100 HELSINKI

A-KONSULTIT
puh 6844 510 fax 680 1201

arkkitehtitoimisto

Ratakatu 19 00120 HELSINKI

13 465 3

Muutos

Jyrki Iso-Aho, arkkitehti, SAFA

Helsinki

91-13-465-3

Piirustusnumero

tiedosto

Tontti/nroKortteli/tila Viranomaisten merkintöjä

Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päivitys

Suunnittelutoimiston tiedot

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Kaupunginosa/kylä

Piirustuslaji

Suunnitteluala

Työnumero

RAKENNUKSEN ALKUPERÄINEN SUUNNITTELIJA ALVAR AALTO

R
88

5

R885

R300

KLINKKERILAATTAA
GRANIITTILAATTAA

VANERI

KUMIMATTOPINNOITE
ONGELMAJÄTETTÄ

LINOLEUM

OPTIO NRO 1
RAVINTOLAN TISKAUSLINJASTO
- graniittipinnoituksen purku tilan
   ulkopuolella kaivo- ja viemäriasennusten
   edellyttämässä laajuudessa TERASSIPORTAIDEN JALUSTAN ULKOREUNA

TERASSIPORTAIDEN JALUSTAN SISÄREUNA

LASTAUSLUISKAN YLÄPÄÄ NAAPURIN TONTILLA

PURETTAVA LATTIAPINNOITE
- ks. rak.sel. kohta 1322 Lattiapinnat

MERKKIEN SELITYKSET:

PURETTAVA VÄLIPOHJARAKENNE
- ks. rak.sel. kohta 1235 Välipohjat

PURETTAVA KIVEYS
- ks. rak.sel. kohta 1331 Liikennealueiden päällysteet

PURETTAVA ALAPOHJARAKENNE
- ks. rak.sel. kohta 1221 Alapohjarakenne

PUKUHUONE
K 022 SPR

PUKUHUONE NAISET
K 016 SPR

VARASTO
(AUTOTALLI)
K 020 A

--
 

 

  

F

G

Q

P

SAVUNPOISTOAUKKO

E

A

B

O

C

N

DD

VIEMÄRIVESIEN
PUMPPAUSKAIVO

K 017 SPR
TEKNIIKAN
PUKUHUONE

KUIVAUS-
HUONE

 

 

JÄÄHD.
VAR
004

SIIV.KOM
013

PESUHUONE 1

WC

WC

PESUHUONE 2

NOUSUKESK. 015 S

VALVOMO 031 S

VARAVOIMAKONEH 044 S

VARAVALOAKUT

033 S

WC 035

PESUHUONE 036

SIIV
OOJIE

N

PUKUHUONE 037

SIIV
OUSKESKUS

038 SPR

HISSIKONEH.

041

HISSIKONEHUONE

TEKNINEN TILA

VALKOKANGASKONEISTO

FLYYGELIHISSI

ORKESTERI-

KOROK.

KONEH.

023

TALOJAKAMO

026 S

RELEHUONE

025 S

TUULIKAAPPI

030

SÄHKÖ

PÄÄKESKUS

028 S

SIIV
OUSTARVIKE

VARASTO 039

 

KALUSTOVARASTO

022 SPR

KYLMÄVARASTO
014

JÄÄHD.
VAR
003

JÄÄHD.
VAR
002

JÄÄHD.
VAR
005

JÄÄHD.
VAR
007

JÄÄHD.
VAR
006

MUUNTAMO

029 S

SPRINKLER-KESKUS  018A  S

  

KOMPRESSORIHUONE

019A

SOSIAALITILA /

JÄRJESTELYJAOS

019 B

SOSIAALITILA/

TEKNINEN JAOS

019C

KIINT. HUOLLON

SOSIAALITILA 018C

JÄÄHD.
VAR
001

KUIVAVAR.
009A

KUIVAVAR.
009B

LAJITTELU
008

KÄYTÄVÄ
010

MUUNTAMO

016B SPR

SÄHKÖPÄÄKESKUS

016A SPR

ILMANVAIHTOHUONE 021D

IV-KONEHUONE

012C

VIEMÄRIVESIEN

PUMPPAUSKAIVO

JÄÄHDYTYSKONEHUONE

017C SPR

TEKNINEN TILA

 017A SPR

LÄMMÖNJAKOHUONE 020 S

FLYYGELIHISSIN

KONEH

024

RAITISILMAKANAVA

ILMANVAIHTOKONEHUONE 021A S

032B

TELEHUONE

032A S

IV-KONEHUONE

021G

IV-KONEHUONE

021F

IV-KONEHUONE

021E

IV-KONEHUONE

012B

KÄYTÄVÄ

042A SPR

KÄYTÄVÄ

042B SPR

ETEINEN

043 SPR

VESIMITTARI

018B

VERKKOVARASTOT

KYLMÄKEITTIÖ
011

PURETTAVA ASFALTTI
- ks. rak.sel. kohta 1331 Liikennealueiden päällysteet

VARASTO

027 S

VARASTO

(PUUTYÖHUONE)

016C SPR

SÄHKÖVARASTO 034 S

VARASTO

VARASTO

017 B SPR

VARASTO

(PUUTYÖHUONE)

016C SPR

KALUSTOVARASTO

022 SPR

KÄYTÄVÄ
K 026

O
VI 022

SIIR
R

ETTÄVÄ O
VI

URAKKA-ALUEEN RAJA

KOKOLATTIAMATTO

OPTIO NRO 4:
GRANIITTILAATAN LISÄKSI
MYÖS ALUSRAKENNETTA
PURETAAN RAKENNE-
SUUNNITELMIEN MUKAAN.

NIVELKÄYTÄVÄ
K 128

KK124

VS 26

LS

F

G

WC N
145 SPR

AVUSTAJAT

INFOSHOP

125 SPR

Q

B

P

D

A

O

C

D

E

M

N

TOIMISTOT
K 126 SPR
10

WC, MIEHET 133 SPR

PESUH. N

144 SPR

KK 164

VAR 165

147 SPR148 SPR

13
9 

SP
R

14
0 

SPR

149 SPR

141 S
PR

150 SPR 142 SPR

HARJ.H
UONE 1

38

SPR

HARJ.H
UONE 1

37

SPR

TOIM
ISTO /H

KO

162 SPR

WC N 104 SPR

WC M 103 SPR

TOIMISTO 112 SPR TOIMISTO 113 SPR TOIMISTO 114 SPR TOIMISTO 115 SPR

HARJOITUSSALI 155 SPR

VARASTO 153

VARASTO 160

EDUSTUSVAATEHALLI 127 SPR

WC 128 SPR
WC 129 SPR

TURVAVALV
OMO

157 SPR

TSTO/HKO

176

TK
168

TOIM
ISTO/ H

KO

163

TSTO/HKO

170

ETEINEN 159 SPR

WC 174

LAVANOSTINHUONE 154A

TUULIKAAPPI
111 SPR

KS TUULIKAAPPI
131 SPR

KOKOUSHUONE  (AURORA)

135A SPR

URKUTEKNIIKKA

154 C

VALKOKANGASMEKANISMIT

KMS
SISÄÄNTULOHALLI 120 SPR

WC / N
119 SPR

RAV TUULIKAAPPI
110 SPR

RAV SISÄÄNTULOHALLI 101 SPR

TOIM
ISTO/HKO

169

TUULIK. K129 SPR

WC
K123

PESUH. MIEHET

143 SPR

VARASTO

175

TUULIKAAPPI

136B SPR

TUULIKAAPPI

158 SPR

VAHTIM
ESTARIT

156 SPR

WC / M
118 SPR

TOIMISTO
K125 SPR
11

WC MIEHET

146 SPR

TARKKAAMO

135B

KALU
STEVAR

ASTO

VARASTO

135C

SIIV. KOM.
132  SPR

 

PUHELINKESKUS
K122 SPR
12

KÄYTÄVÄ

161 SPR

U

TUULIKAAPPI

121 SPR

KONSERTTI JA

KOKOUSPALVELUT

RAV TUULIKAAPPI

102 SPR

HELSINKI-SALIN (KMS)

SISÄÄNTULOHALLI

120 SPR

INSTRUMENTTI JA VAATEKAAPPIHUONEET

KÄYTÄVÄ

151 SPR

TOIMISTO

124A SPR

ETEINEN

124B SPR

KS SISÄÄNTULOHALLI 130 SPR

SIIVOUS

122B SPR

EA-HUONE

122A SPR

KS TUULIKAAPPI

126 SPR

INSTRUMENTTIVARASTO 152A SPR

 

MYYNTIPALVELU

INFON AULA 117 SPR

NUOTTIVARASTO 152B SPR

TOIMISTO

123 SPR

SÄHKÖTILA 154 B

TUULIKAAPPI

177 SPR

 

WC NAISET 134 SPR

INVA-WC

 

+1.450

+6.150

+6.130

+1.250

+6.150

+5.150

+5.150

+6.150

+6.150

+5.150

+6.130

+6.150+6.150

+6.130

+4.570

+4.050

+6.250

+6.150

+4.570

+6.050

+5.050

+6.150

+5.050

+6.150

+5.150

+6.130

+6.23

+6.23

+6.13

+6.13

+6.15
+6.15 +6.25 +6.25

VÄLIPOHJAN JA LATTIAPINNOITTEEN PURKUTYÖ
LUOLAURAKASSA

  

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .

+ .

  

      

 

   

   

 

.
  

   

    

.
 

  

     

.
  

.

   

 
 

+ .

SISÄÄNTULOKERROS:

SISÄÄNAJOKERROS:

2. KERROS:

84



UTO 1025+1025x2490 o
U-K028

PTO  890+ 900x2090 o
027C-022B

EI30

P
T

O
  990x2090 o

027D
-017D

E
I30

O
  5

95
+

 5
95

x2
09

0 
v

K
02

3-
S

K

LT
O

  890+
 300x2090 v

027C
-E

turvalasi

LTO  890+ 300x2090 o
027B-027C

turvalasi

LTO
  890+ 300x2090 v

027A-027B

turvalasi

PTO  9
90+1300x2

390 o

L017-L014

EI60

PTO  7
90x2

090 o

L014-L016

EI60

U
LTO

  895+ 895x2525 o

U
-L006.3

turvalasi sp+up

ULTO  805+ 805x3600y o

U-L006.4

turvalasi sp+up

PLT
O  9

90+1200x2
130 v

027A-042A

turva
lasi

EI30

P
LT

O
  990+

1200x2130 v
027A

-042B

turvalasi
E

I30

P
T

O
  900+

 900x2170 o
L002-K

027

E
I30

TO  590x2390 v
K026-KUILU

LTO  990+ 680x2390y o

E-027D

turvalasi

TO  980x2090 o042B-016C

O
T

H
  990x2090 v/o
K

023-K
027

T
O

  9
95

+
 9

95
x2

39
0 

v
K

02
6-

K
02

7

ULTO 1295+1295x2690 o

U-L006.2

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L006.1

turvalasi sp+up

O
  8

90
x2

19
0 

v
L0

10
-L

01
2

O
  890x2190 o
L010-L013

O
  9

90
x2

09
0 

o
L0

10
-L

01
1

TO
  990x2090 o

017D
-017B

PT
O

 1
04

5+
10

45
x2

39
0 

v

03
4-

L0
17

EI
30

LTO  895+ 895x2210 o
L001-L002.1

turvalasi

LTO  895+ 895x2210 o
L001-L002.2

turvalasi
Det ks. AR 124332
S11 KV-a AU

P
T

O
  9

90
x2

09
0 

v
H

.k
ay

t.-
00

8

E
I3

0

tunnus pvm muutos
Lisäkirjeen muutokset.30.04.2010
Muutettu tilan L001 lattiapinnoite maalatusta betonista (ja tuulikaapinmatosta) graniitiksiA 04.10.2010

132221

04.10.2010

1:300

A

Uudet lattiapinnat, kaavio

15.01.2010

TYÖPIIRUSTUSTÄYDENNYSRAKENTAMINEN

AR
200835

FINLANDIA-TALO, UUSI NÄYTTELYTILA

KARAMZININKATU 4
00100 HELSINKI

A-KONSULTIT
puh 6844 510 fax 680 1201

arkkitehtitoimisto

Ratakatu 19 00120 HELSINKI

13 465 3

Muutos

Jyrki Iso-Aho, arkkitehti, SAFA

Helsinki

91-13-465-3

Piirustusnumero

tiedosto

Tontti/nroKortteli/tila Viranomaisten merkintöjä

Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päivitys

Suunnittelutoimiston tiedot

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Kaupunginosa/kylä

Piirustuslaji

Suunnitteluala

Työnumero

RAKENNUKSEN ALKUPERÄINEN SUUNNITTELIJA ALVAR AALTO

+1.52

+1.52

+1.52

+1.52

+1.275

+1.275

+1.275

+1.275+1.275+1.275

+1.40

+1.52

+1.80

+1.25

+1.97

+1.97

+1.55

+1.97

+1.97

+1.50

+1.275

+1.52

+1.96

+1.40 +1.41+1.41

A 4°

18°

+1,55

+1,55

+1,97

+1,55

+1,55

(GALLERIA)PUKUHUONE
K 022 SPR

PUKUHUONE NAISET
K 016 SPR

VARASTO
(AUTOTALLI)
K 020 A

IV
-L

U
U

K
K

U

A
-60

600 X
 700

VAATEKAAPIT 17 KPL

F

G

Q

P

E

A

B

O

C

N

DD

VIEMÄRIVESIEN
PUMPPAUSKAIVO

K 017 SPR
TEKNIIKAN
PUKUHUONE

suodatinseinä

suodatinseinä

KUIVAUS-
HUONE

LS 2

V
S

1

LS 1

V
S

6

V
S

11

JÄÄHD.
VAR
004

SIIV.KOM
013

PESUHUONE 1

WC

WC

PESUHUONE 2

NOUSUKESK. 015 S

VALVOMO 031 S

VARAVOIMAKONEH 044 S

VARAVALOAKUT

033 S

WC 035

PESUHUONE 036

SIIV
OOJIE

N

PUKUHUONE 037

SIIV
OUSKESKUS

038 SPR

HISSIKONEH.

041

HISSIKONEHUONE

TEKNINEN TILA

VALKOKANGASKONEISTO

FLYYGELIHISSI

ORKESTERI-

KOROK.

KONEH.

023

TALOJAKAMO

026 S

RELEHUONE

025 S

TUULIKAAPPI

030

SÄHKÖ

PÄÄKESKUS

028 S

SIIV
OUSTARVIKE

VARASTO 039

VS 11

KALUSTOVARASTO

022 SPR

KYLMÄVARASTO
014

JÄÄHD.
VAR
003

JÄÄHD.
VAR
002

JÄÄHD.
VAR
005

JÄÄHD.
VAR
007

JÄÄHD.
VAR
006

MUUNTAMO

029 S

SPRINKLER-KESKUS  018A  S

VAATEKAAPIT 17 KPL

KOMPRESSORIHUONE

019A

SOSIAALITILA /

JÄRJESTELYJAOS

019 B

SOSIAALITILA/

TEKNINEN JAOS

019C

KIINT. HUOLLON

SOSIAALITILA 018C

JÄÄHD.
VAR
001

KUIVAVAR.
009A

KUIVAVAR.
009B

LAJITTELU
008

KÄYTÄVÄ
010

MUUNTAMO

016B SPR

SÄHKÖPÄÄKESKUS

016A SPR

ILMANVAIHTOHUONE 021D

IV-KONEHUONE

012C

VIEMÄRIVESIEN

PUMPPAUSKAIVO

JÄÄHDYTYSKONEHUONE

017C SPR

TEKNINEN TILA

 017A SPR

LÄMMÖNJAKOHUONE 020 S

FLYYGELIHISSIN

KONEH

024

RAITISILMAKANAVA

ILMANVAIHTOKONEHUONE 021A S

032B

TELEHUONE

032A S

IV-KONEHUONE

021G

IV-KONEHUONE

021F

IV-KONEHUONE

021E

IV-KONEHUONE

012B

KÄYTÄVÄ

042A SPR

KÄYTÄVÄ

042B SPR

ETEINEN

043 SPR

VESIMITTARI

018B

VERKKOVARASTOT

KYLMÄKEITTIÖ
011

TRAVERTIINILATTIA  LTra

UUDET LATTIAPINNAT :
- ks. rak.sel kohta 1322 Lattiapinnat

KLINKKERILAATTA  LLaat

GRANIITTILATTIA  LGra

KOVABETONIPINNOITE  LKova

KUMIMATTO  LKum

MUOVIMATTO  LMuov1

VILLAMATTO  LVill

MUOVIMATTO LMuov2

1:21,7
4,6%

1:12,5
8%

1:12,5

8%

1:12,5

8%

+1,97

VARASTO

(PUUTYÖHUONE)

016C SPR

KÄYTÄVÄ
K 026

SAVU
N

PO
ISTO

-

LU
U

KKU

MAALATTU BETONI LBet

LLaatKun

SISÄÄNAJOKERROKSEN ULKOALUEIDEN UUDET PINNAT KS. AR 113310

OPTIO NRO 5
ASENNUSLATTIA

L014
IV-KONEHUONE

L 003
KOKOUSTILA 1

L 004
KOKOUSTILA 2

L 009
AULA

L 001
TK

L006
KOKOUSTILA 4

L005
KOKOUSTILA 3

017D
TARKKAAMO017B

TEKN.TILA

022B
TEKN.TILA027C

KÄYTÄVÄ

027B
KÄYTÄVÄ

027A
KÄYTÄVÄ

012
ASTIAVARASTO

K 027
KÄYTÄVÄ

K 024
PAKASTEH.

K 023
VARASTO

027D
KÄYTÄVÄ

L008
AULA

L 007
AULA / NÄYTTELY

L 012
WC /NL 013

WC /M

034
KÄYTÄVÄ

K 028
PORRASH. W

L015
LATTIAKANAALI

L 011
INVA WC

L 012
WC /NL 013

WC /M

L 010
AULA

L 002
KAHVILA

ULTO  895+ 895x2210 o
U-L001.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2210 o
U-L001.2

turvalasi sp+up
Det ks. AR 124336
S11 KV-a AU

ULTO  895+ 895x2280 o
U-L002.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2280 o
U-L002.2

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L007.2

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L005.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L007.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L004.2

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L004.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L005.2

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L003.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L003.2

turvalasi sp+up

HISSI

PLT
O 1095+1095x2

390 v

F-161

turva
lasi

EI30

PLTO 1095+1095x2390 o

G-161

turvalasi

EI30

+6.15

+6.15

+6.14

+6.10

+6.14

EYMA-2

EYMA-2

NIVELKÄYTÄVÄ
K 128

KK124

VS 26

LS

F

G

A

C

D

D

WC N
145 SPR

AVUSTAJAT

INFOSHOP

125 SPR

Q

B

P

D

A

O

C

D

E

M

N

TOIMISTOT
K 126 SPR
10

U
S

1

WC, MIEHET 133 SPR

PESUH. N

144 SPR

KK 164

VAR 165

147 SPR148 SPR

13
9 

SP
R

14
0 

SPR

149 SPR

141 S
PR

150 SPR 142 SPR

HARJ.H
UONE 1

38

SPR

HARJ.H
UONE 1

37

SPR

TOIM
ISTO /H

KO

162 SPR

WC N 104 SPR

WC M 103 SPR

TOIMISTO 112 SPR TOIMISTO 113 SPR TOIMISTO 114 SPR TOIMISTO 115 SPR

HARJOITUSSALI 155 SPR

VARASTO 153

VARASTO 160

EDUSTUSVAATEHALLI 127 SPR

WC 128 SPR
WC 129 SPR

TURVAVALV
OMO

157 SPR

TSTO/HKO

176

TK
168

TOIM
ISTO/ H

KO

163

TSTO/HKO

170

ETEINEN 159 SPR

WC 174

LAVANOSTINHUONE 154A

TUULIKAAPPI
111 SPR

KS TUULIKAAPPI
131 SPR

KOKOUSHUONE  (AURORA)

135A SPR

URKUTEKNIIKKA

154 C

VALKOKANGASMEKANISMIT

KMS
SISÄÄNTULOHALLI 120 SPR

WC / N
119 SPR

RAV TUULIKAAPPI
110 SPR

RAV SISÄÄNTULOHALLI 101 SPR

TOIM
ISTO/HKO

169

TUULIK. K129 SPR

WC
K123

PESUH. MIEHET

143 SPR

VARASTO

175

TUULIKAAPPI

136B SPR

TUULIKAAPPI

158 SPR

VAHTIM
ESTARIT

156 SPR

WC / M
118 SPR

TOIMISTO
K125 SPR
11

WC MIEHET

146 SPR

TARKKAAMO

135B

KALU
STEVAR

ASTO

VARASTO

135C

SIIV. KOM.
132  SPR

PUHELINKESKUS
K122 SPR
12

KÄYTÄVÄ

161 SPR

U

TUULIKAAPPI

121 SPR

KONSERTTI JA

KOKOUSPALVELUT

RAV TUULIKAAPPI

102 SPR

HELSINKI-SALIN (KMS)

SISÄÄNTULOHALLI

120 SPR

INSTRUMENTTI JA VAATEKAAPPIHUONEET

KÄYTÄVÄ

151 SPR

TOIMISTO

124A SPR

ETEINEN

124B SPR

KS SISÄÄNTULOHALLI 130 SPR

SIIVOUS

122B SPR

EA-HUONE

122A SPR

KS TUULIKAAPPI

126 SPR

INSTRUMENTTIVARASTO 152A SPR

BUSINESS CENTRE

NETTIPISTEET

MYYNTIPALVELU

INFON AULA 117 SPR

NUOTTIVARASTO 152B SPR

TOIMISTO

123 SPR

SÄHKÖTILA 154 B

TUULIKAAPPI

177 SPR

VS 26

WC NAISET 134 SPR

INVA-WC

INFO

INFO

1:12,5
8%

109 SPR
AULA

107 SPR
AULA

108
KÄYTÄVÄ

101F SPR
KÄYTÄVÄ

136A SPR
TERSSISALI

KYLMÄKEITTIÖ
K 228 SPR

KÄYTÄVÄ 203 SPR

RAVINTOLA 202  SPR RAVINTOLA 201A  SPR

224

225

KUUMA KEITTIÖ

KÄYTÄVÄ K 226 SPR

KOKOUSHUONE  K 213 SPR
21

KAMARIMUSIIKKISALIN LÄMPIÖ 216 SPR

VIINIKASSA 206

U
S

1

KYLMIÖ

SPR

227

226

TOIMISTO/ HKO

230 SPR

SOLISTIHUONE

223 SPR

SIIV.KOM
K 230 SPR

RAVINTOLA 201B  SPR

RAVINTOLAN
JOHTAJA
K 223 SPR

RAVINTOLAN
TOIMISTO
K 222 SPR

JÄÄHD.VAR
K 229

B

D

RAVINTOLAN KEITTIÖ 205
SPR

CQ

WC K 224

75 30'

ETEINEN K 225 SPR

ALKOHOLIJAKELUH.
K 227 SPR

U

PATAPESU

AST.PESU

KAMARIMUSIIKKISALI HELSINKI 217 SPR

KMS ORKESTERINURKKAUS

222 SPR

R=25

0007011c 1:300

SISÄÄNTULOKERROS:

SISÄÄNAJOKERROS:

2. KERROS:

UTO 1025+1025x2490 o
U-K028

PTO  890+ 900x2090 o
027C-022B

EI30

P
T

O
  990x2090 o

027D
-017D

E
I30

O
  5

95
+

 5
95

x2
09

0 
v

K
02

3-
S

K

LT
O

  890+
 300x2090 v

027C
-E

turvalasi

LTO  890+ 300x2090 o
027B-027C
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L005
KOKOUSTILA 3

017D
TARKKAAMO017B

TEKN.TILA

022B
TEKN.TILA027C

KÄYTÄVÄ

027B
KÄYTÄVÄ

027A
KÄYTÄVÄ

012
ASTIAVARASTO

K 027
KÄYTÄVÄ

K 024
PAKASTEH.

K 023
VARASTO

027D
KÄYTÄVÄ

L008
AULA

L 007
AULA / NÄYTTELY

L 012
WC /NL 013

WC /M

034
KÄYTÄVÄ

K 028
PORRASH. W

L015
LATTIAKANAALI

L 011
INVA WC

L 012
WC /NL 013

WC /M

L 010
AULA

L 002
KAHVILA

ULTO  895+ 895x2210 o
U-L001.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2210 o
U-L001.2

turvalasi sp+up
Det ks. AR 124336
S11 KV-a AU

ULTO  895+ 895x2280 o
U-L002.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2280 o
U-L002.2

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L007.2

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L005.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L007.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L004.2

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L004.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L005.2

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L003.1

turvalasi sp+up

ULTO  895+ 895x2525 o
U-L003.2

turvalasi sp+up

HISSI

PLT
O 1095+1095x2

390 v

F-161

turva
lasi

EI30

PLTO 1095+1095x2390 o

G-161

turvalasi

EI30

+6.15

+6.15

+6.14

+6.10

+6.14

EYMA-2

EYMA-2

NIVELKÄYTÄVÄ
K 128

KK124

VS 26

LS

F

G

A

C

D

D

WC N
145 SPR

AVUSTAJAT

INFOSHOP

125 SPR

Q

B

P

D

A

O

C

D

E

M

N

TOIMISTOT
K 126 SPR
10

U
S

1

WC, MIEHET 133 SPR

PESUH. N

144 SPR

KK 164

VAR 165

147 SPR148 SPR

13
9 

SP
R

14
0 

SPR

149 SPR

141 S
PR

150 SPR 142 SPR

HARJ.H
UONE 1

38

SPR

HARJ.H
UONE 1

37

SPR

TOIM
ISTO /H

KO

162 SPR

WC N 104 SPR

WC M 103 SPR

TOIMISTO 112 SPR TOIMISTO 113 SPR TOIMISTO 114 SPR TOIMISTO 115 SPR

HARJOITUSSALI 155 SPR

VARASTO 153

VARASTO 160

EDUSTUSVAATEHALLI 127 SPR

WC 128 SPR
WC 129 SPR

TURVAVALV
OMO

157 SPR

TSTO/HKO

176

TK
168

TOIM
ISTO/ H

KO

163

TSTO/HKO

170

ETEINEN 159 SPR

WC 174

LAVANOSTINHUONE 154A

TUULIKAAPPI
111 SPR

KS TUULIKAAPPI
131 SPR

KOKOUSHUONE  (AURORA)

135A SPR

URKUTEKNIIKKA

154 C

VALKOKANGASMEKANISMIT

KMS
SISÄÄNTULOHALLI 120 SPR

WC / N
119 SPR

RAV TUULIKAAPPI
110 SPR

RAV SISÄÄNTULOHALLI 101 SPR

TOIM
ISTO/HKO

169

TUULIK. K129 SPR

WC
K123

PESUH. MIEHET

143 SPR

VARASTO

175

TUULIKAAPPI

136B SPR

TUULIKAAPPI

158 SPR

VAHTIM
ESTARIT

156 SPR

WC / M
118 SPR

TOIMISTO
K125 SPR
11

WC MIEHET

146 SPR

TARKKAAMO

135B

KALU
STEVAR

ASTO

VARASTO

135C

SIIV. KOM.
132  SPR

PUHELINKESKUS
K122 SPR
12

KÄYTÄVÄ

161 SPR

U

TUULIKAAPPI

121 SPR

KONSERTTI JA

KOKOUSPALVELUT

RAV TUULIKAAPPI

102 SPR

HELSINKI-SALIN (KMS)

SISÄÄNTULOHALLI

120 SPR

INSTRUMENTTI JA VAATEKAAPPIHUONEET

KÄYTÄVÄ

151 SPR

TOIMISTO

124A SPR

ETEINEN

124B SPR

KS SISÄÄNTULOHALLI 130 SPR

SIIVOUS

122B SPR

EA-HUONE

122A SPR

KS TUULIKAAPPI

126 SPR

INSTRUMENTTIVARASTO 152A SPR

BUSINESS CENTRE

NETTIPISTEET

MYYNTIPALVELU

INFON AULA 117 SPR

NUOTTIVARASTO 152B SPR

TOIMISTO

123 SPR

SÄHKÖTILA 154 B

TUULIKAAPPI

177 SPR

VS 26

WC NAISET 134 SPR

INVA-WC

INFO

INFO

1:12,5
8%

109 SPR
AULA

107 SPR
AULA

108
KÄYTÄVÄ

101F SPR
KÄYTÄVÄ

136A SPR
TERSSISALI

KYLMÄKEITTIÖ
K 228 SPR

KÄYTÄVÄ 203 SPR

RAVINTOLA 202  SPR RAVINTOLA 201A  SPR

224

225

KUUMA KEITTIÖ

KÄYTÄVÄ K 226 SPR

KOKOUSHUONE  K 213 SPR
21

KAMARIMUSIIKKISALIN LÄMPIÖ 216 SPR

VIINIKASSA 206

U
S

1

KYLMIÖ

SPR

227

226

TOIMISTO/ HKO

230 SPR

SOLISTIHUONE

223 SPR

SIIV.KOM
K 230 SPR

RAVINTOLA 201B  SPR

RAVINTOLAN
JOHTAJA
K 223 SPR

RAVINTOLAN
TOIMISTO
K 222 SPR

JÄÄHD.VAR
K 229

B

D

RAVINTOLAN KEITTIÖ 205
SPR

CQ

WC K 224

75 30'

ETEINEN K 225 SPR

ALKOHOLIJAKELUH.
K 227 SPR

U

PATAPESU

AST.PESU

KAMARIMUSIIKKISALI HELSINKI 217 SPR

KMS ORKESTERINURKKAUS

222 SPR

R=25

0007011c 1:300

SISÄÄNTULOKERROS:

SISÄÄNAJOKERROS:

2. KERROS:
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IV-KONE-
HUONE

HISSIT
JA PORRAS

wc:t

valvomo

HISSIT
JA PORRAS W

wc:t
L010-013

valvomo
017

IV-KONE-
HUONE

L014

käytävä K 027
tiskaus K 023 ym.

SISÄÄNAJO-

KERROS VERANDA

VERANDA

A

B

C

sisäkatu

L003
L004

L005
L006

L007

aula

tk

SISÄÄNAJO-

KERROS

1

2

3

4

L009

L008

HISSI

P

VERANDAN SISÄÄNTULOAULA, KAHVILA JA SISÄKATU

Verandaan on yksi pääsisäänkäynti, jonka tuulikaapista on hissiyhteys alas maan-
alaisiin tiloihin ja ylös sisääntulokerrokseen. Sisäänkäynnin välittömässä läheisyy-
dessä on yleisölle avoin kahvila, jonka läpi pääsee kulkemaan C- ja B- portaisiin. 
Kahvilan läpi pääsee edelleen entisen ulkoseinälinjan ja uusien kokoustilojen lasi-
seinien väliin jäävää vapaata ”sisäkatua” pitkin edemmäs kokoustiloihin, A-portaa-
seen ja aulaan. Sisäkatu on samalla galleria- ja oleskelutila. 

Pintamateriaalit ovat lasiseiniä lukuun ottamatta joko alkuperäisiä ulkotilan materi-
aaleja tai niitä vastaavia pintoja: lattia on graniittia ja aulan muutamat porrasaskel-
mat, jotka jatkuvat kokoustilojen 1 ja 2 sisälle, ovat mosaiikkibetonia, sementti oli 
väriltään tummanharmaata ja pienirakeinen runkoaine mustaa.15

15  020120 Rakennusselostus s. 23

Ulkotilasta sisätilaksi muutetun näyttelytilan entinen ulkopuolen sauvaklinkkeriver-
hoiltu seinä jäi nyt pääosin sisätilaan, mutta osa siitä jatkuu edelleen sisäänkäynnin 
luona ulos asti. Ulkoseinän kohta ja tuulikaapin klinkkeriseinä purettiin rakennus-
vaiheessa käsityönä ja samat klinkkerit palautettiin paikalleen. Uusien oviaukkojen 
kohdalta poistui laattoja, joita saatettiin hyödyntää rikkoutuneiden kohtien paikkaa-
miseen. Jos rikkoontuneita laattoja tuli paikata uusilla laatoilla, valmisti alkuperäisiä 
laattoja vastaavaa tuotetta esim. Kerman Savi Oy.16

Hissien oviaukkoihin ja muihin luolatiloihin johtaviin aukkoihin suunniteltiin ta-
soon +3 asti tulvaportit, jotka muodostuivat 20cm korkeista alumiinielementeistä. 
Tulvan uhatessa elementit ladotaan niille varattuihin kohtiin aukkojen pielirakentei-
siin. Asentamiseen ei tarvita työkaluja.17

16  020120 Rakennusselostus s.25, s.50
17  020120 Rakennusselostus s.36

Tuulikaapin L001 ovi ja lasiseinädetalji.

Vasemalla uusi tuulikaappi 
L001 ja oikealla vanha C-por-

taan sisäänkäynti.
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EI30

tunnus pvm muutos
Lisäkirjeen muutokset, lisätty mitoitus.30.04.2010

Tarkistettu henkilöhissien kuilujen ja oviaukkojen sijaintia vastaamaan toteutettavia hissejä,
tarkistettu tulvaportin kiinnitystapaa.

A 16.06.2010
Muutettu lämpötila-anturin tyyppiä ja lisätty sen mitoitus.B 14.03.2011

123210

14.03.2011

1:20

B

Uudelleen
rakennettava klinkkeriseinä, kaavio

15.01.2010

TYÖPIIRUSTUSTÄYDENNYSRAKENTAMINEN

AR
200835

FINLANDIA-TALO, UUSI NÄYTTELYTILA

KARAMZININKATU 4
00100 HELSINKI

A-KONSULTIT
puh 6844 510 fax 680 1201

arkkitehtitoimisto

Ratakatu 19 00120 HELSINKI

13 465 3

Muutos

Jyrki Iso-Aho, arkkitehti, SAFA

Helsinki

91-13-465-3

Piirustusnumero

tiedosto

Tontti/nroKortteli/tila Viranomaisten merkintöjä

Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päivitys

Suunnittelutoimiston tiedot

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Kaupunginosa/kylä

Piirustuslaji

Suunnitteluala

Työnumero

RAKENNUKSEN ALKUPERÄINEN SUUNNITTELIJA ALVAR AALTO

 • 123210

A

A

A

B

+1,520

+1,650

+4,650

990 1 200 600 1 200 790 1 820 78

796 3 090 6 678

15 1 150 15

2 
18

0

1 015 1 150 650 1 150 845 1 760 108

3 886 6 678

1 015 1 150 650 1 150 845 1 760 108

28
5

18
0

796 1 700 1 391 990 1 200 600 1 200 790 1 820 78

796 3 091

796 1 700 1 391

2 
14

0

8 035

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

190
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

485 1 200 215 170 215 1 200 525

240 1 150 510 40

1 900 170 1 900 40

510 1 150 240

1 
70

0

700

U
S

5

U
S

5

HISSIN KERROSNÄYTTÖ  OVIAUKON YLÄLPUOLISEEN METALLILEVYVERHOILUUN
TEHDYN REIJÄN TAKANA, KIINNI METALLILEVYN TAKAPINNASSA.
METALLIVERHOUKSEN REIJÄN KOKO KERROSNÄYTÖN MATRIISITAULUN KOKOINEN.

OVIAUKON YLÄOSAN JA TÄYDEN KLINKKERISAUVARIVIN
VÄLINEN SEINÄPINTA VERHOTAAN METALLILEVYLLÄ, KS. DET C.

SEINÄN VERHOUS ALKUPERÄISILLÄ SINISILLÄ KLINKKERISAUVOILLA

HISSIEN OVIAUKOT

MOLEMPIA HISSEJÄ PALVELEVAT TILAUSNAPIT INTEGROITU YHTEEN ERIKOISVALMISTEISEEN
KLINKKERIN KOKOISEEN ALUMIINILEVYYN  80x270 MM, PAKSUUS 3 MM,
SIJOITUS HISSIEN VÄLIIN KUVAN OSOITTAMAAN PAIKKAAN.
ALUMIININ PINTAKÄSITTELY JAUHEMAALATTU VÄRISUUNNITEMAN MUKAAN

DET 4 DET 9

DET A
AR 124121

DET 3 DET 6 DET 7 DE8soveltaen
DET6

DET B

DET D

OVIAUKKO,
OVI ESITETTY OVILUETTELOSSA

DET C

DET E

DET 5

DET 1 DET A
AR 124121 DET 2 ja 3 DET 6

soveltaen DET 4 DET 6DET 5 DET 7 DET 8 DET 9

DET A

ARK124141
DET 4
soveltaen

TUULIKAAPIN LASISEINÄ

LASIJULKISIVU

HISSIEN OVIAUKOT UMMISTETAAN
LUOLAN HISSIEN ASENTAMISEEN SAAKKA
PÖLY- JA ÄÄNITIIVIILLÄ (Rw=44 dB) EI60-RAKENTEELLA,
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.
SISÄÄNTULOKERROKSESSA UMMISTETTAVISSA OVIAUKOSSA
PALO-OVET OVILUETTELON MUKAAN.
AUKON NÄKYVÄ MUURAUSPINTA TASOITETAAN JA MAALATAAN.
METALLISET OVIPIELET ASENNETAAN VASTA HISSIASENNUKSEN YHTEYDESSÄ.
KS. RAK.SELOSTUS KOHTA 1311 SISÄSEINÄT.

TULVAPORTIT ASENNETAAN PAIKOILLEEN UMMISTAMISEN AJAKSI.

HISSIEN OVIAUKOISSA ERIKOISVALMISTEISET,
OSIN IRROITETTAVA  METALLIPIELET DETALJIEN

MUKAAN. HANKINTA JA ASENNUS RU.

LÄMPÖTILA-ANTURI (AU)
PUTKEN LÄPITUONTIREIKÄ
TIIVISTETTÄVÄ

DET 1

REUNIMMAISTA KASETTIA
KAVENNETAAN NOIN 50 MM.

DET 2

X=0
Y=0

MITTA KANTAVAN RAKENTEEN
AUKON REUNASTA.

KLINKKERIVERHOUS

KANTAVA SEINÄ

EI30EI30

HENKILÖHISSIT:
KUILUN MITAT 1900 x 3100 MM
KUILUN YLÄTILA 3800 MM
KORI 1200x2700, h=2200 MM
OVIAUKKO 1000x2100 MM
- ESIM. KONE OY:N
  SAANA 665 PW21/16-19

(HISSIT PYSÄKÖINTI-
LAITOKSEN URAKASSA)

DETALJIT DET 1-3  ESITETTY PIIRUSTUKSESSA ARK 123211
DETALJIT DET 4-6  ESITETTY PIIRUSTUKSESSA ARK 123212
DETALJIT DET 7-8  ESITETTY PIIRUSTUKSESSA ARK 123213
DETALJIT DET    9  ESITETTY PIIRUSTUKSESSA ARK 123214

DETALJIT DET    A  ESITETTY PIIRUSTUKSESSA ARK 123215
DETALJIT DET    B  ESITETTY PIIRUSTUKSESSA ARK 123216
DETALJIT DET    C  ESITETTY PIIRUSTUKSESSA ARK 123217
DETALJIT DET    D  ESITETTY PIIRUSTUKSESSA ARK 123218
DETALJIT DET    E  ESITETTY PIIRUSTUKSESSA ARK 123219

VAPAA KULKUAUKKO

AUKKOMITTA KANTAVASSA RAKENTEESSA AUKKOMITTA KANTAVASSA RAKENTEESSA

AUKKOMITTA

AUKKOMITTA KANTAVASSA RAKENTEESSA

VAPAA KULKUAUKKO

AUKKOMITTA KANTAVASSA RAKENTEESSA

VAPAA KULKUAUKKO

AUKKOMITTA KANTAVASSA RAKENTEESSA

AUKKOMITTA

AUKKOMITTA KANTAVASSA RAKENTEESSA

VAPAA KULKUAUKKO

PÄÄMITTA SOKKELIN ULKOKUOREN SISÄPINTAAN

AUKKOMITTA KANTAVASSA RAKENTEESSA AUKKOMITTA KANTAVASSA RAKENTEESSA

VAPAA KULKUAUKKO VAPAA KULKUAUKKO

Uudelleen rakennettavan 
klinkkeriseinän kaavio 

123210 15.1.2010 näyttää 
hissiseinän muutokset. 
Pienennös ei mittakaa-

vassa. /A-konsultit.
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Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016

C 2004 B 2004

Kahvilan kalustus 
on mustavalkoinen. 
Graniittilattian tum-
ma pintakäsittely on 
sisussuunnitelman 
mukainen.

Taustalla säilytetyllä 
ulkoseinällä uusi tuu-
likaappi L001 hissei-
neen, ovi käytävään 
K027 (alla), K2-sisään-
käynti C-portaaseen 
ja K3-sisäänkäynti 
B-portaaseen. Vuo-
den 2004 vertailu-
kuvat ajalta ennen 
laajennusta.

2016

2016

Tuulikaappi
L001

88



Kahvilan tiski ja sen taustakaluste on suunniteltu osaksi yhtä Verandan viidestä tekniikkaseinäkkeestä. Oikealla kokoustilaan 
L003 (Veranda 1) avautuva siirtolasiseinä.

Kahvila
L002

Tuulikaappi
L001
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Ovi B-portaan 
vierestä huolto-
käytävään.

2016

A 2016

A 2004

A 2011

Entinen ulkoseinäpinta säilytettiin, mukaan-
lukien tuulikaapit. tuulikaapeista poistetttiin 
sisemmät ovet, jotka talletettiin Tilakeskuk-

sen varastoon Merikadulla.
Vuoden 2011 kuvassa vielä uusi ulkotilojen 

graniittilaattojen tapaan käsitelty lattia.

2004

Kahvilaan suunni-
telluilla siirrettävillä 
näyttelyseinäkkeillä 

on luotu varasto 
alkuperäisen edel-

leen toimivan hissin 
ympärille.

Hissin takana oleva si-
ninen ovi on säilytetty.

Sisäkadulla on kokoustilojen 
läpi siivilöityvästä päivänvalosta 
huolimatta hämärää. Lattia on 
mustaksi käsiteltyä graniittia.

L 008

AULA
L008

Sisäkatuun yhdistyvä Aula L007.

Kaikkien olevien pilareiden pintama-
teriaalit säilytettiin ennallaan.

Aulan sisustus eroaa kokoustiloista: 
Tilassa on valoverhot, ripustetut valai-
simet ja cocktail-kalustus. 

AULA
L007

90



1971 2004 2011

2016

2011

2016

AULA
L009

Tämän aukeaman kuvat vuosilta 2004 ja 2011 /inventointisovellus.
Sisäänajokerroksen kuva vuodelta 1971 /Ensio Ilmonen, FTA

Sisäkadun pohjoispäätyä: 
aula L009. Yllä kuva ennen 

tekstiililattian asennusta.
Alla nykytilanne. 

Graniittiseinän äärelle on 
jätetty betonipintainen reitti 

ulko-ovelta instumenttivaras-
toon.

Graniittiseinän sa-
vunpoistoluukku
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IV-KONE-
HUONE

HISSIT
JA PORRAS

wc:t

valvomo

HISSIT
JA PORRAS W

wc:t
L010-013

valvomo
017

IV-KONE-
HUONE

L014

käytävä K 027
tiskaus K 023 ym.

SISÄÄNAJO-

KERROS VERANDA

VERANDA

A

B

C

sisäkatu

L003
L004

L005
L006

L007

aula

tk

SISÄÄNAJO-

KERROS

1

2

3

4

L009

L008

HISSI

P

VERANDAN KOKOUSTILAT 1-4

Ulkolasiseinän ja sisäkadun väliin jäävät kokoustilat Veranda 1, 2, 3 ja 4 sekä ko-
koustilojen väliin jäävä keskeinen aula voidaan avata tai sulkea erilaisiksi tilako-
konaisuuksiksi tarpeen mukaan. Tilat on mitoitettu enintään 1700 hengen cock-
tail –tilaisuuteen, jolloin kaikki kokoustilat voivat olla auki sisäkadulle ja toisiinsa. 
Pienemmässä tilaisuudessa on mahdollista sulkea yksittäinen kokoustila ja tarpeen 
tullen näköyhteys aulaan tai ulos voidaan katkaista kaihtimin tai verhoin.

Suunnittelun lähtökohta on ollut luoda uusista tiloista niin läpinäkyviä että tule-
van jalankulkuaukion kanavan rannalta näkyisi entiseen tapaan sininen ulkotilaa 
rajannut klinkkeriseinä. Näkymän säilyttämiseksi mitään umpinaisia rakenteita ei 
ole suunnattu julkisivulinjan mukaan, vaan sitä kohti. Suojelupäätöksen ja arkkiteh-
tisuunnitelmien mukainen ulkotilan luonteinen ratkaisu muuntui sisustussuunnit-
teluvaiheessa kokolattiamattoineen ja verhoineen konservatiivisemmaksi kokous-
tilaksi.18

Alvar Aallon alkuperäinen arkkitehtuuri perustui luonnollisiin materiaaliväreihin. 
Sisätilan uusien rakenteiden pintavärien valitseminen oli pitkä prosessi, johon liittyi 
lukuisia testauksia, kuten öljytyn metallin polttaminen. Lopulta sisätiloihin - mm. 
kokoustilojen välisiin tekniikkabokseihin - valittiin uusi harmaan sävy NCS S 6500-
N, joka erottuu uutena lisäyksenä rakennuksen värimaailmassa.19

18  Haastattelu 29.4.2016 ja 020120 Rakennusselostus
19  Haastattelu 29.4.2016 ja 020120 Rakennusselostus

2011

2016

Näkymät Verandan aukinaisten tilojen läpi. Yllä nykytilanne Veranda 1:stä kohti aulaa ja 
alla sama näkymä valmistumishetkellä kahvilasta kohti kokoustiloja.
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L003 2011

L004 2011

L003 2011

Veranda 1 L003 ja 2 L004

Veranda 3 L005

Veranda 4 L006

Yllä askelmadetal-
jeja ja Veranda 1 
ennen lattiamaton 
asennusta. 

Keskellä taustalla 
kiiltele klinkkerisei-
nä.

Alla Veranda 2.

Veranda 3 yllä kohti sisäkatua, keskellä sisäkadulta nähtynä 
ja alla ulkoseinän ääreltä nähtynä.

L005 2016

Veranda 4:n päädyssä lasiseinä tekee 
jyrkän kulman ja jatkuu umpinaisena 
graniittiseinänä. Olevan seinämän gra-
niitteja siirrettiin ulkopuolelta sisäver-
houkseksi. Uuden seinän osan sisällä 
kulkee terassisalin iv-kanava.
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tunnus pvm muutos
Tarkistettu rakenteiden tuentaa, lisätty piir.viite AR 134920A 25.10.2010
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Ote Tekniikkaseinäke TS2, kaaviosta 134912 paljastaa seinäkkeiden sisällön ja toimin-
not. Pienennös ei mittakaavassa. /A-konsultit.
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Tekniikkaseinäke tilassa L004. Vasemmalle koloon voi kerätä aulan lasiseinän. 
Näyttelytilan valmistumisen jälkeen tekniikkaseinäkkeet osoittautuivat käytössä toimi-
mattomiksi ja ne avattiin ilmastoinnin korjaamiseksi. Ilmastoinnin päätelaitteet vaihdet-
tiin ja uudelleensijoiteltiin.

Näytöt ja kellot tekniikkaseinäk-
keiden päädyissä sisäkadulla 
(vas.). 
Seinäkkeen pinta (kesk.).

Luukku säätimiin (oik.).
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Tekniikkaseinäkkeet
Tekniikkaseinäkkeissä on teräsputkirunko ja niiden pinta on perforoitua, maalat-
tua alumiinilevyä. Avattavat levyt on saranoitu runkoon. Tekniikkaseinäkkeisiin (5 
kpl) integroitiin poisto- ja tuloilmakanavat, sähköasennukset ja -nousut lattiasta 
kattorakenteisiin, siirtoseinät ja pikapalopostit jauhesammuttimineen sekä kahvilan 
keittiön kalusteita. Seinäkkeiden sisällä on levyväliseinärakenteita. 20

Siirtoseinät
Lasiset siirtoseinät rajaavat kokoustiloja sisäkadun ja kahvilan suuntaan. Kokous-
tilojen väliset siirtoseinät ovat umpinaisia. Lasiseiniin liittyy sähkökäyttöiset säle-
kaihtimet. Umpielementtien levypinta on käsitelty tekniikkaseinäkkeiden tapaan 
rei’itetyksi harmaaksi. Elementit on asennettu 2-pisteripustuksella. Ovien kohdalla 
on lattiassa kiinnike. Siirtoseinien lukitus on sähköinen, mutta niitä siirrellään käsi-
voimin. Avauksessa ja sulkemisessa tulee noudattaa oikeaa järjestystä korkeampien 
ja matalampien seinän osien kanssa. Ääneneristävyys: R’w = 44 dB.21

20  020120 Rakennusselostus s. 32
21  020120 Rakennusselostus s. 33 ja havainnot paikanpäällä

Veranda 1:n ja 2:n välinen siirtoseinä avaushetkellä. Vasemmalla ulkoseinän puolella 
korkeammat paneelit ja keskellä tekniikkaseinäkkeen eteen kasautuvat matalammat 
paneelit.

Ovi- ja teippausdetaljit. Tolpasta säädetään 
mm. verhoja ja kaih-
timia.

Siirtoseinien kiskoja ja levypintaa.Veranda 2:n pitkä sisälasiseinä kaihtimineen. Säätimestä 
kauimmaiset kaihtimet eivät avaudu ylös asti.

Siirtoseinän ovi.
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Verandan sisustuksen suunnitteli käyttäjän kanssa yhteistyössä sisustusarkkitehti 
Jaakko Puro. Suunnitelman mukainen ilme toteutettiin nopeasti jotta tilat saatiin 
käyttöön toteutusaikataulun mukaisesti. Sisustussuunnitelma käsitti irtokalustuk-
sen, valaisimia sekä lattiapintoja. Arkkitehdin museoviranomaisten kanssa yhteis-
työssä suunnittelema kokoustilojen ulkotilan hengen mukainen betonilattia pei-
tettiin vaalealla palatekstiilimatolla. Sisäkadun ylemmän lattiatason graniittilaatat 
- jotka vastasivat Museoviraston ohjeistuksen mukaisesti Finlandia-talon ulkotilo-
jen graniittilaatoituksia - käsiteltiin sisustusvaiheessa lähes mustiksi. Näin eri taso-
jen lattiapinnoille luotiin tumma-vaalea kontrasti, joka poikkesi arkkitehtisuunni-
telman linjauksista.22

Klinkkeriseinän taideteoksia varten valittiin seinästä ulkonevat pienet valaisimet ja 
keskelle aulaan L007 ripustetut pleksilevyvalaisimet tyyppiä Foscarini Big Bang sus-
pension. Uuden näyttelytilalaajennuksen nykyaikainen kalustus eroaa perustellusti 
rakennuksen muiden tilojen kalustuksesta.

22  Haastattelu 29.4.2016

SISUSTUS JA IRTOKALUSTUS

Verandan lattiamateriaaleja: Tekstiilimaton pala-
set irtoilevat paikoitellen kokoustiloissa.  Aulan 
graniittipinta käsiteltiin lähes mustaksi. Portaissa 
näkyy arkkitehtisuunnitelman mukainen mosaiik-
kibetonipinta, joka on kokoustiloissa peitetty 
tekstiilimatolla. Portaiden etureunat on teipattu 
jälkikäteen.

Tauluvalaisimet 
ja aulan ripus-

tetut valaisimet 
olivat osa 

sisustussuunni-
telmaa.

Verandan irto-
kalusteet ovat 
kokoustiloissa 
mustia, mutta 
aulatiloihin on 
valittu myös 
punaisia tuole-
ja ja sohvia.

IV-KONE-
HUONE

HISSIT
JA PORRAS

wc:t

valvomo

HISSIT
JA PORRAS W

wc:t
L010-013

valvomo
017

IV-KONE-
HUONE

L014

käytävä K 027
tiskaus K 023 ym.

SISÄÄNAJO-

KERROS VERANDA

VERANDA

A

B

C

sisäkatu

L003
L004

L005
L006

L007

aula

tk

SISÄÄNAJO-

KERROS

1

2

3

4

L009

L008

HISSI

P
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IV-KONE-
HUONE

HISSIT
JA PORRAS

wc:t

valvomo

HISSIT
JA PORRAS W

wc:t
L010-013

valvomo
017

IV-KONE-
HUONE

L014

käytävä K 027
tiskaus K 023 ym.

SISÄÄNAJO-

KERROS VERANDA

VERANDA

A

B

C

sisäkatu

L003
L004

L005
L006

L007

aula

tk

SISÄÄNAJO-

KERROS

1

2

3

4

L009

L008

HISSI

P

L 013

L 012 L 012 L 011

K 023 K 012

K 027

Käynti wc-tiloihin sisäka-
dulta. 

Verandan wc-tilojen sä-
lealakatot ja vaaleat tasot 
assosioituvat rakennuksen 
muiden wc-tilojen ilmee-
seen, muuten tilojen ulkoa-
su on uniikki.

Verandan yhteydessä keittiön tiloihin tehtiin 
muutoksia hissiaulan läheisyydessä. Alla tiskaus ja 
varasto, yllä käytävä. Talli Oy suunnitteli tiskausti-
laan uuden liukuoven vuonna 2013.

017D

017B

Valvomo ja valvomon takatila.

VERANDAAN LIITTYVÄT TILAT OLEVISSA SISÄTILOISSA: 
KEITTIÖN TILAT, WC:T JA VALVOMO
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RAKENNUKSEN ALKUPERÄINEN SUUNNITTELIJA ALVAR AALTO

Laajennuksen lupavaiheen 
leikkaus iv-konehuoneen 

kohdalta, pienennös ei 
mittakaavassa. /A-konsultit. 

15.12.2009

Näkymä Oy:n vuonna 
2011 laatima Hesperian 
puiston suunnitelma 
ulottui Finlandia-talolta 
Oopperatalolle asti. 
Suunnitelmassa näkyy 
poistettavia, istutettavia 
ja säilytettäviä puita sekä 
asfalttipäällysteisiä kul-
kuväyliä Finlandia-talon 
läheisyydessä iv-ko-
nehuoneen päädyssä. 
Pienennetty ja rajattu 
alkuperäisestä /RVA

VERANDAN IV-KONEHUONE
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Verandan uusi ilmanvaihtokonehuone 
L014 sisäänajokerroksessa.

Finlandia-talon pohjoispäätyyn rakennettiin vanhan (nyt myös laa-
jennusta palvelevan) raitisilmapiipun kanssa samaan linjaan ja sen 

ulkoasun kanssa samalla tyylillä toteutetut Töölönlahden pysäköin-
tiluolan raitisilmapiippu (keskellä) ja 8 metrin etäisyydellä kahdes-

ta muusta oleva laajennuksen poistoilma- ja savunpoistopiippu 
(etualalla). Pinnassa on pronssilattaverhous.    

Iv-konehuone sijaitsee maan alla, sen 
yläpuolinen alue katsotaan raskaasti 

liikennöidyksi tasoksi, joka vaikutti 
yläpohjarakenteen suunnitteluun.

Näyttelytilojen alapuolinen lattiakanaali jatkuu maan alla iv-konehuo-
neesta lähes koko lasiseinän matkan. Toisessa päädyssä on luukku 
hätäpoistumista varten. Kanaalien ja iv-konehuoneen alapohjalaatat 
ovat uusia. Kanaalissa kannattimet ruostuvat, joten niiden rinnalle on 
sijoitettu pyöreitä kannattimia jo rakennusvaiheessa. Urakoitsijan rat-
kaisuna kanaaliin vuotava vesi ohjataan kuvan letkulla lattian matalaan 
syvennykseen ja pumpataan pois. Tiloissa suoritettiin ilmamääriin liittyviä 
korjauksia valmistumisen jälkeen.

Alkuperäinen iv-kana-
va sisäpuolelta oikealla 

tiiliseinän yläosassa 
kanava verandan iv-ko-

nehuoneeseen.
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Sisääntulokerroksen hissiaula

Verandan suunnittelu sisälsi myös Finlandia-talon sisäpuoliset hissiaulat kallio-
luolan hisseille. Sisäänajokerroksen hissiaula liittyi suoraan Verandan aulaan ja si-
sääntulokerroksen hissiaula sijoittui entisten neuvottelutilojen (Aino, Alvar, Hugo) 
kohdalle ravintolan sisääntuloaulan yhteyteen lähelle C-porrasta. Neuvottelutilojen 
pintamateriaalit purettiin ja lattiat korvattiin travertiinilaatoilla, joita aulassa muuten 
oli käytetty. Seinät maalattiin valkoisella. Katoista purettiin puusäleet ja ne korvat-
tiin metallisälealakatoilla muun aulan tapaan. Hissit viimeisteltiin vasta luolahank-
keen valmistuessa.

Uusista kellarikerroksista on his-
siyhteys päärakennuksen sisään-
tulokeroksen M2- sisäänkäynnin ja 
C-portaan aulaan.

Hissiaulan 
uutta (vas.) ja 
vanhaa (oik.) 
messinkijalka-
listaa.

Sisääntulokerroksen hissiaulaan hankittiin Kimmo Schroderuksen tai-
deteos Risteys osana Verandan julkista hanketta vuonna 2011. Helsin-
gin taidemuseo vastaa teoksesta kuten muustakin Finlandia-taloon 
ripustetusta taiteesta. Taideteosta valaisee rivi upotettuja valaisimia.

Hissiaulan 
uutta (vas.) 
ja vanhaa 
(oik.) ala-
kattoa.

Ravintolan lattia

Uusien hissien rakentaminen maanalaisista tiloista vaati 
olevien välipohjarakenteiden purkuja ja vahvistamista. 
Kuilun katkaisemat palkit tuettiin kuilun uusiin kanta-
viin seiniin. Ravintolan kabinetin 202 ja sen ympäristön 
wilton -mattolattiat uusittiin rakennemuutosten vuoksi. 

Ravintolan kabinettipäädyn 
wilton-matto -lattiaa.

MUUTOKSET YLEMMISSÄ KERROKSISSA

Verandan ja 
iv-konehuoneen 
rakentamisaikai-
set palo-ovet on 

jätetty orkes-
terin käytävälle 

sisääntuloker-
roksessa.
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Nivelkohdan laajennus

Nivel päärakennuksen ja kongressisiiven välillä sisääntulokerroksessa muutettiin 
käyttäjän toiveesta puolilämpimästä tilasta sisätilaksi ja samalla tilaa laajennettiin 
siirtämällä oleva ikkunaseinä ovineen idemmäs. Myös länsipuolen ikkunaseinän la-
situs vaihdettiin ja runko kunnostettiin patina säilyttäen. Lattiaa, seiniä, alakattoa ja 
yläpohjaa muutettiin laajennuksen osalta rakennusteknisten vaatimusten mukaan ja 
pinnat säilytettiin tai korjattiin vastaamaan alkuperäistä. Turhiksi jääneet lvi-asen-
nukset poistettiin.25

25  020120 Rakennusselostus 15.1.2010

Terassisalin korjaus

Sisääntulokerroksen Terassisali on laajennus vuodelta 
1986. Tätä ennen paikalla oli jo ollut väliaikainen tila. 
Verandan rakentamisen yhteydessä päätettiin liittää te-
rassisali uuteen ilmanvaihtokonehuoneeseen. Suunnit-
telukokouspöytäkirjojen mukaan terassisalin alapuolista 
osaa ei oltu lämmöneristetty, mikä korjattiin. Samassa 
yhteydessä uusittiin terassisalin ikkunoiden lasitukset. 
Rungot jäivät ennalleen.23

Terassisalin poistoilmakuilu sijaitsee Verandan poh-
joispäädyssä olevien kantavien rakenteiden välissä ja se 
integroitiin osaksi eristettyä ulkoseinärakennetta. Kuilu 
katkaisi olevan palkin, joka tuettiin uuteen viereen ra-
kennettavaan teräsbetonipalkkiin.24 

23  Haastattelu 29.4.2016 ja rakennusselostus, optiot
24  020120 Rakennusselostus s. 25

Lännen puolen ovi, joka 
kunnostettiin laajentami-

sen yhteydessä.

Salin 
ulko-

seinää 
ja 

tekniik-
katilaa.

 Itäjulkisivu. 

Sisätilan katossa ja 
seinässä näkyy vielä 

viitteitä entisestä julki-
sivun sijainnista.
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VERANDA ULKOPUOLELTA

Pohjakerroksen sisäänvedet-
ty lasijulkisivu jää terassin 
varjoon. Vrt. alkuperäinen kuva 
vuoden 2001 Hankesuunni-
telmaa käsittelevän osuuden 
alussa.

Verandan noin 100 metriä pitkä julkisivu on pintalistatonta sg- lasiseinäjärjestel-
mää, jossa on 3-kertainen eristyslasielementti ja auringonsuojalasitus. Ovet ovat 
teräsprofiilisia lasiulko-ovia. Lasiseinä sijaitsee 8 metriä julkisivulinjasta sisäänve-
dettynä katoksen alla, säältä suojassa. Lasielementit ulottuvat lattiasta kattoon ja 
niiden korkeus on 4 metriä. Elementtien leveys on 1,8 metriä. SG -menetelmällä 
rakennettaessa lasielementit kiinnitetään liimaamalla toisiinsa ja runkoon. Seinän 
pystyrungon pilarien materiaaliksi valikoitui teräksen sijaan lasi. Lasipilarien kiinni-
tyksessä ja vaakarunkona on käytetty L-teräksiä.26

Lasiseinästä oli pidetty 13.11.2009 erillinen palaveri arkkitehdin ja rakennuttajan 
välillä, jossa arkkitehti esitteli suunnitelman ja rakennuttaja esitti huolensa ratkai-
sun käytännöllisyydestä. Tilaajan kanta oli toimivuuteen, huollettavuuteen ja kes-
tävyyteen vedoten sokkelillinen lasiseinäratkaisu, mutta museovirasto ei puoltanut 
ehdotusta. Asiaa käsiteltiin suunnittelukokous 17:ssä. Lasiseinän suunnittelijoiden 
tuli todistaa rakenteen kestävän veden painetta siltä varalta että meren pinta nousisi 
lasiseinän alareunasta puoli metriä ylemmäs.27

Maanalaiseen pysäköintihalliin varattiin tila lähetysautolle, mutta sisäänajokerrok-
sen entiseltä lähetysauton paikalta tuli näyttelytilan urakassa huomioida väliaikai-
nen kaapelointi.

Näyttelytilan rakentamiseen liittyi yläpuolisen terassin vedeneristyksen uusinta. 
Epäonnistunutta, vuotoja aiheuttanutta, vedeneristystä korjataan edelleen.

26  020120 Rakennusselostus s.24
27  Haastattelu 29.4.2016
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Verandan julkisivu heijastelee ympäristöä aamupäivän 
auringon aikaan.

Kuva toukokuulta 2016.
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Verandan lasijulkisivua pohjoisesta etelään vuonna 2016. 
Halkeilulle alttiita graniittilaatoituksia säilytettiin mahdol-
lisuuksien mukaan terassille johtavien portaiden jalustalla. 
Alueilla, joilla laatoituksia korjattiin käytettiin joko sisääna-
joalueelta purettuja alkuperäisiä laattoja tai korvattiin ne 
uusilla vastaavilla. Laattojen koko on 100x100x5cm. Uudet 
graniittilaatat olivat Korpilahden mustaa, piikkihakattuja, 
hakkauksen karkeus ja laatan koko entisten laattojen mu-
kaan, esim. Aleksin Kivi Oy. Lasiseinän edustan syvennök-
sessä graniittilaatat ovat poltettuja.

Verandan lasijulkisivua eteläs-
tä pohjoiseen vuonna 2011. 
Messinkinen jalkaritilä oven 

edustalla on siirretty sisätilaksi 
muuttuneelta porrashuonei-

den sisäänkäyntien edustalta.

Verandan lasijulkisivun pohjoispääty, veranda 4:n ja käytävän 
sisäänkäynnit sekä hissi. Päätyseinän kohdalla olleet kantavat 
rakenteet integroitiin osaksi umpiseinää. Graniittilaatat siirrettiin 
sisäverhoukseksi ja ulkopuoli verhoiltiin uusilla mattahiottuilla Kor-
pilahden mustilla 30 mm paksuisilla graniittilaatoilla.

Pohjoispäädyn uusi graniittimuuri ja -porras sekä 
istutusallas. Tukimuuri on betonia, näkyvät pinnat 

on verhoiltu Korpilahden mustalla graniitilla, jonka 
pintakäsisittelynä on karkea 5-piikkinen ristipää-

hakkaus, kuten portaissakin.

Portaan kaide suunniteltiin olevien ulkokaiteiden 
mallin mukaan. Kaide on kuparia. Tolpat T-teräk-

siä.

Rakennuksen pohjoispäätyyn tehtiin Mannerhei-
mintien suunnasta uusi asfaltoitu jalankulkureitti 

portaalle. Istutus- ja nurmialueet uusittiin.

LASIJULKISIVU JA 
GRANIITTILAATOI-
TUKSET
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tunnus pvm muutos

Tarkistettu sokkelin viereisen linjaviemärin tyyppiä lietekaivon mukaiseksi ja ulomman
linjaviemärin sijaintia.

A 29.11.2010

113321

29.11.2010

1:5

A

Julkisivun
edustan
linjaviemärit
ja graniittipinnoitus, leikkaus itäsivuulta

24.09.2010
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Lisätty mittamerkintöjä30.04.2010
Vaihdettu linjaviemärin tyyppiä, täydennetty kuvaan sisäpuolinen patterisäleikkö.A 16.06.2010
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LÄMPÖKATKAISTU RST-PROFIILI JANSEN JANISOL 2 56x50 MM

VESIERISTE

RST-PELTI,
PAKSUUS 2 MM

JUOTOSBETONI 20MM

ACODRAIN LIETELAATIKKO, h=0.45 M.
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GRANIITTI, PAKSUUS 50 MM

MAAKOSTEA BETONI

ACODRAIN LINJAVIEMÄRI V150,
- KORKEUS 310 MM.
- VALURAUTAKANSI

LINJAVIEMÄRI KATKEAA ULKO-OVIEN
REUNOISSA OLEVIEN
TERÄSKEHIEN KOHDALTA,
REUNIMMAINEN ELEMENTTI
SAHATAAN MÄÄRÄMITTAAN.

Lasijulkisivun edustan syvennös (+1,275) on poltettua Korpilahden mustaa graniittia (huom! muualla piikkihakattu gra-
niitti), 100x100x5 cm. Julkivivun edustalle asennettiin linjaviemäri ja vesikouru, joiden reunus ja kansi ovat valurautaa.

Lasijulkisivun ylä- ja ala-
reunan detajeja sisäpuo-
lella. Kantavat rakenteet 
ovat lasia ja ikkunan 
vieressä on ritilällä päällys-
tetty patterisyvennys.

Kokoustilan tekniikan säätötolppa seisoo lasisei-
nän edustan patterisyvennyksen kohdalla. 

Sisäpuolen patterisyvennys, jossa on myös viemäröinti. Lasiseinän perustus on lämmöneristettyä teräsbeto-
nia. Patterisyvennystä jouduttiin korjaamaan muiden teknisten korjausten ohella pian valmistumisen jälkeen. 
Laajennuksen työpiirustusvaiheen ulkoseinän liittymisdetaljit tällä sivulla pienennetty, ei mittakaavassa. 
/A-konsultit
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Verandan sisäänkäynti ja tuulikaapin 
ovet 2016.

tunnus pvm muutos
Tarkistettu tulvaportin sovitusta, lisätty 2 kpl säleikköjä.A 16.06.2010
Tarkistettu luolan ylipainesäleikön kokoa ja sijaintiaB 14.09.2010
Täydennetty mitta, tarkistettu iv-säleiköiden urakkajako urakkarajaliitteen mukaiseksi.C 16.02.2011

Tarkistettu iv-säleikköjen mitoitusta, esitetty säleikön reunan umpiosa, täydennetty vanha säilyvä
iv-säleikkö, muutettu ovi kiinteäksi ja lisätty siihen luukku, tarkistettu maanpinnan korkoa.

D 17.03.2011
Tarkistettu iv-säleikön kokoa ja sijaintia.E 20.04.2011
Tarkistettu luolan portaan poistoilmasäleikköäF 12.05.2011

124140
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1:20
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DET 1 DET 2 DET 3

DET 4 DET 5 DET 6DET 4
soveltaen

DET 4
soveltaen

DET 4
soveltaen

LUOLAN PORTAAN
POISTOILMASÄLEIKKÖ

LUOLAN  KORVAUSILMA-
SÄLEIKKÖ 200x200 MM,
VANHA UUDELLEEN
KÄYTETTÄVÄ SÄLEIKKÖ

LUOLAN  YLIPAINESÄLEIKKÖ
PRONSSIA, PATINOITU SEINÄN VÄRIIN
(korvaa kaksi pronssikasettia)

VANHA
PALAUTETTAVA
SÄiv-LEIKKÖ,
(ei käytössä)

DET 7DET 7

UUSI IV-SÄLEIKKÖ (IVU  RU)

DET 4
soveltaen

SEINÄ PURETAAN JA RAKENNETAAN UUDELLEEN, VANHAT PRONSSIKASETIT KÄYTETÄÄN UUDELLEEN.

JÄÄVÄ SEINÄPINTA SUOJATAAN
TYÖMAAN ALUUELLA
1 CM PEHMUSTEELLA JA
VANERILEVYTYKSELLÄ TYÖMAAN AJAKSI.
EI KIINNITYKSIÄ VANHAAN SEINÄPINTAAN.
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DETALJIT 1-6 KS. AR 124141
DETALJI 7 KS. AR 124144

UUSI AVATTAVA LUUKKU

- saranatapit

- vanha lukko ja vedin

Viereinen sivu: Pronssiverhoiltu seinä ja W-porrashuoneen ovi sisäänkäynnin vieressä.
Taustalla kuvassa näkyy myös nivelkohtaa, jota laajennettiin. Kuvat vuodelta 2016.

UMPINAINEN
JULKISIVUN OSA
JA SISÄÄNKÄYNTI

Pronssiverhoillun seinän kaavio 15.01.2010 (päivitetty 12.5.2011) näyttää julkisivun muu-
tokset tällä alueella. Pienennös, ei mittakaavassa /A-konsultit
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Näkymä hisseiltä kohti pysäköin-
titiloja.
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PYSÄKÖINTIÄ, VARASTOJA JA HUOLTOA

Finlandia-talossa ja sen ympäristössä viimeisen kymmenen vuoden aikana toteute-
tut muutokset olivat vahvasti kytköksissä toisiinsa: rakennuksen edustan pysäköin-
tipaikkojen siirtäminen kallioluolaan edisti aluesuunnitelmia kanavineen ja toisaalta 
samanaikainen pohjakerroksen muutos sisätilaksi mahdollisti uusien hissiyhteyksi-
en luomisen kallioluolasta rakennukseen sisälle. Kaikki muutokset tarkoittivat Fin-
landia-talolle uudenlaista liittymistä ympäristöön sekä sisäistä toiminnanmuutosta.

Maanalaisiin tiloihin liittyi pysäköintitasojen lisäksi ajoyhteys, jota pitkin pääsi myös 
musiikkitaloa palveleviin tiloihin ja Arkadianmäen maanalaisiin tiloihin. Hankkeen 
jo ollessa käynnissä lisättiin siihen Finlandia-talon huoltoyhteyksiä, joiden siirto oli 
välttämätöntä maanpinnalla suunniteltujen muutosten toteutumiseksi. Maanalais-
ten tilojen suunnittelu ja toteutus limittyivät Finlandia-talon uuden näyttelytilan 
rakentamisen kanssa ja näyttelytilahankkeeseen liittyi maanalaisia varasto- ja sosiaa-
litiloja. Hanke- ja urakkarajat muuttuivat suunnitelmien edetessä, mutta toteuttaja 
oli näistä rajoista riippumatta HKR- rakennuttaja ja maanalaiset tilat yhteyksineen 
toteutettiin samaan aikaan.

Rakennustoimenpiteen kuvaus 26.4.2011 päivätyssä Helsingin kaupungin raken-
nuslautakunnan rakennuslupaa koskevassa pöytäkirjassa on seuraava:
Töölönlahden pysäköintilaitoksen rakentaminen
Finlandia-talon, Hakasalmen huvilan ja Mannerheimintien sekä näiden välisen 
Hakasalmen puiston alaiseen peruskallioon rakennetaan alueellinen pysäköinti-
laitos ja Finlandia-talon huoltotila yhteyskäytävineen, tekniikkatiloineen ja maan 
päälle johtavine pystykuiluineen. Laitos palvelee Helsingin Musiikkitalon, Fin-
landia-talon ja muita Töölönlahden alueen käyttäjiä. Sen kautta tarjoutuu yhteys 
myös Kansallismuseon tontille rakennettaviin maanalaisiin lastaus- ja huoltoti-
loihin.

Maanalaiset tilat voidaan jakaa seuraaviin osiin:
• Vaihe 1: Maanalaisen ajotunneli ja sisäänajoaukko (rakennuslupa vuodelta 2008)
• Vaihe 2: Töölönlahden pysäköintilaitos (rakennuslupa vuodelta 2011)

- Finlandia-talon huoltotilat ajoyhteyksineen (Huom! Finlandia-ta-
lon sisäpuoliset yhteydet näyttelytilalaajennuksen rakennusluvassa)
- Väestönsuoja, jonne Finlandia-talon väestönsuojapaikat siirrettiin 
Arkadianmäen kalliosuojasta
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Pääpiirustussarjan täydentävää materiaalia päiväyksellä 
11.4.2012. Kuva projektipankista. Kuvassa on havainnollis-

tettu pysäköintilaitoksen laajuus.
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MAANALAINEN AJOTUNNELI JA SISÄÄNAJOAUKKO

Finlandia-talon eteläpuolella sijainneessa kallioleikkauksessa oli jo hankkeen al-
kaessa sisäänajoaukko Eduskunnan mäen kalliosuojiin. Rakennusvalvontaviras-
ton arkistosta löytyy Rakennus- ja suojeluteknillisen insinööritoimisto SUORA:n 
vuonna 1974 laatimia suunnitelmia näistä tiloista. Arkkitehtitoimisto Pitkänen-Lai-
ho-Pulkkinen on laatinut 20.3.1975 päivätyn suunnitelman Eduskunnan kalliosuo-
jien Karamzininkadun sisäänkäynnistä, joka oli kalliolinjasta viistosti sisäänvedetty 
ja verhoiltu punaisella graniitilla. Lisäksi kalliomuurissa oli huoltotunnelin ajoauk-
ko.

Vuodelta 1974 on myös Alvar Aallon toimiston arkkitehti Kaarlo Leppäsen alle-
kirjoittama aitapiirustus, jolla on haettu rakennuslupaa kallioleikkauksen päälliselle 
aidalle kaupunginmuseon (Hakasalmen huvila) tontilla. Aita yhdistyi Finlandia-ta-
lon pihaan ja ulkoportaaseen kongressisiiven kaakkoiskulmalla.

Asemakaava

Finlandia-talon eteläpuolella sijaitseva kallioleikkaus oli vuonna 2004 lainvoiman 
saaneessa asemakaavassa merkitty tunnuksella skm eli säilytettävä kalliomuu-
ri. Hakasalmen huvilan piha oli merkitty tunnuksella s, eli suojeltava alueen osa. 
Koko Hakasalmen huvilan tontti 13465/5, jonka alapuolelle tulevaa ajoyhteyttä 
kaavailtiin, oli merkitty tunnuksella YM, eli Museorakennusten korttelialue. S- ja 
YM- merkintöjen selityksissä oli huomioitu tuleva ajoyhteys ja niissä lausuttiin ajo-
yhteyteen liittyen: 

YM Tontin itä- ja eteläreunaan tulee rakentaa yhtenäisesti suunniteltu kaupun-
kikuvallisesti korkeatasoinen graniittimuuri, johon saa tehdä pysäköintilaitoksen 
ja väestönsuojan ajoaukot, sekä jalankulkijoiden sisäänkäynnin pysäköintilaitok-
seen. Ks. koko määräys kohdasta voimassaoleva asemakaava.

S Suojeltavan rakennuksen lähiympäristö on säilytettävä suojeltavan rakennuk-
sen tyyliin soveltuvana. Kun tontilla 13465/5 joudutaan tekemään ympäristöä 
muuttavia toimenpiteitä tulee ympäristö suunnitella ja palauttaa suojeltavan 
rakennuksen tyyliin sopivaksi.

KALLIOMUURI ENNEN MUUTOKSIA
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Valokuvaote suunnitelmasta eduskunnanmäen maanalaisten tilojen sisäänajoaukoksi 
1970-luvun puolivälistä. Yllä samaan aikaan suunniteltu aita. /RVVA

Maanalaiset tilat liittyvät maan pinnalla moniin merkkirakennuksiin ja kulkuaukko-
jen sijainnit ovat kaupungissa keskeisiä. Tässä selvityksessä keskitytään kuitenkin 
vain Finlandia-taloon liittyviin kulkuaukkoihin sekä Finlandia-talon välittömään lä-
hiympäristöön: Finlandia-talon kaakkoiskulman ulkoporras yhdistyy kalliomuuriin, 
johon suunniteltiin uusi sisäänajoaukko. Sisäänajoaukko liittyy kaupunkikuvallisesti 
Finlandia-taloon aloittamalla sen näkymän joka aukeaa Töölönlahden puistossa 
kohti Finlandia-taloa kaupungin keskustasta saavuttaessa.

Helsingin Musiikkitalon huoltotilaan ja Töölönlahden pysäköintilaitokseen Ka-
ramzininrannasta johtavan sisäänajotunnelin sekä jalankulkuyhteydet H.F. Antellin 
aukiolle ja Karamzininrantaan käsittävä rakennuslupa myönnettiin jo vaiheessa 1 ja 
se on vahvistettu 15.7.2008. Ajoyhteyden tuli olla käyttövalmiudessa musiikkitalon 
valmistuessa.

Suunnitelman laati Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd ja pääsuunnittelijana toimin 
DI Jarmo Roinisto. Arkkitehtisuunnittelijana oli toiminut Vesa-Matti Lehtovaara 
ja suunnitelman oli tarkastanut Arkkitehti Tarmo Turunen. Julkisivupiirustuksissa 
viitattiin Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n suunnitelmiin kaiteen, kallio-
muurin ja riippuvien kasvien kohdalla.

Maanalaisen ajotunnelin ja sisäänajoaukon rakentamisen lupaa käsittelevässä Ra-
kennuslautakunnan pöytäkirjassa päiväyksellä 15.7.2008 mainitaan uuden sisääna-
joaukon ilmeen yhdistävän vanhan ja uuden ajoaukon yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Sisäänajoaukkoa oli käsitelty Kaupunkikuvaneuvottelukunnassa neljästi. 

15.12.2006 päivätty Kalliosuunnittelu Oy:n laatima Karamzininrannan kalliorintaman 
julkisivupiirustus /RVVA

JULKISIVU KALLIOMUURISSA
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Arkkitehtitoimisto Davidsson oli laatinut tutkielmia 
vaihtoehtoisista kallioluolan sisäänkäynneistä vuonna 
2007. Valokuvia suunnitelmista, jotka on merkitty valituiksi 
vaihtoehdoiksi. Julkisivumateriaalit - lasi ja kupari - valittiin 
yhteistyössä Musiikkitalon suunnittelijoiden kanssa. /RVVA

Sisäänajoa käsittelevän 26.1.2007 päivätyn hankesuunnitelman Suunnitelmaselos-
tus -liitteessä mainitaan sisäänajosta seuraavaa: 
Karamzininrannan jalankulkuyhteyden sisäänkäyntirakennus sijoittuu Kaupun-
ginmuseon
puiston alle. Sisäänkäynti tapahtuu Karamzininrannan kautta, nykyiseen kallio-
seinämään
tehtävästä sisäänkäyntirakennuksesta. Rakennuksesta jää näkyviin ainoastaan 
lasinen
sisäänkäyntijulkisivu ja pieni osa vesikattoa. Pielirakenteet tehdään teräsbeto-
nista ja ne
päällystetään esipatinoiduilla kuparipeltikaseteilla. Vesikattomateriaalina on ko-
nesaumattu
kuparipelti. Sisäänkäynnin yläpuolelle sijoittuva ilmanvaihtosäleikkö tehdään 
kuparista.

Yllä oleva kuvaus on yhtenevä niiden Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy:n päivää-
mättömien tutkielmien kanssa, jotka löytyvät Rakennusvalvontaviraston arkistosta 
lupa-asiakirjojen joukosta. Tutkielmat käsittävät vaihtoehtoja Töölönlahden pysä-
köintilaitoksen sisäänajojärjestelyiksi eri korkeusasemissa ja erilaisina yhdistelminä. 
Tason +2.9 suunnitelma on määritetty valituksi vaihtoehdoksi. Siinä eduskunnan 
sisäänajo sekä Finlandia-pysäköinnin ajo- ja jalankulkuaukot ovat kaikki suorassa 
linjassa samassa kehyksessä. 

Arkkitehtitoimisto Davidsson-Tarkelan työluettelosta löytyy maininta: Töölönlah-
den pysäköintilaitoksen sisäänajojärjestelyt, Kaupunkikuvaluonnos, HKRR, 2007. 
Aki Davidssonin mukaan kaupunkikuvaneuvottelun jälkeiset suunnitelmat olivat 
kallioluolan toteuttaneiden tahojen laatimia, eikä Davidsson-Tarkela ollut enää täs-
sä vaiheessa mukana.28 

28  Puhelu 13.4.2016
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Valokuva toteutusta vastaavasta sisäänajon julkisivupiirustuksesta vuodelta 2010/RVVA
19.5.2011 on vielä Pöyry-Lemminkäisen laatima julkisivun RAM-piirustus, jossa muutok-
set tähän kuvaan ovat:
- 6. led-opastetaulu
- eduskunnan sisääajon (pieniä) muutoksia
- poistettu viittaukset Näkymä Oy:n suunnitelmiin
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Hankeluunnitelman 
26.1.2007 Liitteenä on ollut 
Maisema-arkkitehtitoimisto 
Näkymä Oy:n luonnos: Ha-
kasalmen huvila, piha-alueet, 
puuston suojaus 30.11.2006. 
Pienennös, ei mittakaavassa.

Vuoden 2008 rakennusluvan lisäksi sisäänajosta on toteutuksen laatineiden suunnit-
telijoiden, Pöyry Oy:n ja Lemminkäisen, lupasuunnitelmia päiväyksellä 10.8.2010. 
Vuonna 2011 on vielä haettu rakennusaikaisten muutosten lupa. Nämä viimeiset 
suunnitelmat vastaavat toteutusta.

Lupa-asiakirjojen joukosta löytyy mainita Museoviraston muistuttaneen Hakasal-
men huvilan ja sen ympäristön suojeluarvoista ja kutsunut tulevia louhintatoimen-
piteitä arvokasta ympäristöä tärveleviksi. Puuston säilyttämisestä oli tilattu erillisen 
konsultin selvitys. Puuston säilyttämisen vuoksi avolouhoksena toteutettavat osuu-
det tunnelin alkupäässä oli minimoitu.

Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy suunnitteli Hakasalmen huvilan puiston 
kunnostuksen. Huvilan pihan muutoksia ei voitu louhimistyön yhteydessä välttää.

Huomioitavaa on, että kallioleikkauksen päällinen aita Hakasalmen huvilan ton-
tilla käsiteltiin omana lupa-asianaan. Arkkitehdit NRT laati tämän aitasuunnitel-
man, jolle haettiin rakennuslupaa vuonna 2011. Uusi aita korvasi Kaarlo Leppäsen 
vuonna 1974 suunnitteleman aidan ja poiki tarpeen suunnitella kaide Finlandia-ta-
lon kaakkoiskulman vilkastuneelle ulkoportaalle, jota oli aiemmin rajannut pelkkä 
porrastuva graniittimuuri.
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Kalevankatu
00100 Helsinki 10
puh.
fax.

09-6866780
09-6857588

31

HAKASALMEN HUVILAN
PIHA-ALUEEN AITA
MANNERHEIMINTIE 13 D ja E, 00110 HELSINKI

Hakasalmen Huvilan piha-alueen aita, julkisivu itään 26.5.2011. /Arkkitehdit NRT

Hakasalmen huvilan puistoa rajaava aita on NRT-Arkkiteh-
tien suunnittelema ja sille on haettu erikseen rakennuslupa 

vuonna 2011 samaan aikaan kun pysäköintihallin työt val-
mistuivat. Aita liittyy pysäköintihallin sisäänajon julkisivuun.

117Maanalaiset tilat



Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016

Karamzininrannan sisäänajo Töölönlahden puistosta nähtynä 2016. Vasemmalla ajo Eduskunnan tiloihin, keskellä ajoyhteys Musiikki- ja Finlandia-taloihin, oikealla jalankulkijoiden ovi.

FINLANDIA-
TALO

HAKASALMEN
HUVILA

KANSALLIS-
MUSEOMUSIIKKITALO

SISÄÄNAJO
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Töölönlahden pysäköintilaitossuunnitelmaa kuvailtiin vuonna 2007 Verandan han-
kesuunnitelmassa seuraavasti:
Huolto- ja pysäköintitiloihin on suunniteltu sisäänajo Karamzininrannasta (”Ka-
ramzininrannan
ajotunnelin suuaukko”), nykyisen kalliosuojan sisäänajon pohjoispuolelle. Tasol-
la -10,440 eroaa huoltoyhteys Finlandia-talon varasto- ja huoltotilaan Musiikkita-
lon alle johtavasta luolasta. Finlandia-talon varasto ja huoltotila sijaitsee tasolla 
-16,00. Siihen liittyy suuri huoltohissi, kaksi pysäköintiluoliin yhteydessä olevaa 
yleisöhissiä sekä poistumistieporras. Hissit nousevat Finlandia-talon sisääntu-
loaulakerroksen tasoon ja porras sisäänajokerroksen tasoon. Luolatiloihin joh-
tavien aukkojen suulle tehdään tasoon +3,4 yltävät padotukset, jotka estävät 
korkean tulvaveden pääsyn luolastoon.29

HKR:n 28.3.2006 laatiman aikataulun mukaan Karamzininrannan ajotunnelin 
louhinta alkaisi kesällä 2007 ja pysäköintilaitoksen sekä Finlandia-talon varaston 
louhinta keväällä 2008. Aikataulun mukaan koko laitos olisi valmistunut syksyllä 
2010.30

Maanalaisia tiloja käsittelevän osuuden päälähteenä on ollut rakennusvalvontavi-
raston arkistomateriaali sekä 84655 Töölönlahden pysäköintilaitos ja Finlandia-
talon huolto- ja varastotilat – buildercom project info projektipankki, johon on 
tallennettu pääasiassa toteutusvaiheen suunnitelmia Vaihe 2:sta:
• Finlandia-talon uudet huoltotilat – hankesuunnitelma 12.6.2009
• Suunnittelu- ja työmaakokouspöytäkirjat
• Arkkitehtisuunnitelmista  luonnos-, rakennuslupa- ja toteutuspiirustukset
• Muiden suunnittelijoiden (RAK, LVI, SÄHKÄ, PALO jne) dokumentit
• Urakoitsijan dokumentaatio

Tilakeskuksen projektinjohtaja-arkkitehdin Erja Erran haastattelu valotti hankkeen 
etenemistä, vaiheita ja suhdetta alueen muihin toimenpiteisiin.

29  Hankesuunnitelma 04.12.2007
30  Hankesuunnitelma 04.12.2007

Kaupunginvaltuuston 9.1.1991 hyväksymässä Kamppi-Töölönlahti-alueen 
osayleiskaavassa Finlandia-talon ja alueen tulevien rakennusten pysäköinti oli osoi-
tettu Kansallismuseon ja Finlandia-talon väliin rakennettavaan pysäköintiluolaan.31

26.1.2007 päivätyn Töölönlahden pysäköintilaitos Karamzininrannan ajotunneli 
hankesuunnitelman liitteenä olevassa Kalliosuunnittelu Oy:n laatimassa suunnitel-
maselostuksessa taustoitetaan hanketta seuraavasti:
Pysäköintilaitoksen suunnittelu perustuu vuonna 2000 tehtyyn hankesuunni-
telmaan ja sen perusteella tehtyyn maanalaiseen asemakaavaan. Suunnitte-
lun aikana tehdyt kallioperätutkimukset ja olemassa olevien kalliotunneleiden 
tarkemittaukset ovat vaikuttaneet suunnitelman muotoutumiseen nykyiseen 
asuunsa. Kalliotekniset seikat ja olemassa olevat rakenteet ja tunnelit rajaavat 
käytettävissä olevat kallioresurssit suhteellisen tarkasti.

31  Hankesuunnitelma 15.10.2001 s.5

KALLIOLUOLA: TÖÖLÖNLAHDEN PYSÄKÖINTILAITOS

PYSÄKÖINTILAITOKSEN JA HUOLTOTILOJEN 
HANKESUUNNITELMAT
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Pysäköintilaitos

Pysäköintilaitokseen tulee 650 autopaikkaa32.

Pysäköintilaitoksen paikkamäärät jakautuvat seuraavasti:
Finlandiatalo     326 ap
Radan varren uudet korttelit   160 ap
Musiikkitalo       80 ap
Töölönlahden tapahtumakenttä   30 ap
Kaupunginmuseo        5 ap
Toistaiseksi nimeämättömät paikat  48 ap
Yhteensä     650 ap

Väestönsuojan mitoitus

Tilat suunnitellaan 3 800 suojapaikan S6 –luokan väestönsuojaksi. Suojapaikka-
määrä  perustuu  alla olevaan  laskelmaan. Laskelma sisältää 800kpl Arkadianmäen 
kalliosuojasta siirrettäviä suojapaikkoja. Suojapaikkalaskelma uudisrakentamisesta 
alueella:

Musiikkitalo
• kokoontumistilat 0,01 x 14 400 k-m2 = 144 m2

• opetustilat 0,02 x 14 400 k-m2 = 288 m2

Puistoalueen rakennukset 0,01 x 1500 k-m2 = 15 m2

Radan varren korttelit 0,02 x 87 000 k-m2 = 1 740 m2

Yhteensä 2 187 m2, mikä tarkoittaa yhteensä 2 916 suojapaikkaa.33

32  Hankesuunnitelma 26.1.2007 s.9
33  Hankesuunnitelma 26.1.2007 s.7

Alueen osa, jolle saadaan rakentaa
maanalaisen pysäköintilaitoksen pois-
toilmakuilu. Kuilun sovittamiseen arvok-
kaaseen kaupunkitilaan tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Kuilun maanpäällisen
osan korkeus saa olla enintään 2 m
maantasosta lukien.

Alueen osa, jolle saadaan rakentaa
maanalaisen pysäköintilaitoksen raitisil-
manottohormi. Hormin säleiköt tulee
sovittaa rinneterasseihin hienovaraisesti.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.
Ajoluiskan sovittamiseen arvokkaaseen
kaupunkitilaan tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Ajoluiskan rakenteista tulee
tehdä korkealuokkaiset ja ilmeeltään ke-
vyet. Ajoluiskan vapaa ajokorkeus saa
olla 3,5 metriä.

Katuaukio.

Puurivi.

Maanalaiseen pysäköintilaitokseen saa
sijoittaa enintään 700 autopaikkaa.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen ja väes-
tönsuojan tiloihin saa sijoittaa valvonta-
tarpeita palvelevia työtiloja yhteensä
enintään 2 työntekijää varten.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen tiloihin
saa sijoittaa ilmastointikanavia ja -laitteita
sekä muita teknisen huollon järjestelmiä.
Maanalaisen pysäköintilaitoksen ilman-
vaihdon maanpäälliset rakennelmat tulee
suunnitella ja sovittaa arvokkaaseen ym-
päristöön sopiviksi.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhitta-
va ja lujitettava siten, ettei niistä tai nii-
den rakentamisesta aiheudu vahinkoa ra-
kennuksille tai muille maanalaisille tiloil-
le, rakenteille tai puistolle.

Maanalaisten tilojen yläpuolella olevilla
korttelialueilla rakennettaessa tai louhit-
taessa on otettava huomioon maanalais-
ten tilojen sijainti ja rakenteiden suojae-
täisyydet siten, ettei aiheuteta haittaa
maanalaisille tiloille tai rakenteille.

Ennen rakennusluvan myöntämistä luvan
hakijan on esitettävä hyväksytyt suunni-
telmat kallion sekä rakennusten liikkeiden
ja tärinöiden seurannasta.

Ennen rakennusluvan myöntämistä luvan
hakijan on esitettävä hyväksytty suunni-
telma pysäköintilaitoksen ajo- ja jalan-
kulkuliikenteen järjestämisestä.

Rakentaminen ei saa aiheuttaa raken-
nuksille tai kasvillisuudelle haitallista
pohjaveden pinnan alenemista.

Tontin ja katualueen väliselle rajalle ei
maanalaisten tilojen kohdalla tarvitse ra-
kentaa rajaseinää.

Maanalainen jätevesitunneli, jonka katto
on Munkkisaari - Mäntymäki-osuudella
tasolla -23.0 ja Töölönlahden tunnelin
osuudella tasolla -20.0. Kalliota ei saa
louhia tunnelin kohdalla siten, että tun-
nelille aiheutuu haittaa.

Del av område där en kanal för evakuerings-
luft från underjordiskt parkeringsutrymme
får byggas. Särskild uppmärksamhet skall
fästas vid kanalens anpassning till det värde-
fulla stadsrummet. Den del av schaktet som
är ovan jord får vara högst 2 m hög räknad
från markytan.

Del av område där en inluftskanal för under-
jordiskt parkeringsutrymmes får byggas. Ka-
nalens galler skall placeras i sluttningens ter-
rasseringar på ett diskret sätt.

Körramp till underjordiska utrymmen.
Särskild uppmärksamhet skall fästas vid an-
passningen av körrampen till det värdefulla
stadsrummet. Körrampens konstruktioner
skall utföras i hög kvalitetsstandard och de
skall ge ett genomsynligt och lätt intryck.
Körrampens fria körhöjd får vara 3,5 m.

Öppen plats.

Trädrad.

I den underjordiska parkeringsanläggningen
får placeras högst 700 bilplatser.

I underjordiska utrymmen för parkeringsan-
läggning och befolkningsskydd får placeras
arbetsutrymmen för övervakningsbehov och
för högst två personer.

I den underjordiska parkeringsanläggningens
utrymmen får placeras luftväxlingskanaler
och anläggningar samt andra system för
teknisk service. De konstruktioner ovan jord
som ansluter sig till underjordisk parke-
ringsanläggnings luftväxling skall planeras
och väl anpassas till den värdefulla miljön.

De underjordiska utrymmena skall placeras,
schaktas och förstärkas så, att ingen skada
förorsakas av dem, eller av byggandet av
dessa, på byggnader eller andra underjordis-
ka utrymmen, konstruktioner, eller på par-
ken.

Vid byggande, eller sprängning i berggrun-
den, på kvartersområden ovanför underjor-
diska utrymmen, skall de underjordiska ut-
rymmenas läge och konstruktionernas
skyddsavstånd beaktas så, att ingen skada
åsamkas de underjordiska utrymmena eller
konstruktioner.

Innan byggnadslov beviljas skall sökanden av
lovet uppvisa godkända planer på uppföl-
jningen av berggrundens och byggnadernas
rörelser och skakningar.

Innan byggnadslov beviljas skall sökanden av
lovet uppvisa godkänd plan över hur parke-
ringsanläggningens kör- och fotgängartrafik
avses regleras.

Byggande får inte förorsaka sådan sänkning
av grundvattennivån, som är skadlig för
byggnader eller växtlighet.

Vid gräns mellan tomt och gata behöver inte
gränsvägg byggas i underjordiska utrymmen.

Underjordisk tunnel för avloppsvatten mellan
Munkholmen och Tallbacken, vars tak befin-
ner sig på nivån -23.0 samt Tölövikens tun-
nel, vars tak befinner sig på nivån -20.0.
Berg får inte schaktas vid tunneln så, att tun-
neln förorsakas olägenhet.

mai1

mai2

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

Kaupunginosan raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten

Risti merkinnän päällä osoittaa merkin-

Kaupunginosan numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa py-
säköintilaitoksen ja väestönsuojelun tiloja
suojavyöhykkeineen sulkuihin merkitty-
jen korkeusasemien väliin.

Pysäköintilaitoksen tiloja saadaan käyttää
väestönsuojatiloina. Ylin pysäköintitaso
tulee suunnitella niin, että sitä voidaan
käyttää myös linja-autojen pysäköintiin.

Ajoneuvoliikenne pysäköintilaitokseen
saadaan johtaa Karamzininkadulta kort-
telin 465 tontin 4 alapuolella tontin ja
katualueen rajalla sijaitsevaan kalliosei-
nämään tehtävän ajoportin kautta ja
Cygnaeuksenkadulta.

Alueelta tulee järjestää jalankulku- ja
huoltoyhteydet Finlandia-taloon ja Ka-
ramzininkadun eteläpuoliselle korttelialu-
eelle sekä jalankulkuyhteydet H.F. Antel-
lin aukiolle ja Karamzininkadulle. Kahden
ensin mainitun jalankulkuyhteyden leveys
tulee olla vähintään 7 m. Muiden jalan-
kulkuyhteyksien leveys tulee olla vähin-
tään 5 m. Pysäköintilaitoksen jalankulku-
yhteyksien tulee olla korkeatasoisia ja
niiden tulee vastata orientoitavuudeltaan,
toimivuudeltaan ja materiaaleiltaan julkis-
ten tilojen laatuvaatimuksia.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa tiloja
ajo- ja huoltoyhteyksiä varten suojavyö-
hykkeineen sulkuihin merkittyjen korke-

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa tiloja
ajo- ja huoltoyhteyksiä varten sekä varas-
to- ja huoltotiloja suojavyöhykkeineen
sulkuihin merkittyjen korkeusasemien

sesta maan pinnalle tai rakennukseen
johtava kulkuyhteys ja hissi- ja porrasyh-
teys suojavyöhykkeineen sulkuihin mer-
kittyjen korkeusasemien väliin.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa tiloja
ajo- ja huoltoyhteyksiä varten suojavyö-
hykkeineen sulkuihin merkittyjen korke-

Tilan kautta tulee johtaa johtaa pysä-
köintilaitoksesta maan pinnalle tai raken-
nukseen johtava kulkuyhteys suojavyö-
hykkeineen sulkuihin merkittyjen korke-

Maanalainen tila, johon tulee sijoittaa py-
säköintilaitoksesta maan pinnalle tai ra-
kennukseen johtavan kulkuyhteys suoja-
vyöhykkeineen sulkuihin merkittyjen
korkeusasemien väliin.

Alueen osa, jolle saadaan rakentaa pysä-
köintilaitoksen sisäänkäyntirakennus. Ra-
kennus tulee tehdä kaupunkikuvallisesti
keskeisen paikan vaatimusten mukaisesti
ja sen tulee olla arvokkaaseen ympäris-
töön sopiva ja ilmeeltään kevyt.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa il-
mastointikonehuoneen ja maan pinnalle
tai rakennukseen johtavan ilmanvaihto-
kuilun suojavyöhykkeineen.

-BESTÄMMELSER

Park.

Linje 2 m utanför det planområde som
fastställelsen gäller.

Stadsdelsgräns.

Kvartersgräns.

Bestämmelsegräns.

Riktgivande tomtgräns.

Riktgivande bestämmelsegräns.

Kryss på beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn på gata, öppen plats eller park.

Underjordiskt utrymme, där utrymmen för
parkeringsanläggning och skyddsrum med
tillhörande skyddszoner, får placeras mellan
de höjdlägen, som anges inom parentes.

Utrymmena för parkeringsanläggningen får
användas som utrymmen för befolk-
ningsskydd. Det översta parkeringsdäcket
skall planeras så, att det även kan användas
för bussparkering.

Fordonstrafik till parkeringsanläggningen får
ledas från Karamzingatan under tomt 4 i
kvarter 465 via en körport, som skall göras i
bergväggen på gränsen mellan tomten och
gatuområdet samt från Cygnaeusgatan.

Från området skall anordnas fotgängar- och
serviceförbindelser till Finlandia-huset och
till området söder om Karamzinsgatan samt
fotgängarförbindelser till H.F. Antells plats
och Karamzinsgatan. De två förstnämnda
fotgängarförbindelsernas bredd skall vara
minst 7 m. Andra fotgängarförbindelsers
bredd skall vara minst 5 m. Parkeringsan-
läggningens fotgängarförbindelser skall vara
högklassiga samt i orienteringshänseende,
funktionalitet och materialval motsvara en
kvalitetsstandard som används i offentliga
utrymmen.

Underjordiskt utrymme där utrymmen för
tillfarts- och serviceförbindelser, med in-
begripna skyddszoner får placeras mellan de
höjdlägen som anges inom parentes.

Underjordiskt utrymme, där utrymmen för
tillfarts- och serviceförbindelser samt för la-
ger och serviceutrymmen med inbegripna
skyddszoner, får placeras mellan de höjdlä-
gen som anges inom parentes.

I utrymmet skall placeras en fotgängarför-
bindelse och en hiss- och trappförbindelse
(inklusive deras skyddszoner) som leder från
parkeringsanläggningen upp till marknivån
eller in i byggnad mellan höjdlägena, som
anges inom parentes.

Underjordiskt utrymme där utrymmen för
tillfarts- och serviceförbindelser, med in-
begripna skyddszoner får placeras mellan de
höjdlägen som anges inom parentes.

I utrymmet skall placeras en fotgängarför-
bindelse och en hiss- och trappförbindelse
(inklusive deras skyddszoner) som leder från
parkeringsanläggningen upp till marknivån
eller in i byggnad mellan höjdlägena, som
anges inom parentes.

Underjordiskt utrymme, där en fotgängar-
förbindelse och en hiss- och trappförbindelse
med inräknade skyddszoner, från parke-
ringsanläggning upp till marknivån eller in i
byggnad skall placeras mellan höjdlägena,
som anges inom parentes.

Del av område där en ingångsbyggnad för
parkeringsanläggning får byggas. Byggnaden
skall utföras i enlighet med de krav som det
ur stadsbildssynpunkt centrala läget kräver
och den skall passa in i den anspråksfulla
miljön och ge ett lätt intryck.

Underjordiskt utrymme, där ett maskinrum
för luftväxling och ett ventilationsschakt med
därtill hörande skyddszon får placeras och
som leder till markytan eller in i byggnad.

Tilan kautta tulee johtaa pysäköintilaitok-

alueenosien välinen raja.
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HUOLTOPIHALLE

YHTEYDET MAANPÄÄLLE / KUILUJEN KÄYTTÖTARKOITUS:

KUILU A, JULKINEN JALANKULKU, HISSI JA PORRAS (ULOSKÄYNTI SEKÄ
VÄESTÖNSUOJAN SISÄÄNTULO) SEKÄ TEKNISET LIITTYMÄT.
KUILU B, MUSIIKKITALON HISSI JA PORRAS YHTEYS, EI YHTEYTTÄ MAANPÄÄLLE.
KUILU C, TÖÖLÖNLAHDEN JALANKULUYHTEYS. HISSI, PORRAS (ULOSKÄYNTI SEKÄ
VÄESTÖNSUOJAN SISÄÄNTULO) JA TULOILMA.
KUILU D, FINLANDIA-TALON JALANKULKUYHTEYS. HISSI JA PORRAS (ULOSKÄYNTI
SEKÄ VÄESTÖNSUOJAN SISÄÄNTULO).
KUILU E, PYSÄKÖINTILAITOKSEN TULOILMAKUILU.
KUILU F, PYSÄKÖINTILAITOKSEN POISTOILMAKUILU JA PORRAS (ULOSKÄYNTI SEKÄ
VÄESTÖNSUOJAN SISÄÄNTULO).

HANKETTA KOSKEVAT KIINTEISTÖTUNNUKSET

13P103
13/465/5
13/465/3
13/422/5
13K100
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KAAVAPOIKKEAMAT
1. PYSÄKÖINTILAITOKSEN RAITISILMAKUILU KUILU E SIJAITSEE KAAVARAJAN
ULKOPUOLELLA JA POIKKEAVASTI KAAVAAN
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TASOILLA
-13,10 JA -16,30
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Pääpiirustussarjan asemapiirustus 
päiväyksellä 19.2.2010 näyttää pysäköin-
tilaitoksen laajuuden ja kuilujen sijainnit. 

Kuilut korostettu keltaisella tätä selvitystä 
varten. Kuvan selitykset viereisellä sivulla. 

Kuvan on laatinut Pöyry.

Alueen osa, jolle saadaan rakentaa
maanalaisen pysäköintilaitoksen pois-
toilmakuilu. Kuilun sovittamiseen arvok-
kaaseen kaupunkitilaan tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Kuilun maanpäällisen
osan korkeus saa olla enintään 2 m
maantasosta lukien.

Alueen osa, jolle saadaan rakentaa
maanalaisen pysäköintilaitoksen raitisil-
manottohormi. Hormin säleiköt tulee
sovittaa rinneterasseihin hienovaraisesti.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.
Ajoluiskan sovittamiseen arvokkaaseen
kaupunkitilaan tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Ajoluiskan rakenteista tulee
tehdä korkealuokkaiset ja ilmeeltään ke-
vyet. Ajoluiskan vapaa ajokorkeus saa
olla 3,5 metriä.

Katuaukio.

Puurivi.

Maanalaiseen pysäköintilaitokseen saa
sijoittaa enintään 700 autopaikkaa.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen ja väes-
tönsuojan tiloihin saa sijoittaa valvonta-
tarpeita palvelevia työtiloja yhteensä
enintään 2 työntekijää varten.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen tiloihin
saa sijoittaa ilmastointikanavia ja -laitteita
sekä muita teknisen huollon järjestelmiä.
Maanalaisen pysäköintilaitoksen ilman-
vaihdon maanpäälliset rakennelmat tulee
suunnitella ja sovittaa arvokkaaseen ym-
päristöön sopiviksi.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhitta-
va ja lujitettava siten, ettei niistä tai nii-
den rakentamisesta aiheudu vahinkoa ra-
kennuksille tai muille maanalaisille tiloil-
le, rakenteille tai puistolle.

Maanalaisten tilojen yläpuolella olevilla
korttelialueilla rakennettaessa tai louhit-
taessa on otettava huomioon maanalais-
ten tilojen sijainti ja rakenteiden suojae-
täisyydet siten, ettei aiheuteta haittaa
maanalaisille tiloille tai rakenteille.

Ennen rakennusluvan myöntämistä luvan
hakijan on esitettävä hyväksytyt suunni-
telmat kallion sekä rakennusten liikkeiden
ja tärinöiden seurannasta.

Ennen rakennusluvan myöntämistä luvan
hakijan on esitettävä hyväksytty suunni-
telma pysäköintilaitoksen ajo- ja jalan-
kulkuliikenteen järjestämisestä.

Rakentaminen ei saa aiheuttaa raken-
nuksille tai kasvillisuudelle haitallista
pohjaveden pinnan alenemista.

Tontin ja katualueen väliselle rajalle ei
maanalaisten tilojen kohdalla tarvitse ra-
kentaa rajaseinää.

Maanalainen jätevesitunneli, jonka katto
on Munkkisaari - Mäntymäki-osuudella
tasolla -23.0 ja Töölönlahden tunnelin
osuudella tasolla -20.0. Kalliota ei saa
louhia tunnelin kohdalla siten, että tun-
nelille aiheutuu haittaa.

Del av område där en kanal för evakuerings-
luft från underjordiskt parkeringsutrymme
får byggas. Särskild uppmärksamhet skall
fästas vid kanalens anpassning till det värde-
fulla stadsrummet. Den del av schaktet som
är ovan jord får vara högst 2 m hög räknad
från markytan.

Del av område där en inluftskanal för under-
jordiskt parkeringsutrymmes får byggas. Ka-
nalens galler skall placeras i sluttningens ter-
rasseringar på ett diskret sätt.

Körramp till underjordiska utrymmen.
Särskild uppmärksamhet skall fästas vid an-
passningen av körrampen till det värdefulla
stadsrummet. Körrampens konstruktioner
skall utföras i hög kvalitetsstandard och de
skall ge ett genomsynligt och lätt intryck.
Körrampens fria körhöjd får vara 3,5 m.

Öppen plats.

Trädrad.

I den underjordiska parkeringsanläggningen
får placeras högst 700 bilplatser.

I underjordiska utrymmen för parkeringsan-
läggning och befolkningsskydd får placeras
arbetsutrymmen för övervakningsbehov och
för högst två personer.

I den underjordiska parkeringsanläggningens
utrymmen får placeras luftväxlingskanaler
och anläggningar samt andra system för
teknisk service. De konstruktioner ovan jord
som ansluter sig till underjordisk parke-
ringsanläggnings luftväxling skall planeras
och väl anpassas till den värdefulla miljön.

De underjordiska utrymmena skall placeras,
schaktas och förstärkas så, att ingen skada
förorsakas av dem, eller av byggandet av
dessa, på byggnader eller andra underjordis-
ka utrymmen, konstruktioner, eller på par-
ken.

Vid byggande, eller sprängning i berggrun-
den, på kvartersområden ovanför underjor-
diska utrymmen, skall de underjordiska ut-
rymmenas läge och konstruktionernas
skyddsavstånd beaktas så, att ingen skada
åsamkas de underjordiska utrymmena eller
konstruktioner.

Innan byggnadslov beviljas skall sökanden av
lovet uppvisa godkända planer på uppföl-
jningen av berggrundens och byggnadernas
rörelser och skakningar.

Innan byggnadslov beviljas skall sökanden av
lovet uppvisa godkänd plan över hur parke-
ringsanläggningens kör- och fotgängartrafik
avses regleras.

Byggande får inte förorsaka sådan sänkning
av grundvattennivån, som är skadlig för
byggnader eller växtlighet.

Vid gräns mellan tomt och gata behöver inte
gränsvägg byggas i underjordiska utrymmen.

Underjordisk tunnel för avloppsvatten mellan
Munkholmen och Tallbacken, vars tak befin-
ner sig på nivån -23.0 samt Tölövikens tun-
nel, vars tak befinner sig på nivån -20.0.
Berg får inte schaktas vid tunneln så, att tun-
neln förorsakas olägenhet.

mai1

mai2

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

Kaupunginosan raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten

Risti merkinnän päällä osoittaa merkin-

Kaupunginosan numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa py-
säköintilaitoksen ja väestönsuojelun tiloja
suojavyöhykkeineen sulkuihin merkitty-
jen korkeusasemien väliin.

Pysäköintilaitoksen tiloja saadaan käyttää
väestönsuojatiloina. Ylin pysäköintitaso
tulee suunnitella niin, että sitä voidaan
käyttää myös linja-autojen pysäköintiin.

Ajoneuvoliikenne pysäköintilaitokseen
saadaan johtaa Karamzininkadulta kort-
telin 465 tontin 4 alapuolella tontin ja
katualueen rajalla sijaitsevaan kalliosei-
nämään tehtävän ajoportin kautta ja
Cygnaeuksenkadulta.

Alueelta tulee järjestää jalankulku- ja
huoltoyhteydet Finlandia-taloon ja Ka-
ramzininkadun eteläpuoliselle korttelialu-
eelle sekä jalankulkuyhteydet H.F. Antel-
lin aukiolle ja Karamzininkadulle. Kahden
ensin mainitun jalankulkuyhteyden leveys
tulee olla vähintään 7 m. Muiden jalan-
kulkuyhteyksien leveys tulee olla vähin-
tään 5 m. Pysäköintilaitoksen jalankulku-
yhteyksien tulee olla korkeatasoisia ja
niiden tulee vastata orientoitavuudeltaan,
toimivuudeltaan ja materiaaleiltaan julkis-
ten tilojen laatuvaatimuksia.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa tiloja
ajo- ja huoltoyhteyksiä varten suojavyö-
hykkeineen sulkuihin merkittyjen korke-

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa tiloja
ajo- ja huoltoyhteyksiä varten sekä varas-
to- ja huoltotiloja suojavyöhykkeineen
sulkuihin merkittyjen korkeusasemien

sesta maan pinnalle tai rakennukseen
johtava kulkuyhteys ja hissi- ja porrasyh-
teys suojavyöhykkeineen sulkuihin mer-
kittyjen korkeusasemien väliin.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa tiloja
ajo- ja huoltoyhteyksiä varten suojavyö-
hykkeineen sulkuihin merkittyjen korke-

Tilan kautta tulee johtaa johtaa pysä-
köintilaitoksesta maan pinnalle tai raken-
nukseen johtava kulkuyhteys suojavyö-
hykkeineen sulkuihin merkittyjen korke-

Maanalainen tila, johon tulee sijoittaa py-
säköintilaitoksesta maan pinnalle tai ra-
kennukseen johtavan kulkuyhteys suoja-
vyöhykkeineen sulkuihin merkittyjen
korkeusasemien väliin.

Alueen osa, jolle saadaan rakentaa pysä-
köintilaitoksen sisäänkäyntirakennus. Ra-
kennus tulee tehdä kaupunkikuvallisesti
keskeisen paikan vaatimusten mukaisesti
ja sen tulee olla arvokkaaseen ympäris-
töön sopiva ja ilmeeltään kevyt.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa il-
mastointikonehuoneen ja maan pinnalle
tai rakennukseen johtavan ilmanvaihto-
kuilun suojavyöhykkeineen.

-BESTÄMMELSER

Park.

Linje 2 m utanför det planområde som
fastställelsen gäller.

Stadsdelsgräns.

Kvartersgräns.

Bestämmelsegräns.

Riktgivande tomtgräns.

Riktgivande bestämmelsegräns.

Kryss på beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn på gata, öppen plats eller park.

Underjordiskt utrymme, där utrymmen för
parkeringsanläggning och skyddsrum med
tillhörande skyddszoner, får placeras mellan
de höjdlägen, som anges inom parentes.

Utrymmena för parkeringsanläggningen får
användas som utrymmen för befolk-
ningsskydd. Det översta parkeringsdäcket
skall planeras så, att det även kan användas
för bussparkering.

Fordonstrafik till parkeringsanläggningen får
ledas från Karamzingatan under tomt 4 i
kvarter 465 via en körport, som skall göras i
bergväggen på gränsen mellan tomten och
gatuområdet samt från Cygnaeusgatan.

Från området skall anordnas fotgängar- och
serviceförbindelser till Finlandia-huset och
till området söder om Karamzinsgatan samt
fotgängarförbindelser till H.F. Antells plats
och Karamzinsgatan. De två förstnämnda
fotgängarförbindelsernas bredd skall vara
minst 7 m. Andra fotgängarförbindelsers
bredd skall vara minst 5 m. Parkeringsan-
läggningens fotgängarförbindelser skall vara
högklassiga samt i orienteringshänseende,
funktionalitet och materialval motsvara en
kvalitetsstandard som används i offentliga
utrymmen.

Underjordiskt utrymme där utrymmen för
tillfarts- och serviceförbindelser, med in-
begripna skyddszoner får placeras mellan de
höjdlägen som anges inom parentes.

Underjordiskt utrymme, där utrymmen för
tillfarts- och serviceförbindelser samt för la-
ger och serviceutrymmen med inbegripna
skyddszoner, får placeras mellan de höjdlä-
gen som anges inom parentes.

I utrymmet skall placeras en fotgängarför-
bindelse och en hiss- och trappförbindelse
(inklusive deras skyddszoner) som leder från
parkeringsanläggningen upp till marknivån
eller in i byggnad mellan höjdlägena, som
anges inom parentes.

Underjordiskt utrymme där utrymmen för
tillfarts- och serviceförbindelser, med in-
begripna skyddszoner får placeras mellan de
höjdlägen som anges inom parentes.

I utrymmet skall placeras en fotgängarför-
bindelse och en hiss- och trappförbindelse
(inklusive deras skyddszoner) som leder från
parkeringsanläggningen upp till marknivån
eller in i byggnad mellan höjdlägena, som
anges inom parentes.

Underjordiskt utrymme, där en fotgängar-
förbindelse och en hiss- och trappförbindelse
med inräknade skyddszoner, från parke-
ringsanläggning upp till marknivån eller in i
byggnad skall placeras mellan höjdlägena,
som anges inom parentes.

Del av område där en ingångsbyggnad för
parkeringsanläggning får byggas. Byggnaden
skall utföras i enlighet med de krav som det
ur stadsbildssynpunkt centrala läget kräver
och den skall passa in i den anspråksfulla
miljön och ge ett lätt intryck.

Underjordiskt utrymme, där ett maskinrum
för luftväxling och ett ventilationsschakt med
därtill hörande skyddszon får placeras och
som leder till markytan eller in i byggnad.

Tilan kautta tulee johtaa pysäköintilaitok-

alueenosien välinen raja.
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MUSIIKKITALON
HUOLTOPIHAANAJOTUNNELI

PYSÄKÖINTILAITOKSEEN
JA MUSIIKKITALON
HUOLTOPIHALLE

YHTEYDET MAANPÄÄLLE / KUILUJEN KÄYTTÖTARKOITUS:

KUILU A, JULKINEN JALANKULKU, HISSI JA PORRAS (ULOSKÄYNTI SEKÄ
VÄESTÖNSUOJAN SISÄÄNTULO) SEKÄ TEKNISET LIITTYMÄT.
KUILU B, MUSIIKKITALON HISSI JA PORRAS YHTEYS, EI YHTEYTTÄ MAANPÄÄLLE.
KUILU C, TÖÖLÖNLAHDEN JALANKULUYHTEYS. HISSI, PORRAS (ULOSKÄYNTI SEKÄ
VÄESTÖNSUOJAN SISÄÄNTULO) JA TULOILMA.
KUILU D, FINLANDIA-TALON JALANKULKUYHTEYS. HISSI JA PORRAS (ULOSKÄYNTI
SEKÄ VÄESTÖNSUOJAN SISÄÄNTULO).
KUILU E, PYSÄKÖINTILAITOKSEN TULOILMAKUILU.
KUILU F, PYSÄKÖINTILAITOKSEN POISTOILMAKUILU JA PORRAS (ULOSKÄYNTI SEKÄ
VÄESTÖNSUOJAN SISÄÄNTULO).

HANKETTA KOSKEVAT KIINTEISTÖTUNNUKSET

13P103
13/465/5
13/465/3
13/422/5
13K100

PYSÄKÖINTIHALLIT
TASOILLA
-11,3 JA -14,60

VSS
HANKETTA KOSKEVAT MAANPÄÄLLISET KAAVAT

2. KAUPUNGINOSA KLUUVI
KATU-, RAUTATIE- JA VESIALUE
13. KAUPUNGINOSA, ETU-TÖÖLÖ
PIIRUSTUS NRO 1092

2., 13. JA 14 KAUPUNGINOSAT KLUUVI, ETU- JA TAKA -TÖÖLÖ
PIIRUSTUS NRO 5800

KAAVAPOIKKEAMAT
1. PYSÄKÖINTILAITOKSEN RAITISILMAKUILU KUILU E SIJAITSEE KAAVARAJAN
ULKOPUOLELLA JA POIKKEAVASTI KAAVAAN
2. TEKNISET TILAT JA PYSÄKÖINTILAITOKSEN / VSS-TILAN POHJOISPÄÄ YLITTÄÄ
KAAVARAJAN

PYSÄKÖINTIHALLIT
TASOILLA
-13,10 JA -16,30

PYSÄKÖINTIHALLI
/ VSS TASOLLA
-16,30

KERROSALAT, LUPA-ALUE 2

PYSÄKÖINTITILAT 12600 m²
AJOTUNNELIT 3670 m²
JALANKULKUYHTEYDET 1500 m²
VARASTOT 1230 m²

YHTEENSÄ 19000 m²

RAKENNUSALA 21100 m²
KOKONAISALA 29000 m²
TILAVUUS 158000 m³

PYSÄKÖINTIPAIKKOJA YHTEENSÄ: 641 KPL
INVAPAIKKOJA 18 KPL

Puh. 010 3311 Fax 010 332 1602
PL 500 (Jaakonkatu 3), 01621 VANTAA

Pöyry Finland Oy

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. RAKENNUS ON VARUSTETTU
PIKAPALOPOSTEILLA, AUTOMAATTISELLA PALOILMOITTIMELLA, KONEELLISELLA
SAVUNPOISTOLLA (AJOTUNNELIN SAVUNPOISTO HOIDETAAN IMPULSSIPUHALTIMIN)
SEKÄ AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITOKSELLA. ULOSKÄYNTIEN MINIMILEVEYS ON
1200 mm.

Tontti/Rek.nroKortteli/TilaK.osa/Kylä Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.nro

Tilaaja sekä suunnittelukohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Piirt.

Suunn.

Pvm.

Tark.Hyv.

Työn ja piirustuksen nro Muutos

13 ETU-TÖÖLÖ 13P103, 13K100 465/5, 465/3, 422/5

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS 1/16

TÖÖLÖNLAHDEN PYSÄKÖINTILAITOS JA VSS
KARAMZININRANTA
00100 HELSINKI

ASEMAPIIRUSTUS 1:500

ARK 101

MTo

MTo / SM

19.02.2010

S. Marttio
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Finlandia-talo - täydentävä rakennushistoriaselvitys 2005-2016

Huoltoliikenne

Finlandia-talon huoltoliikenteen siirto oli välttämätöntä, sillä rakennuksen itäpuo-
lelle suunniteltiin uusia puistoalueita kanavineen ja kävelyaukioineen ja eteläpuoli-
nen huoltoyhteys oli jäämässä pois käytöstä Hakasalmen huvilan pihan kunnostus-
suunnitelman myötä.34

Suunnitelman aikaan Finlandia-talo Oy vuokrasi rakennuksen tiloja ja myi palveluja 
erilaisiin tilaisuuksiin. Liike-toiminta koostui noin 400-500 kokouksesta sekä noin 
130-150 konsertista vuositasolla mitattuna. Näiden toimintojen järjestäminen vaa-
ti huomattavan huolto- ja tavaraliikenteen järjestämisen Finlandia-talon eri osiin. 
Erilaisiin konsertteihin ja konferensseihin ja näyttelyihin täytyi kuljettaa soittimia, 
näyttelymateriaaleja ja rekvisiittaa, jotka tuotiin paikalle erikokoisilla paketti- tai 
rekka-autoilla. Tavaroiden kuljettaminen rakennuksen sisällä oli tilaratkaisuista ja 

34  Hankesuunnitelma 12.6.2009 s.3

toiminnan luonteesta johtuen monin paikoin hankalaa tai mahdotonta, joten tava-
roiden kuljetus oli tapahtunut useista eri pisteistä katu- ja puistoalueilta.35

Kaikkien huoltoyhteyksien oli tarkoitus siirtyä maanalle, mistä oli suunniteltu his-
siyhteyksiä suoraan huoltopihoilta rakennuksen eri osiin. Huoltopihojen yhteyteen 
sijoitettiin tarkoituksenmukaisia varastoja, sekä jätehuoltotilat. Hankkeeseen kuului 
kaksi huoltopihaa: eteläinen ja pohjoinen. Pohjoinen huoltopiha sijaitsi kokonaan 
asemakaava-alueen ulkopuolella, samoin raitisilmakuilu. Eteläinen huoltopiha on 
kaksiosainen ja siihen liittyy alas asti jatkettava jo oleva hissi, sekä uudet näyttelyti-
laan liittyvät hissiyhteydet.36

Huoltoyhteyksiä käsiteltiin myös yhdessä Finlandia-talon näyttelylaajennuksen 
kanssa hankesuunnitelmassa 4.12.2007. Maanpäälliset osat rakennuksen sisällä 
kuuluivat näyttelytilahankkeen toteutukseen.

35  Hankesuunnitelma 12.6.2009 s.3
36  Hankesuunnitelma 12.6.2009

Pääpiirustussarjan c-c 
leikkauksen pienennös 
päiväyksellä 11.4.2012.
Leikkaus Finlandia-ta-
lon yleisöhissien aulan 
kohdalta. Alapuolella 
oikealla huoltopihan 
ajoluiska ja Finlan-
dia-talon huoltotilat. 
Vasemmalla vss-osa ja 
keskellä pysäköintitilat.
/Pöyry-Lemminkäinen.
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Kallioluolan suunnittelun aloitti Kalliosuunnittelu Oy, mutta toteutusvaiheessa 
suunnittelija vaihtui. Rakennusvalvontaviraston arkistossa on lupamateriaalia mo-
lemmilta suunnittelijoilta, mutta tässä keskitytään suunnitelmiin, jotka vastaavat to-
teutusta. Maanalaisten tilojen suunnitelmien täsmentyessä esimerkiksi Finlandia-ta-
lon huoltoyhteydet muuttivat muotoaan.

KALLIOLUOLAN PÄÄPIIRUSTUKSET

Pääpiirustussarjan yläker-
roksen, alakerroksen ja 
Finlandia-talon huoltotilojen  
pohjapiirustusten pienennök-
set päiväyksellä 19.2.2010.
Yläkerroksen pohjaan on 
merkitty yläpuoliset Veran-
dan kanaalit ja iv-konehuone. 
Alakerrokseen liittyy väestön-
suojaosa.
/Pöyry.

YLÄTASO

ALATASO

HUOLTO
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Rakennuttaja: HKR-Rakennuttaja
Urakoitsija: Lemminkäinen infra
Pääsuunnittelu: Pöyry Finland Oy, Pöyhönen Reino, rakennusinsinööri
Rakennesuunnittelu: Instakon

Suunnittelman kuvaus 26.4.2011 päivätyssä Helsingin kaupungin rakennuslauta-
kunnan rakennuslupaa koskevassa pöytäkirjassa on seuraava: 
Pysäköintilaitokseen korkeusasemien -11,0 ja -17,0 välille (pyöristetyt lukuarvot) 
rakennetaan 652 autopaikkaa37 sekä S6-luokan alueellinen väestönsuoja 3800 
henkilölle. Hankkeen osana rakennetaan tasolle -24,0 Finlandia-taloa varten 
huolto-, lastaus-, ja varastotiloja. Mahdollinen tulvariski on huomioitu maan-
päällisten aukkojen korkeusasemissa ja suojauksessa korkoon +3.0 asti.
Laitoksen raitisilmakuilu (E) sijoitetaan Finlandia-talon pohjoispuolelle sijoittu-
vien ulkonäöltään yhtenäisten pronssipystysäleiköllä verhottujen rakennelmien 
ryhmään.
Kuparipintainen poistoilmakuilurakennus (F), joka sisältää myös palokunnan 
sammutustien, sijoittuu Hakasalmen puistoon […].

Laitoksen pysäköintitilat muodostavat 3-laivaisen luolastokokonaisuuden. Hal-
leista kaksi on kaksikerroksisia ja myös väestönsuojana toimiva läntisin halli yk-
sikerroksinen. […] Julkisen jalankulkuväylän tapaan suunnitellut yhdyskäytävät 
johtavat Finlandia-taloon, Musiikkitaloon, H.F. Antellin aukiolle ja Karamzinin-
rantaan. Kullakin neljällä käytävällä on oma luonteensa, mikä auttaa orientoitu-
maan maanalaisissa tiloissa. Yhdyskäytävät päättyvät hissiauloihin, joista kukin 
on jäsennelty julkisen sisätilan tapaan antamaan viitteitä myös yläpuolisesta ra-
kennuksesta.

37  Huom! 18 esteetöntä paikkaa

Rakennuslupapöytäkirjassa mainitaan KSV:n lausunnosta, jossa jalankulkuyhte-
yksiltä on edellytetty julkitilojen laatuvaatimuksia ja maanpäällisiltä ilmanvaihdon 
rakennelmilta on edellytetty soveltuvuutta arvoympäristöön. Yleisökäytäväsuunni-
telmat on pitänyt käsitellä kaupunkikuvaneuvottelukunnassa (KNK). Käy ilmi, että 
KNK:n lausunnon 13.10.2010 mukaan yleisökäytävien sisätilasuunnitelma oli ollut 
liian vaatimaton ja KNK oli vaatinut erityissuunnittelijoiden ryhmän interiöörien, 
valaistuksen ja opastuksen suunnitteluun. KNK puolsi jatkotyöryhmän suunnitel-
maa eräin ehdoin ja huomautuksin 22.12.2010.

KSV:n liikennesuunnitteluosaston lausunnon tarkastelu osoitti että laitoksen yhte-
ydet voitiin järjestää Töölölahdenkadun kautta alkuvaiheessa, mutta Cygnaeuksen-
kadun ajoyhteyden toteuttamiseen tuli varautua.

Rakennusluvassa oli sallittu muutamia poikkeamisia laajuuden, korkeuksien ja si-
jaintien suhteen perusteluineen. Esimerkiksi laajuus ylitti rakennusalueen rajan kun 
Finlandia-talon huoltoyhteydet siirrettiin maanpinnalta, mutta sen seurauksena 
maantaso rauhoitettiin kevyelle liikenteelle.

Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan 26.4.2011 päivätyssä pöytäkirjassa mai-
nitaan, että rakennusluvan käsittely oli pitkittynyt mm. hankesuunnitelmaan teh-
tyjen muutosten johdosta. Kiinteistövirasto oli siten hakenut lupaa aloittaa työt 
jo ennen luvan lainvoimaisuutta ja laitoksen louhinta oli käynnissä maankaivun 
luvanvaraisuudesta 1.4.2010 annetun lausunnon nojalla.

KALLIOLUOLAN RAKENTAMINEN JA NYKYTILA
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Kallioluolan rakentaminen 
/Urakoitsijan buildercom -projektipankkiin tallentamia kuvia 

Kallioluolan seinämät ovat pääosin ruiskubetonoitua kalliopintaa. Kaksikerroksis-
ten hallien välipohjat ovat teräsbetonia, samoin alapohja. Yhdyskäytävien jalan-
kulkutasot ovat harmaata graniittilaattaa. Louhitut seinäpinnat oli tarkoitus jättää 
mahdollisuuksien mukaan luonnonkivipinnalle, mikä oli haastavaa kallion rikko-
naisen laadun vuoksi. Maanalaisen tilan tuntua pyrittiin vähentämään suunnittelun 
keinoin.

Maanalaisia tiloja rakennettiin samaan aikaan Finlandia-talon näyttelytilalaajennuk-
sen kanssa. Näyttelytila valmistui vuonna 2011, mutta Töölönlahden pysäköintilai-
toksen ja vss:n sekä Finlandiatalon huolto- ja  varastotilojen vastaanottotarkastus 
pidettiin seuraavana vuonna 30.7.2012. Vastaanottotarkastuspöytäkirjan mukaan 
Töölönlahden Pysäköinti Oy vastaanotti pysäköintilaitoksen ja VSS –tilojen osuu-
den ja Tilakeskus Finlandiatalon huolto- ja varastotilat HKR-Rakennuttajalta. Vas-
taava rakennusmestari luovutti kohteen avaimet pysäköintilaitoksen operaattorille, 
Q-Park Finland Oy:lle.

Vuonna 2012 oli vielä haettu erillistä rakennuslupaa Töölönlahden pysäköintihallin 
opasteille ja mainoksille.
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Rajattu pienennös pysäköintihallin ylemmän tason työvaiheen pohjapii-
rustuksesta. /pöyry-lemminkäinen
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AJOLUISKAT JA PYSÄKÖINTIHALLI

Ajoreitti maanalaisiin tiloihin maan-
pinnan suuaukolta kuvattuna

Finlandia-talon huoltotilojen nosto-ovi 
sisäpuolelta tasolla -14.

Ajoluiska nosto-ovelta huoltotiloihin. Oikealla 
H-lastauslaituri.

Ovet hissiaulasta pysäköintihalliin. Näkymä pysäköintihallista Finlandia-taloon vieville oville. Pysäköintihallia 2016
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pienennös Finlandia-talon maanalaisten huoltotilojen työ-
vaiheen pohjapiirustuksesta 4.4.2012. /pöyry-lemminkäinen

128



Pohjoispäädyn J-lastauslaiturilta on yhteys Finlandia-saliin, 
Piazzalle ja Verandaan.Lastauslaiturin keskivaiheilta tikkaat 
johtavat kohti maanpinnalle jatkuvaa raitisilmakuilua E.

D-lastauslaiturin jätepuristimet ja jätehuoneet. Lastauslai-
turi on maanalaisten tilojen käytävän päätteenä.

MAANALAINEN HUOLTOPIHA

Huoltopihaa: vasemmalla J-lastauslaituri, oikealla jätehuol-
to D-lastauslaiturilla. Ajoluiska nousee kohti H-lastauspihaa.
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ETELÄPÄÄDYN
HISSI

ETELÄPÄÄDYN
HISSI kuilu H

SISÄÄNAJO-

KERROS

MAANALAISET

TILAT

POHJOISPÄÄDYN
HISSI JA PORRAS

VERANDAN HISSIT
JA PORRAS W

VERANDAN HISSIT
JA PORRAS W
kuilu D

POHJOISPÄÄDYN
HISSI JA PORRAS
kuilu J

P

ETELÄPÄÄDYN HISSI, H-LASTAUSLAITURI JA 
KARAMZININKADUN JALANKULKUYHTEYS

HISSIYHTEYDET FINLANDIA-TALOON

Hissi kongressisiiven 
sisäänajokerroksessa 
käytävän K026 etelä-

päädyssä

H-lastauslaituri 
tasolla -12.8

H-kuilun 
hissi huol-
tilojen 
käytävän 
päädyssä 
tasolla 
-23.3.

H-kuilun poistumisporras 
huoltilojen käytävän pää-
dyssä tasolla -23.3.

Pysäköintiluolan 
käytävä kohti C-kuilua. 
H-kuilun poistumisreit-
ti jatkuu C-kuilussa.

C-kuilun maanalaisessa his-
siaulassa on viitteitä Finlan-
dia-talon arkkitehtuuriin.

Karamzininrannan 
uloskäynti.
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VERANDAN HISSIT JA PORRAS W

POHJOISPÄÄDYN HISSI JA PORRAS

Kallioluolan tilojen pois-
tumisporras W.

Sisääntulokerroksen 
hisiaula

Hissit Verandan tuu-
likaapissa, sisäänajo-
kerroksessa. Kahden 
henkilöhissin takana 
on vielä iso tavarahis-
si toiseen suuntaan.

Pysäköintihallin 
hissiaula

Hissit maanalaisten 
huoltotilojen kerrok-

sessa.

J-lastauspihan porras 
päättyy F-ulkoportaa-
seen. Hissiin pääsee 
Finlandia-talon käytävältä 
034.
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Pääpiirustussarjan 
d-kuilun leikkausten 
pienennös päiväyksellä 
11.4.2012.

Porrashuone jatkuu 
sisäänajokerrokseen ja 
hissit sisääntulokerrok-
seen.

/Pöyry-Lemminkäinen.

Finlandia-talon jalankulkuyhteyden suunnitelma 
25.2.2011. /Pöyry
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Finlandia-talon jalankulkuyhteyden suunnitelma 25.2.2011. Jalankulkualue päällystettiin graniitilla. Luiskien välissä on porrastettu istutusvyöhyke. Käytävien seinillä on suuria led-levyjä, 
joiden jako antaa viittauksen Finlandia-talosta. Katto ritilää, joka assoioituu Finlandia-talon tiloihin, kuten ravintolaan./Pöyry
Yllä valokuvat vuodelta 2016.

Hissien sisäpuoliset 
pinnat ovat terästä.
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Pysäköintihallin rakentamisen yhteydessä 
kalliotiloihin valmistuneita varastotiloja. 
Käytävän FE023 H-kuilun pääty.

Kallioluolan kellarikäy-
tävän varrella on mm. 
pakastimia ja varastoja.

MAANALAISET VARASTO- JA SOSIAALITILAT

Käytävää FE004 
lastauspihalta kohti 
hissiaulaa.

Käytävää fe023 kohti hissiaulaa.

Pukuhuone FE018 ja pukuhuoneen suihkut.Varasto  FE008Astiavarasto  FE010
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Kallioluolan raitisilmapiippu (keskim-
mäinen kolmesta) sijaitsee rakennuk-
sen Pohjoispäädyssä muiden rakennel-
mien kanssa samassa rivissä. Ulkoasu 
on yhtenevä vanhan piipun kanssa.

VAIKUTUKSET FINLANDIA-TALON YMPÄRISTÖÖN

Pihalle Mannerheimintien laitaan rakennettiin uusi pois-
tumistien ulostulo ja kuilun F pää. Muoto on sama kuin 
iv-kuilujen maanpäällisillä osilla, mutta koko suurempi.

Eteläpäädyn 
uuden ilman-
vaihtokuilun 
maanpäälli-

nen osa.
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Näkymä Finlandia-talon katolta hiljattain avattuun Töölön-
lahden puistoon toukokuussa 2016
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FINLANDIA-TALON LÄHIYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
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TÖÖLÖNLAHTISUUNNITELMIA

ALUESUUNNITELMISTA MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUUNRakennussuojelulailla suojeltu Finlandia-talo sijoittuu arvoympäristöksi luokitel-
tuun Hakasalmen puistoon.38 Finlandia-taloa ympäröivässä Hakasalmen puistossa 
ei ole tehty merkittäviä muutoksia Finlandia-talon ja Mannerheimintien välisellä 
osuudella tarkastelujakson, eli viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hakasalmen 
puiston muutokset Finlandia-talon eteläpäädyssä ovat olleet Hakasalmen huvilan 
pihan kunnostusta maanalaisten tilojen rakentamisen yhteydessä ja pohjoispäädyn 
muutokset ovat liittyneet Verandan iv-konehuoneen rakentamiseen. Puiston muu-
tokset on käsitelty näyttelytilan ja maanalaisten tilojen yhteydessä. Piha-alueella to-
teutetut kunnostukset on esitelty korjausluonteiset muutokset –osiossa. Seuraavas-
sa keskitytään Finlandia-talon laajennettuun lähiympäristöön lähinnä rakennuksen 
itä- ja eteläpuolella. 

Finlandiatalon välitön ympäristö - erityisesti entinen ratapihan alue Töölönlahden 
eteläpuolella - on inspiroinut suunnittelijoita kautta historian. Tämän selvityksen 
tarkasteluajankohtana vuosien 2005 ja 2015 välillä tehtyjä suunnitelmia on pantu 
käytäntöön ja samalla visioitu uutta.

38  Kartta.hel.fi, arvoympäristöt

Finlandia-talon suunnittelun kanssa limittyvä Alvar Aallon kuuluisa keskustasuun-
nitelma 1960-luvulta (ja sen jatkokehittely 1970-luvulla) saivat aikalaiskritiikkiä 
osakseen, joten 1980-luvun lopulla järjestettiin Kamppi-Töölönlahden kansainvä-
linen aatekilpailu. Kilpailussa valittiin kolme voittajaehdotusta, joiden tekijöitä pyy-
dettiin jatkotyöstämään suunnitelmia edelleen. Kaikissa palkituissa suunnitelmissa 
oli esitetty rakentamista radanvarteen ja Arto Sipisen ehdotuksessa Finlandia-talon 
edustalla oli uusi kanava. Kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) jatkoi vireillä ollutta 
osayleiskaavan suunnittelua voittaneiden ehdotusten pohjalta. Kilpailun tuoma-
ristoon kuulunut Timo Penttilä arvosteli päätöstä kolmen voittajan valitsemisesta 
yhden sijaan ja kuvaili viraston voittajaehdotusten pohjalta luomaa osayleiskaa-
vasuunnitelmaa säälittävän avuttomaksi kompromissiksi, jossa ilmeisesti ei onnis-
tuttu yhdistelemään voittajaehdotusten parhaita puolia vaan päinvastoin.39

Töölönlahden kehitys jatkui piirustuspöydillä kun vuonna 1997 saatiin käyntiin 
Töölönlahden puistoalueiden kansainvälinen maisema-arkkitehtuurikilpailu. Tar-
koituksena oli hakea ratkaisuja Töölönlahden maisematilan jäsentämiseksi ja kil-
pailualueen eri toimintojen yhdistämiseksi. Kilpailun lähtöaineistona oli KSV:n 
viitesuunnitelma. Ideakilpailun voitti Arkkitehtityöhuone Artto Kaijansinkko Palo 
Rossi Tikan (nyk. APRT) ehdotus ”Secret Gardens”, jonka tekijänä olivat arkkiteh-
ti Hannu Tikka ja arkkit. yo Kimmo Lintula avustajineen.40

39  Murole 2013
40  Ark 2/1998 s. 48-55

Finlandia-talon viereinen finlandiapuisto on vielä rakenteil-
la vuoden 2015 ortoilmakuvassa /Kartta.hel.fi
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SECRET GARDENS ASEMAKAAVAN LÄHTÖKOHTANA

Rakennusviraston viherosasto ja KSV tilasivat voittaneen Secret Gardens -kil-
pailuehdotuksen pohjalta alueen yleissuunnitelman, joka esiteltiin mm. Arkkiteh-
ti-lehden numerossa 3/1999. Suunnitelmassa Finlandia-talon edustalla on kanava, 
samaan tapaan kuin Arto Sipisellä vuonna 1987. Vesiaihe muuttuu luonnonmukai-
sesta rakennetummaksi tultaessa kohti keskustaa. Alue rajautuu idässä rautatiehen 
ja sitä reunustaviin rakennuksiin. Rakennukset rajaavat teemapuistoja, jotka niin 
ikään vaihettuvat rakennetummasta luonnonmukaisempaan kaupungista Töölön-
lahdelle siirryttäessä.41

Maisema-arkkitehtuurikilpailun osallistujia sitoi maankäytön osalta vuoden 1996 
asemakaavan muutosluonnos. Rakentamiselle ei kilpailussa haettu ratkaisuja, mutta 
se antoi tuleville rakennuksille hahmon. Lopulta vuonna 2004 lainvoiman saanees-
sa asemakaavassa radanvarsirakentaminen noudattelee voittaneen kilpailuehdotuk-
sen rakennusmassoittelua.42

41  Ark 3/1999 s. 36-41
42  Ark 6/2008 s. 38-43

Arkkitehtityöhuone APRT:n suunnitelmassa Finlandia-talon edessä on suuri vesialue saari-
neen. Vuoden 1999 havainnekuvissa esitetyt uudisrakennusten hahmot vastaavat nykypäivän 
toteutusta, mutta kanava on jäänyt rakentamatta. /APRT
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Vuoden 2007 Siton, APRT:n ja 
Näkymän laatima yleissuun-
nitelma on karsittu versio 
vuoden 1997 kilpailuvoitosta. 
/Näkymä

Alueen suunnittelu oli 1990-luvun lopusta alkaen ollut kaupungin virastojen koneis-
toissa, kunnes vuonna 2005 Helsingin kaupungin rakennusvirasto tilasi Töölönlah-
den yleisten alueiden suunnittelun. Virastomuutosten myötä tie- ja puistosuunni-
telmat oli yhdistetty. Vuonna 2007 valmistuneesta yleissuunnitelmasta vastasi Sito 
Oy alikonsultteinaan Arkkitehtityöhuone APRT Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto 
Näkymä Oy. Tämä suunnitelma vastasi APRT:n kymmenen vuoden takaista kil-
pailuvoittoa, mutta siitä oli karsittu rönsyjä: näkyvin muutos oli vesialueen piene-
neminen.43

Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen suunnittelijat laativat vielä vuonna 2008 
Töölönlahden puiston eteläosasta tarkemmat dokumentit, mutta toteutuksen ete-
neminen pysähtyi kun kaupunki kiinnostui mahdollisuudesta kaavoittaa musiikkita-
lon edustalle maanalaisia monikäyttötiloja.44 Edelleen keväällä 2016 KSV:n Töölön-
lahtisivulla lukee ”Musiikkitalon edustalle, makasiinipuiston ja kansalaistorin alle, 
suunnitellaan maanalaista monitoimitilaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsit-
telee Töölönlahden eteläosan asemakaavamuutoksen keväällä 2011”.

43  Ark 6/2008 s. 38-43
44  Haastattelu 25.2.2016

TÖÖLÖNLAHDEN YLEISSUUNNITELMA 2007
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ALUE RAKENTUU PALA KERRALLAAN

Entinen ratapihan alue Finlandia-talolta rautatieasemalle on täydentynyt rakennus 
rakennukselta asemakaavan mukaan. Ensimmäiset uudet rakennukset alueella oli-
vat 1990-luvun lopulla valmistuneet Kiasma, Sanomatalo ja Elielinaukion hotelli. 
Vuonna 2011 valmistui Musiikkitalo, jonka paikkaan nähden suuri tilaohjelma oli 
ratkaistu sijoittamalla osa tiloista viherterassien alle. Musiikkitalon terassoitu piha 
ja vuonna 2012 entiseen ratakuiluun avattu kevyenliikenteen väylä Baana jäsensivät 
ja elävöittivät alueen eteläosaa.45 

Musiikkitalon valmistumisen aikaan kohennettiin Töölönlahden puiston eteläosaa 
muuttamalla hiekkakenttä tilapäiseksi puistoksi jakamalla alue pääosin nurmikko- 
ja asfalttialueisiin. Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n (myöh. Näkymä) laa-
tima suunnitelma käsitti myös Kansalaistorin ja siihen liittyvät kevyenliikenteen 
väylät. Puiston oli tarkoitus palvella kaupunkilaisia siihen saakka, kun Töölönlah-
den tuleva maankäyttö lopullisesti selviää.46 Puiston keskelle jäi suojeltu makasii-
nien raunio ja suunnitelmaan liittyi väliaikainen pysäköintialue, joka palveli musiik-
kitalon kävijöitä maanalaisen pysäköintihallin valmistumiseen asti ja myöhemmin 
se toimi eri Töölönlahden alueen työmaatoimintojen rakennusaikaisena tukikoh-
tana.47

Väliaikaisten puistosuunnitelmien toteutuksesta huolimatta vielä vuonna 2011 
oli uskottu Secret Gardensiin pohjautuvan suunnitelman toteutumiseen, joka käy 
ilmi esimerkiksi Antti-Markus Lehdon kirjoituksessa Arkkitehtilehden numerossa 
5/2011 s.75
”…erityisesti Finlandia-talon arkkitehtuurille puisto ja kanava tekevät hyvää. 
Mahtipontinen rakennus on röyhistellyt kolme vuosikymmentä parkki- ja hiek-
kakentälle.”

45  Ark 1/2013 s. 57-66 (huom! Baanan suunnittelija: Ramboll ja Loci -maisema-arkkitehdit, Musiikkitalon 
ulkoalueet: Musiikkitalon suunnittelijat)
46  nakyma.com
47  Haastattelu 25.2.2016 ja 23.2.2016

Kiasmanpuisto, ala-mannerheimintien kevyenliikenteen väylä, töölönlahdenkadun 
jalkakäytävä, töölönlahden tilapäinen puisto ja tilapäinen pysäköintialue. Sito, APRT ja 
Näkymä. /Näkymä
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Alueen rakentuminen jatkui kun Helsingin kaupunki ja valtio tarjosivat radanvar-
ren toimistotalotontteja erityisesti menestyksellisesti kansainvälistyneille suomalai-
sille suuryrityksille. Neljästä toimistotalosta käytiin kutsukilpailut ja rakennukset 
valmistuivat vuosien 2013 ja 2014 aikana.48 Rakennukset toteutuivat pitkälti Secret 
Gardens –suunnitelmassa esitetyn rakentamisen mukaisesti ja niiden valmistumi-
sen aikaan toteutettiin pienet puisto-osuudet radan varteen rakennusten väleihin. 
Samaan aikaan vuonna 2014 Helsingin kaupungin Rakennusviraston Katu- ja puis-
to-osasto toteutti Finlandia-talon edustalla Karamzininrannan osuuden. Entinen 
parkkialue korvattiin saattoliikenteen ajoväylällä, suoralla pyöräkaistalla ja kivetyllä 
alueella, jolle Finlandia-talon kahvilan oli mahdollista laajentua kesäisin. Pääosin 
asfaltoituihin pintoihin perustuneen Karamzininrannan väliaikaisten järjestelyiden 
katumiljööpiirustuksen laati Sito Oy. Finlandia-talon toiveesta rakennuksen edus-
talle suunniteltiin istutus- ja kiveysalueita.49

48  Ark 1/2013 s. 57-66 
49  Haastattelu 25.2.2016 ja Karamzininrannan suunnitelma 25.4.2014

Sito Oy:n ja HKR:n katu- 
ja puisto-
osaston suunnitelma 
vuodelta 2014:
KARAMZININRANTA
välillä Töölönlahdenka-
tu-Töölönlahti
Väliaikaiset järjestelyt
Katumiljööpiirustus
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Töölönlahden eteläosan väliaikaisen puiston ja pohjoisosan reuna-alueiden toteu-
tuksen kanssa limittäin Näkymä ja APRT jatkoivat Töölönlahden puiston pohjois-
osan toteutussuunnittelua. Suunnittelu pohjautui yleissuunnitelmaan, mutta siinä 
alueen täyttöjä oli vähennetty erityisesti Töölönlahden etelärannalla. Lisäksi kana-
va-alueita oli suunniteltu uudelleen.50

Loppukeväällä 2014 Helsingin sanomat ja yle uutisoivat, kuinka Helsingin kau-
punki päätti olla toteuttamatta Töölönlahden puistosuunnitelmaa, jonka kustan-
nusarvio oli 66 miljoonaa euroa. Sen sijaan toteutettavaksi ehdotettiin väliaikaista 
puistoa, joka maksoi 5,8 miljoonaa euroa. Helsingin sanomien artikkelin mukaan 
alkuperäisen puistosuunnitelman toteutus vesiaiheineen voi toteutua aikaisintaan 
vuonna 2023 kun investointikatto poistuu kaupungilta.51 

Näkymä suunnitteli väliaikaisen pohjoisosan puiston annetulla hintakatolla. Silloin 
aiemmista suunnitelmista karsittiin mm. vesiaiheet ja niihin liittyneet pumppausjär-
jestelmät. Uusi suunnitelma toteutettiin siten, ettei maanpinnankorko muuttunut 
kuin maksimissaan metrin verran, jolloin ei tarvittu pohjavahvistusta, joka muuten 
huonosti perustettavalla Töölönlahden eteläpuolisella alueella olisi ollut tarpeen. 
Toteutustyössä entisen ratapihan alueelta jouduttiin kuitenkin siirtämään pilaantu-
neita maa-alueita. 

50  Haastattelu 25.2.2016
51  yle.fi 6.5.2014, hs.fi 23.6.2014

Töölönlahden puiston pohjoisosan suunnitelma 
31.10.2011. /Sito Oy, APRT ja Näkymä. HKR 
Katu- ja puisto-osasto.

144



Töölönlahden puiston 
pohjoisosan väliaikaiset 
järjestelyt 30.01.2014. 
/Näkymä. HKR Katu- ja 
puisto-osasto.

Väliaikaisen puistosuunnitelman havainnekuvia /Näkymä 2014
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Edellisten suunnitelmien mukaan toteutuivat uusien toimistorakennusten välitön 
ympäristö ja niiden länsipuolinen etelä-pohjoissuuntainen kulkureitti sekä itä-län-
sisuuntaiset yhteydet ja vaihettuminen rakennetummasta luonnonmukaisempaan. 
Uudessa suunnitelmassa päädyttiin kuitenkin aiemmista suunnitelmista poikkea-
vaan muotokieleen ja siten se erottuu edellisistä suunnitteluvaiheista. Väliaikaisessa 
puistossa on avaria näkymiä, sekä kokoontumistilaa tapahtumille niin päällystetyillä 
alueilla, kuin nurmikoillakin. Tapahtumiin on varauduttu sähköpistein. Puiston ra-
kennustöiden piti olla valmiina vuonna 2015, mutta keväällä 2016 puisto oli vielä 
rajattu aidoin, eikä sinne ollut pääsyä. Puiston avajaispäiväksi kaavailtiin Helsin-
ki-päivää 12.6.2016.52

Alueen odotetaan täydentyvän vielä keskustakirjastolla, jonka arkkitehtuurikilpai-
lun voitti vuonna 2013 Arkkitehtitoimisto ALA.53 Kirjaston rakennustyöt ovat 
parhaillaan käynnissä paikalla, jossa väliaikaisessa eteläosan puistosuunnitelmassa 
oli parkkialue. Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy suunnittelee jälleen alueen 
etelä-osaan uutta väliaikaista puistoa, jonka valmistuminen ajoittunee Keskustakir-
jaston valmistumisajankohtaan.54

52  Haastattelu 25.2.2016
53  Ark 1/2013 s. 57-66
54  Haastattelu 25.2.2016

Finlandia-talon edustalla on kanavan sijaan autojen kääntöpaikka ja viivasuora pyörä-
kaista. Kääntöpaikan takana on kesäterassin paikka ja nurmialueita.
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Näkymä Finlandia-talon lähiympäristöön keväällä 2016 puiston avauduttua jo osittain 
kaupunkilaisten käyttöön.
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Vuonna 2019 Finlandia-talon ympäristö täydentyy vielä keskustakirjastolla. Havainneku-
vissa näkyvät vielä suunnitellut kanavat Finlandia-talon ja Musiikki-talon edustoilla. /ala.
fi

FINLANDIA-TALON YMPÄRISTÖ TULEVAISUUDESSA

KAMPINMALMIN JA TÖÖLÖN ALUESUUNNITELMA

KANSALAISPUISTO

Rakennusvirasto on keväällä 2015 aloittanut aluesuunnitelman laadinnan Kam-
pinmalmin ja Taka-Töölön alueelle, jonne myös Finlandiatalo sijoittuu. Suun-
nittelualueeseen kuuluvat Etu- ja Taka-Töölö, Lapinlahti, Ruoholahti sekä osa 
Jätkäsaaren pohjoisosasta. Suunnitelma on tarkoitus hyväksyttää yleisten töiden 
lautakunnassa vuoden 2016 aikana. Suunnitelmaa varten Rakennusvirasto kartoitti 
asukkaiden ja muiden alueen käyttäjien mielipiteitä katu- ja viheralueiden hoidon ja 
kunnostuksen sekä yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Kyselyn 
tuloksista käy ilmi, että Finlandia-talon ympäristö on arvotettu, pidetty ja erityi-
nen.55

Töölönlahti on inspiroinut myös nykypäivän suunnittelijoita ja tuorein ehdotus lie-
nee palvelumuotoiluun ja markkinointiviestintään erikoistuneen N2 Helsinki Oy:n 
marraskuussa 2015 julkaisema Töölönlahden elävöittämissuunnitelma Kansalais-
puisto. Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet tanskalainen Cobe Architects 
ja suomalainen Lúnden Architecture. Esityksessä soistuva Töölönlahti ruopattai-
siin uimakelpoiseksi ja rannat muutettaisiin kaupunkilaisten käyttöön mm. uima-
rannaksi. Suunnitelma toteutettaisiin yksityisellä rahalla, jos vastineeksi saataisiin 
tontti rakentamiselle nykyisten radanvarren toimistotalojen pohjoispuolelta.56

Helsingin Sanomien Kansalaispuistoa käsittelevässä artikkelissa vuodelta 2015 
mainitaan, että Töölönlahden soistumiseen menee vielä ainakin sata vuotta, mutta 
Helsingin kaupunki on alkanut tutkia Töölönlahden tilaa ja ruoppaustarvetta.57

55  kampinmalmi-toolo
56  Kansalaispuisto.fi
57  hs.fi 14.11.2015
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Yleiskaavaehdotuksen 
2015 kulttuuriympäristöt 
teemakartan ote Finlan-
dia-talon ympäristöstä. 
Ohessa Finlandia-taloon 
liittyvät selitykset.
/yleiskaava.fi

FINLANDIA-
TALOFINLANDIA-

TALO

Yleiskaavaehdotus 2015 
”kaupunkikaava” 
Finlandia-talon ympäris-
töstä. Ohessa Finlandia-ta-
loon liittyvät selitykset.
/yleiskaava.fi

FINLANDIA-TALON YMPÄRISTÖ YLEISKAAVA 2015 -EHDOTUKSESSA
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LÄHTEET

INTERNETLÄHTEETHAASTATTELUT
Kartta.hel.fi (luettu 5.2.2016)

Yleiskaava.fi (luettu 5.2.2016)

Murole 2013: Pentti Murolen blogikirjoitukset Töölönlahden vaiheista osoittessa 
http://penttimurole.blogspot.fi/2013/07/toolonmlahti-kierroksessa-osa-3.html 
(luettu 5.2.2013)

Kampinmalmi-toolo = Kampinmalmin ja Töölön aluesuunnitelma
http://www.hel.fi/www/hkr/fi/palvelut/suunnitelmat/kampinmalmi-toolo 
(1.2.2016)

Kansalaispuisto.fi (luettu 25.2.2016)

KSV:n Töölönlahti –sivu:
h t t p : / / j u l i e t - 1 3 2 . s r v. h o s t i n g . f i / f i / p r o j e k t i s i v u / k e s k u s -
ta/t%C3%B6%C3%B6l%C3%B6nlahti (luettu 25.2.2016)

Yle.fi 6.5.2014 = Töölönlahdelle rakennetaan miljoonia maksava väliaikainen puis-
to http://yle.fi/uutiset/toolonlahdelle_rakennetaan_miljoonia_maksava_valiai-
kainen_puisto/7224537 (luettu 15.3.2016)

Hs.fi 23.6.2014 = Helsinki teki Töölönlahden puistosta halpaversion – rakenta-
minen alkaisi jo tänä vuonna http://www.hs.fi/kaupunki/a1403406949923 (luettu 
15.3.2016)

Hs.fi 14.11.2015 = Uimaranta ja hotelleja – mainostoimiston villi suunnitel-
ma Töölönlahden mullistuksesta heräsi henkiin http://www.hs.fi/kaupunki/
a1447386249952 (luettu 15.3.2016)

Alueen vaiheita käsittelevää osuutta varten haastateltiin:
23.2.2016 Hannu Tikka /Arkkitehtityöhuone Artto palo Rossi Tikka Oy (APRT)
25.2.2016 Yrjö Ala-Heikkilä / Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy (Näkymä)

Verandaa ja maanalaisia tiloja koskevia osuuksia varten haastateltiin:
31.3.2016 Erja Erra, Arkkitehti, Tilakeskus, Kiinteistövirasto 
29.5.2016 Jyrki Iso-Aho ja Päivi Vaheri, Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto A-Kon-
sultit Oy 
8.3.2016 Kaija Laine, Rakennuttaja, HKR (puhelu)
13.4.2016 Aki Davidsson, Arkkitehti (puhelu)
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ARKISTOLÄHTEET

020120 Rakennusselostus = Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy, Finlandia-talo, uusi 
näyttelytila, 020120 Rakennusselostus. 15.1.2010 (30.4.2010).

ARK = Arkkitehti –lehdet (käytetyt numerot ilmoitettu alaviitteissä)

Hankesuunnitelma 15.10.2001 = Talli-toimistot Oy, Hankesuunnitelma 15.10.2001 
Sisäänajokerroksen uusi näyttelytila, Finlandia-talo Helsingin kaupunki, Helsinki.

Hankesuunnitelma 26.1.2007 = Töölönlahden pysäköintilaitos Karamzininrannan 
ajotunneli Hankesuunnitelma 26.1.2007 HKR- Rakennuttaja Kiinteistövirasto

Hankesuunnitelma 04.12.2007 = Finlandia-talo, uusi näyttelytila. Hankesuunnitel-
ma 04.12.2007. Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto, Tilakeskus, Finlandia-talo, 
HKR- Rakennuttaja.

Hankesuunnitelma 12.6.2009 = Finlandia-talon uudet huoltotilat, Karamzininran-
ta, uudisrakennus. Hankesuunnitelma 12.6.2009. Helsingin kaupunki Tilakeskus, 
HKR- Rakennuttaja.

RHS 2006 = arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli oy, Finlandia-talon raken-
nushistoriaselvitys

PAINETUT LÄHTEET

RVV tai RVVA = Helsingin rakennusvalvontaviraston arkisto
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KUVALÄHTEET

Kuvat ja kaaviot tekijän, ellei muuta mainita

ala.fi = http://www.ala.fi/works/project/151-keskustakirjasto (17.2.2016)
aprt = http://www.aprt.fi/projects/toolonlahti-parks/ 
Inventointisovellus = Finlandia-talon inventointisovellus osoitteessa https://www.
kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/ft/ft_default.aspx
Kartta.hel.fi = Helsingin kaupungin karttapalvelu ko. osoitteessa

INTERNETLÄHTEET ARKISTOLÄHTEET

AAS = Alvar Aalto –säätiön arkisto 
A-konsultit = Verandan projektipankin piirustusmateriaali, Arkkitehtitoimisto 
A-konsulttien suunnitelmat
FTA = Finlandia-talon arkisto
Näkymä = Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n arkisto
Pöyry tai Pöyry-Lemminkäinen = Maanalaisten tilojen projektipankin piirustusma-
teriaali. Pöyry Oy:n ja Lemminkäisen suunnitelmat
RVA = Helsingin kaupungin rakennusviraston arkisto
RVV tai RVVA = Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston arkisto
Talli = Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin arkisto
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